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Potężna moc

Kotły Steel Pro Power charakteryzują się sze-
roką gamą zastosowania, ponieważ można je 
zainstalować w konfiguracji pojedynczej (od 
114 do 540 kW) lub kaskadowej (od 655 do 1310 
kW) z zastosowaniem dedykowanych akceso-
riów. Szafa techniczna, w której umieszczony 
jest kocioł, zbudowana jest z anodowanego 
aluminiowego stelaża, wewnątrz którego wbu-
dowane są 2, 3 lub 4 moduły grzewcze. Moc 
dostarczana przez poszczególne moduły jest 

zarządzana za pomocą nowoczesnego panelu 
sterowania, kompatybilnego z protokołem 
MODBUS, który dzięki zaawansowanej logice 
operacyjnej zapewnia optymalizację zarządza-
nia, a także precyzyjne sterowanie temperaturą 
zasilania w różnych obiegach. 

Wyposażenie standardowe 
i dodatkowe

Wszystkie modele są standardowo wyposażone 
w kolektory hydrauliczne, gazowe, odprowadzenia 

Steel Pro Power to modułowy kondensacyjny kocioł stojący 
zaprojektowany i opracowany w celu maksymalnego uproszczenia 
instalacji i jednocześnie zapewnienia elastyczności konfiguracji 
oraz ciągłości działania typowej dla systemów modułowych. Jeśli chodzi 
o wybór kotła do instalacji na zewnątrz, kocioł Steel Pro Power jest 
doskonałym rozwiązaniem. Dzięki solidnej konstrukcji i imponującym 
możliwościom doskonale nadaje się do użytku na 
zewnątrz w różnych warunkach.

Kocioł STEEL PRO POWER marki Riello
Gotowy do montażu na zewnątrz budynku

https://instalreporter.pl/
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kondensatu i spalin oraz umożliwiają instalację 
z poborem powietrza z zewnątrz. Dzięki temu 
montaż i instalację można przeprowadzić w bar-
dzo krótkim czasie zarówno w nowych, jak i mo-
dernizowanych instalacjach. Kompaktowość, 
kontrola i zarządzanie energią w połączeniu z no-
wym, opatentowanym systemem podwójnego 
wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej i palnikiem 
PREMIX z szerokim zakresem modulacji sprawia-
ją, że Steel Pro Power jest wyjątkowo wydajnym 
i niskoemisyjnym systemem grzewczym.
Serię kotłów Steel Pro Power uzupełnia szeroka 
gama akcesoriów, które można dostosować do 
potrzeb każdego rodzaju instalacji. Akcesoria 
zostały specjalnie zaprojektowane, aby zmak-
symalizować elastyczność systemu i uzyskać 
idealne rozwiązanie dla prawie każdej instalacji. 

Solidny i odporny

Jedną z wyróżniających cech kotła Steel Pro 
Power jest jego trwałość. Wykonany z wysokiej 
jakości stali, kocioł ten jest zbudowany tak, aby 
zapewnić niezawodną wydajność nawet w trud-
nych warunkach zewnętrznych. Jego odporna na 
warunki atmosferyczne konstrukcja zapewnia, że 
poradzi sobie z ekstremalną temperaturą, wil-
gocią i innymi czynnikami środowiskowymi bez 
uszczerbku dla jego wydajności. Kompaktowa 
konstrukcja umożliwia również łatwe pozycjono-
wanie i instalację w przestrzeniach zewnętrznych, 
dając użytkownikom elastyczność w wyborze 
miejsca umieszczenia urządzenia.

Sterowanie

Steel Pro Power wykorzystuje system sterowa-
nia nowej generacji, który integruje regulację 
grzewczą z zaawansowanymi funkcjami zarzą-
dzania systemem:

• praca liniowa lub z krzywą grzewczą w połą-
czeniu z sondą zewnętrzną, 
• zarządzanie kaskadą modułów wewnątrz szafy, 
• zarządzanie kaskadami kotłów z logiką „zależny” 
i „zarządzający”, 
• sterowanie mocą dla pracy ze stałą ΔT, 
• zarządzanie produkcją c.w.u. i obiegiem bez-
pośrednim, 
• możliwość rozszerzenia systemu poprzez kon-
trolę akcesoriów dodatkowych stref grzewczych 
(bezpośrednie/mieszane), 
• sterowanie pompą modulowaną (PWM/0-10 V), 
• zdalne zarządzanie poprzez MODBUS, 
• zewnętrzne sterowanie przez wejście 0-10 V, 
• automatyczne przełączanie lato/zima.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
Oddział: 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19

Dział Obsługi Klienta: 56 657 16 58-59
www.riello.com/poland

Profile Riello na Facebook oraz LinkedIn
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Właściwy montaż

Jeśli chodzi o instalację kotła Steel Pro Power na zewnątrz, należy wziąć pod uwagę kilka 
zagadnień. Ważne jest, aby upewnić się, że kocioł jest zamontowany na równej, stabilnej po-
wierzchni, aby zapobiec problemom z wydajnością lub bezpieczeństwem. Ponadto niezbęd-
na jest odpowiednia wentylacja, aby umożliwić optymalną pracę i zapobiec potencjalnym 
zagrożeniom, takim jak gromadzenie się tlenku węgla.
Chociaż istnieją korzyści z instalowania kotła na zewnątrz, takie jak zwolnienie przestrzeni 
wewnątrz i zmniejszenie poziomu hałasu, należy również pamiętać o pewnych kwestiach. 
Regularna konserwacja i przeglądy są kluczowe, aby zapewnić, że kocioł będzie działał 
wydajnie i bezpiecznie przez długi czas. Ważne jest również, aby chronić kocioł przed 
potencjalnymi uszkodzeniami lub zakłóceniami ze źródeł zewnętrznych, takich jak zanie-
czyszczenia lub dzikie zwierzęta.

Przykładowa instalacja zewnętrzna z kotłami SPP

Obejrzyj  Film o ponad 100-letniej 
historii firmy 

Przejdź  Obiekty ogrzewane  
przez nasze produkty
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