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NEXTPELL | NEXTPELL PLUS -
NOWE KOTtY PELLETOWE VITECO BY DEFRC

Kotty zostaty
stworzone z mysla
o uzytkownikach
chcacych ogrzewac
swoje domy
ekologicznie

| 0szczednie.

Ich konstrukcja
zostata tak
zaprojektowana,
aby zminimalizowac
zuzycie paliwa

I maksymalnie
utatwic
uzytkownikom

ich codzienna
eksploatacje.

Od prawej: kotty pelletowe NextPell i NextPell PLUS
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MNIEJ POPIOtU, WIECEJ WYGODY

Kotty na pellet NextPell i NextPell Plus wyposa-
zone sg w palnik z systemem samooczyszczenia
zamontowany od frontu w dolnych drzwiach rewi-
zyjnych. To rozwigzanie pozwala rowniez na tatwe
oproznianie popielnika. Gorne drzwi rewizyjne
pozwalaja tatwy dostep do wymiennika w celu jego
czyszczenia. Przeptyw powietrza przez komore
spalania i wymiennik zapewnia wentylator wycia-
gowy zamontowany w gornej czesci wymiennika.

ELASTYCZNOSC MONTAZU
| PELNA KONTROLA

W zaleznosci od wersji kotta zasobnik pelletu zostat
umieszczony w gornej czesci kotta (NextPell) lub
stojac obok kotta (NextPell Plus), w tym przypadku
zbiornik mozna ustawi¢ dowolnie z lewej i prawe;
strony. W przypadku zasobnika umieszczonego
u gory, rozwigzanie to znaczaco zmniejsza po-
wierzchnie zajmowang przez kociot w kottowni.
Kociot ze zbiornikiem stojgcym obok (NextPell
Plus) ze wzgledu na mniejsza wysokosc jest z
kolei tatwiejszy w montazu w niskich pomieszcze-
niach kottowni, a dodatkowo zapewnia wieksza
pojemnosc¢ zbiornika na pellet.

Prosty, czytelny, dotykowy regulator daje mozli-
wos¢ obstugi az 4 pomp obiegowych i 1 zaworu
3- lub 4-drogowego. Kociot NextPell i NextPell
Plus moze byc stosowany w otwartych, jak row-
niez w zamknietych uktadach grzewczych.

Dostepne warianty kottow to: 8,12, 16 20 kW.

PRZEJDZ Wiecej o NextPell

PRZEJDZ Wiecej o NextPell PLUS


https://instalreporter.pl/
https://ik.pl/aktualnosci/viteco-nowy-kociol-pelletowy-viteco-produkcji-defro-w-ofercie-instal-konsorcjum-nowosc
https://ik.pl/produkty/kociol-na-pellet-viteco-heat-nextpell-z-palnikiem-samoczyszczacym-defro-zamontowanym-od-frontu-20-kw-z-zasobnikiem-o-pojemnosci-65-l~p3198830

	_GoBack

