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Komfort w nietypowych 
przestrzeniach – nowa linia 
kompaktowych klimatyzatorów 
Thermoval by Chigo

Nie każde wnętrze jest stworzone z myślą o ła-
twym montażu klimatyzacji. Skośne sufity, nie-
wielkie powierzchnie czy trudno dostępne lo-
kalizacje to realne wyzwania, z którymi mierzą 
się instalatorzy. Dlatego stworzyliśmy linię kom-
paktowych klimatyzatorów, zaprojektowanych 
z myślą o takich właśnie przestrzeniach. 
Cechy wyróżniające:
• kompaktowe wymiary umożliwiająca montaż 
w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni;
• cicha praca i nowoczesne, dyskretne wzornictwo;
• tryby chłodzenia i grzania – idealne do pracy 
całorocznej;
• bogactwo funkcji dostosowanych do różnych 
potrzeb użytkownika – od podstawowych try-
bów, po zaawansowane opcje filtracji, sterowania 
i automatyzacji pracy;
• prosty montaż i intuicyjna obsługa.
Linia Thermoval by Chigo to nowoczesne mode-
le klimatyzatorów naściennych z funkcją grzania: 
SAGA oraz EIGO. Oba dostępne są w czterech 
wariantach mocy chłodniczej: 2,5; 3,5; 5,1 oraz 6,5 
kW, co pozwala precyzyjnie dopasować urządze-
nie do powierzchni i charakteru pomieszczenia. 
Inwestor potrzebuje klimatyzatora, który nie tylko 
chłodzi, ale również efektywnie ogrzewa – nawet 
przy temperaturze sięgającej -25°C? 
Rozwiązaniem jest model SAGA, zaprojektowany 
specjalnie z myślą o trudnych warunkach monta-
żowych i wymagających użytkownikach. Dzięki 
wbudowanemu modułowi Wi-Fi (Tuya) możliwa 
jest zdalna obsługa urządzenia z poziomu smart-
fona – z dowolnego miejsca i o każdej porze. 
Intuicyjny pilot z wyświetlaczem LCD ułatwia 
sterowanie wszystkimi funkcjami lokalnie.

Thermoval, producent systemów elektrycznego ogrzewania, 
specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań 

z zakresu komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Nasza filozofia opiera się na tworzeniu technologii, które 
zapewniają użytkownikowi optymalną temperaturę przez cały rok zarówno zimą, jak i latem. W odpowiedzi 
na rosnące zapotrzebowanie rynku na energooszczędne, estetyczne i funkcjonalne systemy chłodzenia, 
Thermoval od kilku lat rozwija ofertę klimatyzatorów, które uzupełniają dotychczasowe portfolio. 

Klimatyzacja Thermoval  
– komfort cieplny  
w każdej przestrzeni…
…niezależnie od jej kształtu i przeznaczenia

Komplet EIGO Komplet SAGA

https://instalreporter.pl/
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w popularnych mocach (2,6; 3,6; 5,3 i 7,0 kW). 
OSAKA to model premium z jednostkami ka-
setonowymi, idealny do nowoczesnych wnętrz. 
Bogate funkcje, jak inteligentne odszranianie, 
+8°C, autodiagnostyka czy filtr z jonami srebra, 
łączą wydajność z estetyką.
Dla inwestorów i użytkowników, którzy potrze-
bują efektywnego zarządzania klimatem w wielu 
pomieszczeniach, idealny jest system TOKYO 
MultiSplit, który umożliwia podłączenie kilku 
jednostek wewnętrznych (np. SAKAI, MISHIMA, 
OSAKA) do jednego agregatu zewnętrznego, 
oszczędzając miejsce na elewacji budynku 
i zwiększając efektywność energetyczną. To ide-
alne rozwiązanie dla biur, gabinetów lekarskich, 
punktów usługowych i nowoczesnych przestrzeni 
coworkingowych, gdzie komfort użytkowników 
musi iść w parze z oszczędnością i estetyką.
Zalety TOKYO MultiSplit:

• zarządzanie wieloma jednostkami,
• indywidualne sterowanie strefowe – różna tem-
peratura w różnych pomieszczeniach,
• zaawansowane funkcje: automatyka, filtracja, 
tryby cichej pracy,
• elastyczność aranżacyjna i wygoda instalacyjna.
Niezależnie od tego, czy chodzi o mieszkanie 
z ograniczoną przestrzenią, czy o biuro z wieloma 
strefami użytkowania, systemy klimatyzacyjne 
Thermoval zapewniają efektywność, estetykę 
i komfort przez cały rok.

W trosce o zdrowie użytkowników, klimatyzator 
wyposażono w filtr HD z jonami srebra, który 
skutecznie eliminuje zanieczyszczenia i mikro-
organizmy, zapewniając czyste i bezpieczne po-
wietrze w pomieszczeniu. Tryb QUIET gwarantuje 
wyjątkowo cichą pracę, co docenią szczególnie 
użytkownicy sypialni, biur i pokoi dziecięcych.
Zimową porą urządzenie może pracować w trybie 
+8°C, zapobiegając wychłodzeniu nieużywanych 
wnętrz i chroniąc instalacje budynkowe. Całość do-
pełnia wysoka klasa energetyczna A++, co przekłada 
się na niższe zużycie prądu bez utraty wydajności.
Urządzenia Thermoval oferują także szeroki wa-
chlarz dodatkowych funkcji: tryb ECO i TURBO, 
funkcję snu, programator TIMER, autodiagno-
stykę, automatyczne czyszczenie, inteligentne 
odszranianie, pamięć ustawień żaluzji.
Dzięki linii Thermoval by Chigo, komfort cieplny 
staje się dostępny nawet tam, gdzie wcześniej był 
ograniczony przez warunki techniczne.

Doświadczenie, które buduje 
zaufanie 

Obok nowej linii Thermoval by Chigo, w ofercie 
marki znajduje się sprawdzona gama klimatyza-
torów, które od kilku lat z powodzeniem działają 
w domach, mieszkaniach i lokalach użytkowych 
w całej Polsce. To od tych modeli rozpoczęła się 
historia Thermoval w segmencie chłodzenia – ich 
niezawodność i funkcjonalność stały się funda-
mentem dalszego rozwoju.
Model SAKAI w mocach chłodniczych 2,6; 3,6; 
5,3 i 7,0 kW to solidna propozycja do codzienne-
go użytku. Funkcje chłodzenia i grzania, filtracja 
powietrza oraz tryby ECO i SLEEP czynią go uni-
wersalnym wyborem do salonów i sypialni. 
MISHIMA oferuje więcej – nowoczesne wzornic-
two, cichą pracę, filtr HD, jonizację oraz sterowa-
nie WiFi. Doskonale sprawdza się w mieszkaniach 
i mniejszych lokalach usługowych. Dostępny 
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TOKIO
AGREGAT MULTI SPLIT
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ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno
+48 22 853 27 27   |   handlowy@thermoval.pl

Agregat Multi Split TOKYO to zaawansowane 

urządzenie klimatyzacyjne, które zapewnia 

wydajne chłodzenie i ogrzewanie, obsługując od 

dwóch do pięciu jednostek wewnętrznych. Dzięki 

zastosowaniu sprężarek DC Inverter, agregat 

pracuje cicho i efektywnie, dostosowując prędkość 

pracy do aktualnych potrzeb. Agregat cechuje się 

klasą energetyczną A++ (chłodzenie), co gwarantuje 

niskie zużycie energii i niższe rachunki za prąd.

Dzięki ekologicznej technologii, agregat korzysta 

z czynnika chłodniczego R32, który ma mniejszy 

wpływ na efekt cieplarniany, przyczyniając się 

do ochrony środowiska. Zakres pracy urządzenia 

w trybie chłodzenia wynosi od -15°C do +50°C, 

a w trybie grzania od -25°C do +24°C, co zapewnia 

niezawodną pracę w szerokim zakresie warunków 

zewnętrznych.

www.thermoval.pl/oferta

AGREGATY MULTI SPLIT TVK -T18-2-JZ  X2 TVK -T27-3-JZ  X3 TVK -T42-5-JZ  X5

Zasilanie V, Hz, Ph  
220–240V
50Hz, 1Ph

220–240V,
50Hz, 1Ph

220–240V,
50Hz, 1Ph

Chłodzenie

Wydajność kW 5,3 (2,0–6,9) 8,0 (2,0–8,5) 12,3 (2,0–14,15)

Nominalny pobór mocy W 1630 (690–2000) 2450 (240–3220) 4260 (1490–4580)

Pobór prądu A 13 17,5 22,0

EER (średni) 3,24 3,23 3

SEER (średni) 6,1 6,1 6,1

Klasa efektywności energetycznej A++ A++ A++

Grzanie

Wydajność kW 5,6 (2,3–7,3) 8,2 (2,0–8,5) 12,3 (2,4–14,8)

Nominalny pobór mocy W 1500 (600–1670) 2200 (320–2840) 3100 (1090–4000)

Pobór prądu A 6,5 (2,6-7,3) 9,6 (1,4-12,4) 13,5 (4,7-17,4)

COP (średni) 3,71 3,73 3,71

SCOP (średni) 4 4 3,8

Klasa efektywności energetycznej A A+ A

Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych 2 3 5

Maksymalny pobór mocy W 2850 3600 4700

Połączenia elektryczne

Przewód zasilania do j. zewnętrznej 
(ilość żył x przekrój) 
Połączenie między jednostkami 
(ilość żył x przekrój)

mm2 3x2,5
4x1,5

3x2,5
4x1,5

3x2,5
4x1,5

Przepływ powietrza m3/h 2200 2700 3850

Poziom ciśnienia akustycznego (max.) dB(A) 56 54 64

Jednostka zewnętrzna
Wymiary (DxWxG)
Waga netto / brutto

mm
kg

800x554x333
35,5/38,5

845x702x363
51,1/55,8

946x810x410
73,3/80,4

Czynnik chłodniczy
Typ
Ilość

kg
R32
1,25

R32
1,72

R32
2,4

Rury chłodnicze

Ciecz/Gaz cal 2x1/4, 2x3/8 3x1/4, 3x3/8 5x1/4, 4x3/8, 1x1/2

Maksymalna długość całkowita m 40 60 80

Maksymalna długość do każdej jednostki m 25 30 35

Maksymalna różnica poziomów między 
agregatem a jednostką wewnętrzną m 15 15 15

Maksymalna różnica wysokości pomiędzy  
jednostkami wewnętrznymi m 10 10 10

Rekomendowane zakresy 
temp. pracy (zewnętrzne)

Chłodzenie °C -15 – +50 -15 – +50 -15 – +50

Grzanie °C -25 – +24 -25 – +24 -25 – +24

TOKYO MultiSplit

System TOKYO MultiSplit

Pobierz  Katalog SAGA i EIGO

Pobierz  TOKYO MultiSplit
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