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Do nowych i modernizowanych 
obiektów

Logamax plus GB172i.2 to cztery modele jedno-
funkcyjne, o łącznym zakresie mocy modulowa-
nych od 1,9 do 33,6 kW, z z możliwością współpracy 
z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody 
użytkowej. Dodatkowo Logamax plus GB172i.2 
jest oferowany jako dwa modele dwufunkcyjne. 
Kotły Logamax plus GB172i.2 oferują szeroki wybór 
mocy oraz szerokie zakresy modulacji (do 1:10 
w zależności od modelu), co sprawia, że są znako-
mitym i efektywnym rozwiązaniem zarówno dla 
modernizowanych budynków, o często wysokim 
zapotrzebowaniu na ciepło, jak i dla nowych bu-
dynków o niewielkim zapotrzebowaniu. 

Wysoka efektywność

Kotły zostały wyposażone w wymienniki ciepła 
wykonane z nierdzewnego stopu aluminium-
-krzem o wysokiej przewodności cieplnej, zwężkę 
Venturiego, automatykę pogodową oraz czujnik 
temperatury zewnętrznej. Fabrycznie są przygo-
towane do zasilania najczęściej występującym 
w Polsce gazem ziemnym typu E. Oczywiście 
opcjonalne paliwa to gazy ziemne Lw i Ls oraz pro-
pan P. Gotowe są również na przyszłość i mogą być 
zasilane gazem ziemnym z 20% domieszką wodoru 
(H2), co w przypadku zmiany paliwa w sieciach ga-
zowych z gazu ziemnego na mieszankę z wodorem 
oznacza brak konieczności wymiany urządzenia. 
Urządzenia mają klasę efektywności energetycz-
nej A, natomiast przy współpracy z regulatorem 
zdalnego sterowania osiągają klasę A+. 

Podwyższony komfort c.w.u.

Jedną z cech wyróżniających Logamax plus 
GB172i.2 jest funkcja booster, umożliwiająca pracę 

Efektywne technologicznie i wyjątkowe wizualnie, 
tak najkrócej można scharakteryzować gazowe 

kotły kondensacyjne Logamax plus GB172i.2.

Logamax plus GB172i.2  
– wydajne i gotowe  

na przyszłość

https://instalreporter.pl/
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wyposażony w duży 5-calowy, w pełni dotyko-
wy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z aktywną 
kolorową matrycą TFT LCD. Komunikacja z użyt-
kownikiem odbywa się za pomocą grafik oraz 
tekstów w języku polskim. Wszystko to sprawia, 
że wprowadzanie nastaw oraz odczytywanie 
parametrów pracy kotła i obiegów grzewczych 
jest niezwykle intuicyjne, a zarządzanie całym 
systemem odbywa się automatycznie. 

Sterowanie z dowolnego miejsca  
za pomocą aplikacji

Dzięki wbudowanemu portowi do montażu opcjo-
nalnego modułu MX300 lub MX400 użytkownicy 
Logamax plus GB172i.2 mają możliwość personaliza-
cji ustawień i dostosowania programów grzewczych 
do swoich preferencji za pomocą mobilnej aplikacji 
MyBuderus. Aplikacja umożliwia również otrzymy-
wanie informacji o ewentualnych nieprawidłowo-
ściach oraz sugestii dotyczących ich rozwiązania. 
Komunikacja między kotłem z modułem MX300 
lub MX400 a routerem internetowym odby-
wa się z wykorzystaniem sieci Wi-Fi (WLAN). 
Zarówno pobieranie, jak i użytkowanie aplikacji 
MyBuderus jest bezpłatne.

urządzenia z podwyższoną mocą na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przy-
padku kotłów dwufunkcyjnych takie zwiększe-
nie mocy skutkuje wzrostem wydajności ciepłej 
wody, natomiast w przypadku urządzeń jedno-
funkcyjnych, umożliwia szybsze ładowanie ter-
miczne zasobnika wody zasilanego przez kocioł. 
Pomimo podwyższenia komfortu Logamax plus 
GB172i.2 osiągają wysoką efektywność energe-
tyczną podgrzewania wody wynoszącą 86% przy 
profilu obciążeń XL.

Przejrzysty i intuicyjny interfejs

W Logamax plus GB172i.2 zastosowano panel 
sterowania Logamatic BC400. Umożliwia on 
sterowanie kotłem oraz systemem ogrzewania 
z jednym, dwoma, trzema lub nawet czterema 
obiegami grzewczymi. Logamatic BC400 został 
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Logamax plus GB172i.2 w skrócie:

•	 Panel sterowania Logamatic BC400.
•	 Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 5”, 

w pełni dotykowy z aktywną matrycą TFT LCD 
– przejrzysty i intuicyjny interfejs.

•	 Zarządzanie od 1 do 4 obiegów grzewczych 
bez potrzeby stosowania regulatora 
Logamatic RC310.

•	 Szeroki zakres modulacji do 1:10 (w zależności 
od modelu).

•	 Efektywne zastosowanie 
w obiektach modernizowanych o wysokim 
zapotrzebowaniu ciepła oraz nowych 
o niewielkim zapotrzebowaniu ciepła.

•	 Funkcja „booster” – zwiększenie mocy dla 
potrzeb podgrzewania c.w.u.

•	 Większa wydajność c.w.u. w kotłach 
dwufunkcyjnych.

•	 Szybsze ładowanie zasobnika c.w.u. przez 
kocioł jednofunkcyjny.

•	 Sterowanie z dowolnego miejsca za pomocą 
aplikacji MyBuderus (opcja z modułem MX300 
lub MX400).

•	 Gotowy na przyszłość (H2 Hydrogen 20% ready).

A+ → F

A++ → G

  

Doskonały system Jesteśmy ekspertami systemów 
grzewczych. Nasza siła opiera się 
na doskonale dopasowanych  
komponentach. Oferowane przez 
nas przyszłościowe rozwiązania 
systemowe są solidne, modułowe, 
wzajemnie połączone – i dopasowa-
ne do wszelkich potrzeb.

Klasyfikacja efektywności energetycznej sys-
temu Buderus, w skład którego wchodzą m.in. 
Logamax plus GB182i.2-15 ze zintegrowaną 
automatyką Logamatic BC400 w zestawie  
ze zdalnym sterowaniem Logamatic RC120RF 
(opcja) i podgrzewacz c.w.u. S120/5.  
Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności 
od komponentów systemu.

Logamatic RC220

Podgrzewacz wody S120

Aplikacja MyBuderus

Moduł MX300

Logamax plus GB182i.2
z Logamatic BC400

Schematy

Adapter powietrzno-spalinowy Ø80/125  
z króćcami pomiarowymi

 
Odpowietrznik

Wymiennik ciepła o wysokiej przewodności wyko-
nany z nierdzewnego stopu aluminium-krzem (C5 
lub C6 w zależności od mocy nominalnej kotła)

Wentylator powietrza z elektroniczną modulacją 
obrotów

 
Armatura gazowa 

Płytowy wymiennik ciepła (tylko kocioł dwufunk-
cyjny) 

Dotykowy panel sterowania Logamatic BC400

Logamax plus GB172i.2

Adapter powietrzno-spalinowy Ø80/125 z króćcami pomiarowymi

Odpowietrznik

Wymiennik ciepła C5 o wysokiej przewodności wykonany  
z nierdzewnego stopu aluminium-krzem w technologii ALU plus

Wentylator powietrza z elektroniczną modulacją obrotów

Armatura gazowa

Syfon kondensatu

Dotykowy panel sterowania Logamatic BC400

Bezprzewodowy moduł internetowy
(wyposażenie dodatkowe)

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela 10 lat gwarancji na aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła C5 
kotłów Logamax plus GB182i.2, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych urządzeń oraz dodat-
kowymi warunkami gwarancji zamieszczonymi na stronie www.buderus.pl w zakładce „Wsparcie”.

Logamax plus GB182i.2
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Przejdź  Więcej o Logamax plus GB172i.2 
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