
4806/2025 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

Długa żywotność akumulatora wynosząca ponad 
osiem godzin gwarantuje wysoką elastyczność 
pracy. Istnieje możliwość jednoczesnego, indy-
widualnego pomiaru i wyświetlania parametrów 
pomiarowych na wyświetlaczu o wysokiej roz-
dzielczości.
Wyświetlacz można łatwo skonfigurować za po-
mocą aplikacji testo Smart App i indywidualnie 
ustawić dla użytkownika.
Łatwa obsługa i kompaktowa konstrukcja sprawia-
ją, że testo 310 II EN jest solidnym narzędziem do 
codziennej pracy – nawet w trudnych warunkach.
Drukarka z interfejsem Bluetooth®, opracowana 
specjalnie dla testo 310 II EN, umożliwia tworze-
nie przejrzystych raportów na miejscu pomiaru, 
zgodnie z wymaganiami.
Bieżącą wartość pomiaru można wydrukować 
z dowolnego menu pomiarowego podczas lub po 
pomiarze. Dzięki prostemu połączeniu z aplikacją 
testo Smart App, dalsze pomiary, a także cyfrowa 
dokumentacja, transfer danych i cyfrowe zarzą-
dzanie danymi klienta mogą być wykonywane 
jednocześnie. 

Analizator spalin testo 310 II EN oferuje wszystkie 
zalety zgodnego ze standardami elektronicznego 
pomiaru spalin w wysokiej jakości przy doskona-
łym stosunku kosztów do korzyści.

Cechy charakterystyczne:
• Jednoczesny pomiar i wyświetlanie wszystkich 
istotnych parametrów pomiarowych zgodnie 
z normami DIN EN 50379-1, -3. Wyświetlacz konfigu-
rowalny przez aplikację mobilną testo Smart App.
• Jednoczesne, dodatkowe pomiary za pomocą 
aplikacji mobilnej testo Smart App (np. ciśnienie 
przepływu gazu, temperatura zasilania i powrotu).
• Łatwe i intuicyjne menu pomiarowe.
• Dokumentacja i przesyłanie danych pomiaro-
wych za pomocą aplikacji mobilnej testo Smart 
App.
• Cyfrowe zarządzanie danymi klientów za pomo-
cą aplikacji mobilnej testo Smart App.
• Akumulator litowy zapewniający ponad 8 godzin 
pracy.
• Solidna konstrukcja.
• Zerowanie czujnika w 30 sekund.

Nowy analizator spalin testo 310 II EN łączy w sobie proste funkcje 
z wysokim poziomem dokładności pomiaru, dzięki czemu doskonale nadaje 
się do wszystkich podstawowych pomiarów w systemach grzewczych 
certyfikowanych zgodnie z normą DIN EN 50379-1, -3. 

testo 310 II EN – prosty sposób na analizę spalin
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https://static.testo.com/image/upload/v1720166273/PL/testo-310-ii-en-datasheet-198x-722x-pl.pdf

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

