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dopływającej do każdego punktu jest różne i co 
istotne na każdym kolejnym odejściu z kolektora 
głównego jest mniejsze. Spadek ciśnienia pogłę-
bia się w momencie rzeczywistego poboru wody 
z punktu usytuowanego bliżej przyłącza (ciśnienie 
wodociągowe). Ten mankament instalacji opartej 
na trójnikach powoduje nierównomierny wydatek 
wody z wylewek i dodatkowo utrudnia utrzyma-
nie zakładanej temperatury, co powoduje istotny 
dyskomfort dla użytkowników. 
W systemie rozdzielaczowym niezależne odejścia 
do poszczególnych punktów poboru zapewniają 
równomierny rozkład ciśnienia. Dzięki temu, na-
wet w przypadku wypływu wody z części przy-
borów, wydatek na pozostałych utrzymuje się 

na zbliżonym poziomie. Finalnie brak skoków 
przepływu pozwala uzyskać zakładaną tempe-
raturę w każdym punkcie poboru.
Codzienny komfort eksploatacji instalacji c.w.u. 
z zastosowaniem rozdzielaczy ADM polegający 
na równomiernym rozkładzie ciśnienia oraz 
stabilnej temperaturze wody to nie wszystko. 
W rozdzielaczach ADM wszystkie odejścia wypo-
sażono w grzybkowe zawory odcinające. Dzięki 
temu rozwiązaniu instalator lub użytkownik 
w jednym miejscu może szybko i łatwo odciąć 
dowolną sekcję instalacyjną, co jest pomocne 
podczas prowadzenia prac serwisowych, re-
montu bądź wystąpienia awarii któregoś z do-
mowych sprzętów.

Przewagi systemu rozdzielaczowego 
nad trójnikowym

Niezawodność instalacji
W tradycyjnych układach dystrybucji wody każde 
odejście z kolektora głównego w stronę punktu 
poboru jest realizowane za pomocą kształtki 
tj. trójnika. Taka budowa generuje sporą liczbę 
połączeń, a co za tym idzie realne ryzyko roz-
szczelnienia i wycieku wody w miejscu trudno 
dostępnym, takim jak np. posadzka czy bruzda 
ścienna. Usunięcie ewentualnej usterki bywa 
skomplikowane oraz kosztowne. Rozwiązaniem, 
pozwalającym uniknąć połączeń trójnikowych, 
jest zastosowanie rozdzielaczy ADM.
W przypadku systemu AFRISO ADM liczba po-
łączeń ogranicza się do wyjścia z rozdzielacza 
oraz podłączenia baterii prysznicowej, zmywar-
ki, czy innego przyboru. Ograniczona do mini-
mum liczba przytoczonych punktów wpływa 

na niezawodność układu. Dzięki swobodnemu 
dostępowi do poszczególnych punktów, w przy-
padku wystąpienia ewentualnej awarii, napra-
wa jest szybka i łatwa. Brak trójników to brak 
kosztownych kształtek. Oszczędność pozwala 
skompensować wyższe wydatki na rury wynika-
jące z zastosowania systemu rozdzielaczowego. 
System oparty na rozdzielaczach podczas wielo-
letniej eksploatacji ma przewagę dla użytkownika 
końcowego polegającą na niezawodności i bez-
pieczeństwie. W codziennej pracy instalatora brak 
konieczności stosowania trójników przekłada się 
na prosty i skrócony montaż. Oznacza to komfort 
pracy instalatora, a dla inwestora oszczędność 
na kosztach robocizny. 

Komfortowa eksploatacja 
Instalacja oparta na rozdzielaczach ADM gwa-
rantuje komfort podczas eksploatacji i obsłu-
gi. W układach trójnikowych ciśnienie wody 

W instalacjach grzewczych rozdzielacze wyparły trójnikowe prowadzenie 
instalacji. Oprócz powszechnego zastosowania rozdzielaczy w tzw. 
podłogówce, taka forma dystrybucji ciepła staje się coraz popularniejsza 
także w układach grzejnikowych. Systemy oparte na rozdzielaczach 
znajdują ponadto coraz częściej zastosowanie w szeroko rozumianej 
technice sanitarnej w obszarze instalacji wody użytkowej.  
Rozdzielacze ADM – nowość w ofercie AFRISO – to odpowiedź na trend,  
a także uzupełnienie coraz szerszej oferty rozwiązań AFRISO do instalacji 
c.w.u. Nowy produkt znajdzie uznanie wszędzie tam, gdzie liczy się 
prostota montażowa i gwarancja niezawodności użytkowej.

Rozdzielacze do wody użytkowej ADM AFRISO
Robert Kunc

Budowa zestawu podstawowego ADM

https://instalreporter.pl/
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Łatwa wymiana i konserwacja
Charakterystyka budowy instalacji opartej na 
rozdzielaczach ADM zapewnia bezproblemową 
realizację wszelakich prac serwisowych czy na-
prawczych. Indywidualne odejścia wyposażone 
w zawory odcinające umożliwią prosty montaż 
nowej baterii umywalkowej czy wymianę ciek-
nącego wężyka w spłuczce toaletowej. W trakcie 
tego typu czynności reszta instalacji może pra-
cować bez zakłóceń. W przypadku rozwiązania 
trójnikowego wspomniane prace często wiążą 
się z odcięciem dopływu wody do wszystkich 
pozostałych punktów poboru.

Szerokie zastosowanie
Systemy oparte na rozdzielaczach używane są 
głównie w nowobudowanym segmencie miesz-
kaniowym (domy jednorodzinne). Pomimo tego 
przedmiotowy asortyment można z powodze-
niem zastosować w drobnym budownictwie 
komercyjnym (hotele, apartamenty itp.). W tego 
typu obiektach rozdzielacze mogą zostać zlokali-
zowane w miejscu, do którego dostęp ma jedynie 

zarządca. Wówczas odcięcie np. jednego pokoju 
nie zakłóca funkcjonowania pozostałych.

Charakterystyka systemu ADM

W ofercie AFRISO występują 2 mosiężne zestawy 
podstawowe ADM 203 i ADM 213 o przyłączach 
kolejno G¾" i G1". W skład elementów dostawy 
wchodzą 2 belki na 3 wyjścia G¾" eurokonus, 
kulowe zawory odcinające oraz korki zaślepiające 
z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Kolorowe rączki zaworów głównych oraz sys-
temowe naklejki umieszczane na zaworach 
odcinających każde odejście minimalizują błąd 
montażowy oraz ułatwiają obsługę rozdzielaczy.
Przemyślana konstrukcja ADM umożliwia pod-
łączenie rozdzielaczy z dowolnej strony oraz 
ewentualną rozbudowę układu o kolejne sekcje. 
W tym celu należy zastosować oddzielne moduły 
rozszerzające belkę o kolejne 2, 3 lub 4 punkty 
poboru. Konstrukcja modułów umożliwia łączenie 
ich bez użycia narzędzi oraz szczeliwa, co jeszcze 
bardziej upraszcza i przyspiesza montaż.

Oprócz podstawowego przeznacze-
nia tj. układów zimnej/ciepłej wody 
– rozdzielacze ADM można z powo-
dzeniem zastosować w instalacji cyr-
kulacji c.w.u.
System oparty na rozdzielaczach ADM 
AFRISO niesie ze sobą wiele korzyści. 
Instalatorom umożliwia szybki i prosty 
montaż. Użytkownikom końcowym 
zapewnia komfort podczas eksplo-
atacji i łatwą obsługę. Uzupełnieniem 
oferty są specjalne szafki tworzywowe 
zapewniająca ochronę przed uszko-
dzeniami oraz wyższą estetykę wy-
konania. Dla komfortowego monta-
żu, szafki wyposażono w niezbędne 
obejmy i uchwyty. 

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Łączenie belki z zestawu podstawowego z modułem rozszerzającym

Schemat podłączenia rozdzielacza ADM w instalacji domowej
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