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Obecność na liście ZUM I W INNYCH  
programach dotacyjnych

Nowe budynki korzystają z programu Moje Ciepło, 
tam wymagania nie są wygórowane, klasa A++ 
dla 55°C i produkt nie starszy niż 24 miesiące. 
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w wypadku 
modernizacji, gdyż każda dotowana pompa cie-
pła w programie Czyste Powietrze musi znajdo-
wać się na liście ZUM, co wiąże się z przejściem 
badań w akredytowanym laboratorium euro-
pejskim. Obecnie na liście ZUM znajdują się  
174 zestawy SAMSUNG EHS również w kom-
binacjach łatwych do zastosowania w istnie-
jących instalacjach. 

Design dostosowany do 
współczesnych potrzeb

Ciemna niska jednowentylatorowa jednost-
ka zewnętrzna idealnie pasuje do nowocze-
snych elewacji i mieści się prawie pod każdym 
oknem. Kompletna jednostka wewnętrzna nawet 

Współczesne powietrzne pompy ciepła zaprojektowane są zarówno do nowego budownictwa 
i niskotemperaturowych systemów, jak i do wymiany wyeksploatowanych kotłów w istniejących 
instalacjach grzejnikowych. Nawet w zimniejszym klimacie górskim czy północno-wschodniej Polski są 
w stanie skutecznie i ekonomicznie ogrzewać pomieszczenia. Wskaźniki efektywności też już ustabilizowały 
się na dość wysokim poziomie. Zatem różnicować rozwiązania będzie cała grupa czynników lub elementów 
towarzyszących, które stanowią przewagi konkurencyjne, a dominować będą te, które sprawiają, że dana 
pompa ciepła to nie wybór tylko na dziś, ale wybór zdecydowanie zorientowany na przyszłość.

Pompy ciepła EHS SAMSUNG na liście ZUM
W komplecie z pakietem funkcjonalnym

https://instalreporter.pl/
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w wypadku instalacji z dwoma obiegami grzew-
czymi, nie wymaga żadnych dodatkowych ele-
mentów zewnętrznych. Dzięki temu doskonale 
wpasowuje się w rząd szafek kuchennych lub 
przedpokojowych. Pompy ciepła nie wymagają 
wyodrębnionego pomieszczenia do instalacji, 
a nowoczesne budownictwo często niepodpiw-
niczone, szanując każdy metr powierzchni użyt-
kowej, doceni możliwość schowania kompletnej 
pompy ciepła w zabudowie szafkowej. Taką zabu-
dowę umożliwia ponadto wymagana przestrzeń 
montażowa po bokach jednostki równa 1 cm oraz 
inteligentna logika pracy bez bufora, którą jednym 
zdaniem można streścić: minimalna wymagana 
pojemność zładu wodnego dla tej pompy ciepła* 
wynosi zero litrów.

Zintegrowane zarządzanie energią

Dostępność zmiennych taryf zaczyna wywierać 
wpływ na zużycie energii i zarządzanie nim w go-
spodarstwie domowym. Odbiorniki można po-
dzielić na konsumujące więcej i mniej energii oraz 
na te, których godziny pracy można wybierać albo 

są narzucone specyfiką pracy. Pompa ciepła ma 
dwie ważne w tej kwestii cechy. Charakteryzuje się 
dużym poborem mocy, który częściowo jednak 
można dostosowywać czasem pracy, co idealnie 
pasuje do modelu zmiennych taryf i systemów 
magazynowania energii w budynku. Jednak aby 
z tego skorzystać, potrzebne jest narzędzie takie 
jak np. Smart Things, które pozwoli wszystkie 
te procesy zautomatyzować, powiązać ze sobą 
i z innymi odbiornikami w budynku. 

Opcje współpracy z systemami 
zewnętrznymi

W tym zakresie przez lata rozwoju produktu 
Smasung, nazbierała się pokaźna liczba zastoso-
wań. Chronologicznie zaczynając od najstarszych, 
są to: możliwość sterowania dwoma obiegami 
grzewczymi w wykonaniu zewnętrznym w star-
szych jednostkach i wbudowane w standardzie 
w najnowszych jednostkach wewnętrznych serii D.  
Dwa obiegi w założeniu to dwa wymagające róż-
nej temperatury zasilania sterowane niezależnie 
obiegi w systemie ogrzewania. 

Intuicyjny interface użytkownika 

Komunikacja z użytkownikiem to jedna z najistotniejszych kwestii, jeśli chodzi o jakikolwiek 
sprzęt domowy, szczególnie jeśli chcemy zainstalować go w przestrzeni bytowej i mieć na 
wyciągnięcie ręki. Sterownik w nowej pompie ciepła SAMSUNG EHS jest na 7-calowym table-
cie, dzięki czemu przejrzystość i intuicyjność jego obsługi została posunięta do maksimum. 
Interakcja z nim to przyjemność, gdyż polega na czytaniu wszystko mówiących obrazków, 
a obsługa przy pierwszym kontakcie nie stanowi 
problemu nawet dla osoby, która nie miała wcze-
śniej do czynienia z pompami ciepła. Wszystko 
odbywa się poprzez dotykowy ekran w inter-
face przypominającym do złudzenia Android, 
choć de facto jest to inny system operacyjny, 
dostępny oczywiście w języku polskim. Wejście 
do youtube’a czy przeglądarki internetowej na 
tym sterowniku to kwestia kilku kliknięć. Swoistą 
zaletą jest też wbudowany moduł Wi-Fi i Smart 
Things w standardzie. Aktualizacje pobierane są 
automatycznie, a proces niczym nie różni się od 
tego, który znamy z telefonów.

* modele wewnętrzne AE200DN**P*
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Następnie współpraca ze źródłem szczytowym 
np. kotłem przydatna w istniejących instalacjach. 
Również współpraca z systemem fotowoltaiki za 
pomocą jednego sygnału bezpotencjałowego. 
Smart Grid obsługujący cztery tryby pracy po-
przez dwa sygnały bezpotencjałowe. Na koniec 
zdalne sterowanie pompą ciepła przez użytkow-
nika poprzez aplikację Smart Things integrującą 
wiele urządzeń elektroniki domowej z możliwo-
ścią planowania i monitorowania zużycia energii 
w gospodarstwie. 

Łączenie jednostek w kaskady 

Coraz częściej spotykane są projekty o zapotrzebo-
waniach powyżej 30 kW, ale z funkcjonalnościami 
indywidualnej pompy ciepła. W takiej sytuacji naj-
korzystniej sprawdzą się rozwiązania kaskadowe, 
gdyż zachowują wszystkie funkcje indywidualnej 
pompy ciepła, a ponadto zapewniają niezawod-
ność i precyzyjne dostosowanie mocy do zapotrze-
bowania. Do kaskadowych aplikacji służy sterow-
nik kaskady przypominający indywidualny moduł 
sterujący, jednak kontroluje on wszystkie podpięte 
pompy ciepła (maksymalnie 8). W komplecie jest 
również 7 czujników temperatury tak, aby pomiar 
zbierać na zasilaniu, powrocie, w buforze, w zasob-
niku c.w.u., na głównym kolektorze zasilającym 
i w strefach grzewczych, jeśli występują. Sterownik 
kaskady obsługuje również pompy w układzie, 
choć dostępna jest opcja ich podłączenia indy-
widualnie do pomp ciepła tworzących kaskadę. 
Dowolną liczbę pomp ciepła w kaskadzie można 
przeznaczyć na cele c.w.u. Awaria jednego agrega-
tu nie zatrzymuje systemu. Automatyka pozwala 
wybrać tryby optymalizacji zarządzania kaskadą 
zarówno pod kątem wydajności, jak i efektywności. 
Liczba godzin pracy rozkładana jest równomiernie 
pomiędzy jednostkami, a do cyklu odszraniania 
może przystąpić nie więcej niż 30% jednostek 

jednocześnie. Kompatybilne jednostki mono mogą 
zasilać temperaturą do 70°C, a nawet 75°C i zacho-
wywać moc nominalną** do -25°C na zewnątrz.

Moduły AI pozwalające 
optymalizować pracę i zużycie energii

Jedną z najnowszych i najciekawszych możliwości 
pomp ciepła Samsung jest wykorzystanie wbudo-
wanych modułów AI do optymalizacji ogrzewania 
i przygotowania c.w.u. Ich praca polega na ogra-
niczeniu zużycia energii na podstawie historii po-
wtarzalnego zużycia poprzez ograniczenie dostaw 
ciepła do minimalnego wymaganego poziomu. 
Wszystko odbywa się poza wiedzą użytkownika, 
ale bez uszczerbku na komforcie zarówno w po-
mieszczeniach, jak i podczas używania ciepłej 
wody. Dotychczasowe jednostki EHS nie miały 
takiej funkcji, a ich zastosowanie to oszczędno-
ści na poziomie kilkunastu procent w skali roku, 
niezależnie od wykorzystania innych narzędzi 
oszczędnościowych takich, jak praca w zmiennych 
taryfach czy współpraca z magazynem energii.

** modele AExxxBXYD**

Samsung Electronics  
Air Conditioner Europe B.V.

e-mail: klimatyzacja@samsung.com
www.samsung-climatesolutions.com

Odkryj najnowsze 
jednostki EHS 
ClimateHub

Nowa jednostka wewnętrzna EHS ClimateHub to kompleksowe rozwiązanie do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jego 
kompaktowa konstrukcja sprawia, że doskonale wpasowuje się do zabudowy domowej. Instalacja jest łatwa: selektywna logika odszraniania 
i rozszerzony zakres sterowania pracą ogrzewania zapewniają wydajne ogrzewanie z pomocą inteligentnej logiki buforowej¹, zmniejszając 
zależność od zładu wody w instalacji. Konstrukcja nowej jednostki ClimateHub zapewnia łatwy dostęp serwisowy. 7-calowy wyświetlacz 
dotykowy AI Home² do monitorowania i sterowania sprawia, że jest to przyjazny dla użytkownika system.

Dowiedz się więcej na
samsung-climatesolutions.com

1. Wymagany zbiornik buforowy.
2. Wymagane połączenie WiFi oraz konto Samsung. Użyj laptopa / komputera do założenia konta Samsung.

Łatwy serwis

Idealne dopasowanie dla Twojego komfortu

Łatwy montaż Ulepszone sterowanie
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