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Charakterystyka rur KELLER PE-RT:
• praca ciągła: temperatura czynnika grzewczego 
90/70°, ciśnienie czynnika grzewczego 6 bar,
• maksymalne parametry pracy: 95°C i 3 bary,
• trwałość – oceniana na min. 50 lat,
• energooszczędność – niskie straty ciśnienia, 
niski współczynnik przewodności cieplnej,
• higieniczność – PE-RT jest nietoksyczny i obo-
jętny w stosunku do wody,
• elastyczność – promień gięcia rury wynosi 5-6 
średnicy zewnętrznej,
• pamięć kształtu – po wygięciu, rura wróci do 
poprzedniego kształtu,
• odporność na przenikanie tlenu – warstwa EVOH,
• odporność na większość związków chemicznych,
• całkowita odporność na korozję,
• zdolność tłumienia drgań – odporność na ude-
rzenia hydrauliczne.

NOWOCZESNE STEROWANIE OGRZEWANIEM 

Marka Keller oferuje KELLER Coltrols – kompletny 
system do sterowania ogrzewaniem. Pozwala on na 
komfortowe zarządzanie ciepłem za pomocą jednej 
aplikacji – ENGO Smart w systemie Tuya Smart. 
System zapewnia komfortowe ogrzewanie wnętrz, 
a zarazem sprzyja oszczędnościom w domowym 
budżecie. Na system składają się urządzenia ste-
rujące o wysokiej jakości wykonania i działania, 
z pełną automatyzacją i długą żywotnością. Do tego 
system jest regularnie aktualizowany, zyskując nowe 
funkcje i nowe modele. Na produkty bez żadnych 
dopłat klient uzyskuje 5-letnią gwarancję, a w razie 
zgłoszeń reklamacyjnych producent zapewnia bez-
problemową obsługę. System jest łatwy w obsłudze, 
bez żadnych utrudnień eksploatacyjnych i dzia-
ła wydajnie w różnych warunkach pogodowych.

RURA KELLER PE-RT 

System ogrzewania podłogowego KELLER Floor 
bazuje na czerwonych rurach jednorodnych PE-
RT z osłoną antydyfuzyjną EVOH (klasa zasto-
sowania 4 wg ISO 10508). Rury wykonane są 
jako pięciowarstwowe (polietylen PE-RT typ II 
– klej – osłona antydyfuzyjna EVOH – klej – po-
lietylen PE-RT typ II), gdzie wszystkie warstwy 
są trwale połączone w procesie produkcyjnym. 
Podwyższona odporność termiczna PE-RT i wyso-
ka elastyczność produktu sprawia, że rury KELLER 
PE-RT Floor są wygodne do instalowania nawet 
w niskiej temperaturze. Zastosowana powłoka 

antydyfuzyjna EVOH gwarantuje szczel-
ność na przenikanie tlenu do wnętrza 

instalacji, chroniąc takie elementy 
jak grzejniki, czy zawory przed 
korozją. Rury wykonane są 
zgodnie z normą PN-EN ISO 
21003-2:2009+A1:2011. 
Rury KELLER PE-RT dostęp-
ne są w dwóch rozmiarach 16 
i 17 mm. Długości zwojów rur:
- 16 mm: 600 m.b. i 200 m.b., 
- 17 mm: 600 m.b., 400 m.b. 

i 200 m.b.

Dostępny w ofercie marki KELLER kompletny system ogrzewania 
podłogowego KELLER Floor bazuje na rurach KELLER PE-
RT wykonanych z polietylenu o podwyższonej odporności 
technicznej i doskonałych właściwościach mechanicznych.  
Jest to rozwiązanie idealne do stworzenia oszczędnego i trwałego 
wodnego ogrzewania płaszczyznowego w każdym domu.

Kultowe czerwone rury KELLER PE-RT do podłogówki

https://instalreporter.pl/
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kształtu nawet po przejechaniu taczką lub przypad-
kowym nadepnięciu układanych pętli grzewczych.
WYGODNY W MONTAŻU. Rozwijanie i układanie 
prostych odcinków z długich zwojów rur i specjal-
nych rozwijaków jest wygodne i szybkie. Płyty sty-
ropianowe + folia izolacyjna wzmocniona tkaniną 
polipropylenową i idealnie dobrana spinka mo-
cująca sprawiają, że rurę łatwo przytwierdza się  
do podłoża.
ENERGOOSZCZĘDNY. Podłogówka pracuje na 
niskich parametrach zasilania, dzięki czemu jest 
bardziej ekonomiczna niż̇ tradycyjne grzejniki. 
Dodatkowo rury KELLER 17 mm pozwalają uzy-
skać więcej ciepła przy dużo mniejszych oporach 
przepływu.

Aplikacja ENGO Smart 

Aplikacja ENGO Smart wykorzystuje szeroko zna-
ny system Tuya Smart, umożliwiający sterowanie 
urządzeniami w ramach inteligentnego domu. 
Urządzenia systemu komunikują się poprzez 
chmurę (Tuya Cloud). W chmurze dane są przesy-
łane i przetwarzane. Tuya Cloud może połączyć się 
z telefonem użytkownika. Dzięki mobilnej aplikacji 
można budować automatyczne ciągi akcji – urzą-
dzenia będą włączać się i wyłączać w zależności 
od wyznaczonej godziny, wschodu i zachodu słoń-
ca, temperatury czy sygnału odbieranego z inne-
go urządzenia. W jednej aplikacji można sterować 
różnymi urządzeniami, różnych producentów.

DLACZEGO SYSTEM KELLER Floor?

EKONOMICZNY. Oszczędność materiału podczas 
montażu – rury KELLER PE-RT dostępne są w zwo-
jach 200, 400 i 600 m.b. Dzięki dużej elastyczności 
są one łatwe w układaniu, co znacząco skraca 
czas montażu i obniża jego koszty.

ODPORNY. Rury z wysokiej jakości polietylenu 
odpornego na wysoką temperaturę i zabezpie-
czonego przed dyfuzją tlenu, uzyskują wysoką, 
długoterminową wytrzymałość oraz stabilność 
cieplną i ciśnieniową. 
TRWAŁY. Dla typowych wartości temperatu-
ry pracy prognozowany okres eksploatacji rur 
KELLER sięga ok. 50 lat.
GWARANTOWANY. 10-letnia gwarancja na rurę 
PE-RT oraz ubezpieczenie całego systemu daje 
pewność i spokój zarówno instalatorowi, jak 
i użytkownikom. 
SPRAWDZONY. Rury jednorodne to najpopular-
niejsze rozwiązanie wybierane przez największych 
producentów ogrzewania podłogowego w krajach 
Europy Zachodniej. 
BEZPIECZNY. Rury jednorodne eliminują niebez-
pieczeństwo zagniecenia układanych pętli grzew-
czych podczas wykonywania wylewki. Dzięki 
pamięci kształtu zminimalizowane jest niebezpie-
czeństwo zaślepienia lub powstania przewężenia 
średnicy rury pod wpływem działania dużego ob-
ciążenia. Rura KELLER powraca do poprzedniego 
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Najważniejsze cechy systemu 
ogrzewania podłogowego  
KELLER Floor

•	 Idealnie dobrane elementy systemu – 
rury PE-RT, izolacje, rozdzielacze, grupy 
pompowe, automatyka, szafki instalacyjne, 
narzędzia i akcesoria.

•	 Nowoczesna automatyka KELLER Controls 
umożliwia łatwe sterowanie całym systemem.

•	 Rury KELLER PE-RT wykonane 
z polietylenu o podwyższonej odporności 
technicznej i doskonałych właściwościach 
mechanicznych.

•	 Elastyczność i pamięć kształtu rury  
PE-RT eliminuje ryzyko zagniecenia pętli 
grzewczych.

•	 Oszczędność materiału podczas montażu – 
rury dostępne w zwojach 200, 400 i 600 m.b., 
co pozwala uniknąć strat „końcówek”.

•	 Maksymalna temperatura pracy 90°C, 
ciśnienie robocze – 6 bar.

•	 Trwałość systemu nawet ponad 50 lat.

Przejdź  Więcej o KELLER Floor

Obejrzyj  Film o montażu KELLER Floor

https://instalreporter.pl/
https://www.grupa-sbs.pl/keller/ogrzewanie-podlogowe
https://www.youtube.com/embed/kvcgWcYdQ30

