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Wraz z rozwojem branży grzewczej, 
elastyczność i reagowanie na potrzeby 
rynku stają się coraz ważniejsze. Termet 
– z ponad 80-letnim doświadczeniem 
w inżynierii i produkcji – niezmiennie 
dostarcza rozwiązania łączące sprawdzoną 
jakość z praktyczną innowacją. 
Najnowszym produktem marki jest 
kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny 
TERMET APLA, zaprojektowany do 
instalacji, w których liczy się przede 
wszystkim oszczędność miejsca. Pomimo 
niewielkich rozmiarów, oferuje on te 
same zalety, co szersza gama produktów: 
niezawodną wydajność, łatwość obsługi 
i trwałość, jakiej zarówno profesjonaliści, 
jak i użytkownicy końcowi oczekują od 
marki Termet. Stale wzbogacając swoje 
portfolio, firma potwierdza swoją zdolność 
do szybkiego dostosowywania się do 
zmieniających się oczekiwań, jednocześnie 
zachowując wysokie standardy i podejście 
zorientowane na klienta, które definiują 
całą Grupę Ferro SA.

Kompaktowy kocioł kondensacyjny APLA 
– nowość w ofercie Termet
Mały format, wielki komfort!

https://instalreporter.pl/
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Sterowanie i możliwości pracy. Panel stero-
wania kotła charakteryzuje nowoczesny design, 
dzięki czemu doskonale komponuje się z każdym 
wnętrzem. Intuicyjny układ przycisków pozwala 
na szybkie i wygodne zarządzanie ustawieniami 
kotła. Do współpracy z kotłami TERMET APLA 
producent oferuje różne regulatory pomiesz-
czeń. Jest więc opcja sterowania przez Internet, 
a więc możliwość zarządzania temperaturą w po-
mieszczeniu za pomocą smartfonu lub tabletu 
przy zastosowaniu pakietu do Systemu Termet 
Comfort. Inne rozwiązanie to zastosowanie sys-
temu komunikacji Open-Therm np. z użyciem 
regulatora CR11011.
Kotły TERMET APLA mogą pracować z modułami 
wielostrefowymi systemów grzewczych, a więc 
świetnie sprawdzą się w rozbudowanych ukła-
dach ogrzewania, w tym układach mieszanych. 
Producent przewidział także możliwość ich 
współpracy z pompami ciepła powietrze-woda.

TERMET APLA… 

…to energooszczędne i ekologiczne rozwiązanie 
zapewniające wysoki komfort cieplny. Dzięki 
zaawansowanej technologii odzyskuje ciepło ze 
spalin, co pozwala obniżyć rachunki za ogrze-
wanie. Cicha praca, kompaktowa budowa oraz 
intuicyjne sterowanie sprawiają, że jest to idealny 
wybór do każdego domu.
Jedną z głównych zalet kotła są niewielkie wymia-
ry, co sprawia, że nadaje się idealnie do montażu 
w małych i ciasnych wnętrzach. Sprawdzi się 
także w istniejących już instalacjach, w których 
dokonanie zmian pod nowe źródło ciepła jest 
utrudnione ze względu na istniejące ograniczenia. 

Moc dla każdego. Kotły oferowane są w szero-
kim zakresie mocy przystosowanym do ogrzewa-
nia pomieszczeń mieszkalnych oraz użytkowych. 
Kotły jednofunkcyjne występują w trzech wersjach 
TERMET APLA 20; 25; 30, natomiast kotły dwufunk-
cyjne, podgrzewające wodę użytkową w sposób 
przepływowy poprzez dodatkowy zintegrowany 
wymiennik płytowy, oferowane są w czterech wiel-
kościach TERMET APLA 20/20; 20/25; 25/30; 30/32. 

Modele jednofunkcyjne mają fabrycznie wbudo-
wany zawór trójdrogowy, dzięki któremu szybko 
i prosto można podłączyć zasobnik c.w.u. i rozbu-
dować układ do w pełni komfortowego rozwiązania 
grzewczego nawet dla dużej rodziny. Wystarczy 
tylko czujnik NTC zasobnika dokupić osobno.
Kotły pracują w klasie energetycznej A, w szero-
kim zakresie modulacji mocy: od 15% do 100%.
Szeroki zakres mocy urządzeń i jego modulacja spra-
wiają, że kotły TERMET APLA znajdą zastosowanie 
nie tylko w typowych domach jednorodzinnych, 
ale też większych obiektach, jak salony wystawien-
nicze, sklepy czy mniejsze obiekty komercyjne. 

Przemyślana konstrukcja. Kotły TERMET APLA 
od strony konstrukcyjnej wyróżnia użycie naj-
nowszej generacji wymiennika ciepła ze stali 
nierdzewnej z wężownicą w postaci pojedyn-
czego zwoju, wysokoefektywnej pompy obiego-
wej zabudowanej w urządzeniu czy wentylatora 
z płynną regulacją obrotów (sterowanego elek-
tronicznie). Za jakość spalin odpowiada palnik 
cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji 
NOx (klasa 6). Kotły wyposażono w kompletny 
system zabezpieczeń.

Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13

Infolinia 74 85 60 801 
serwis@termet.com.pl

doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl
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Mały format, wielki komfort!

•	 Nowy kocioł kondensacyjny to 
rozwiązanie dla tych, którzy chcą 
cieszyć się ciepłem i wygodą bez 
kompromisów.

•	 Dzięki kompaktowym wymiarom 
z łatwością znajdzie miejsce nawet 
w niewielkiej kotłowni czy zabudowie.

•	 Oszczędzasz przestrzeń, zyskujesz 
niezawodność.

•	 Komfort w domu, estetyka w aranżacji.
•	 Spokój na lata dzięki sprawdzonej 

technologii.
•	 Postaw na wygodę i nowoczesność 

w jednym urządzeniu.

www.termet.com.plTermet S.A. ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice
T: +48 74 85 60 801  E: doradztwo@termet.com.pl

ZALETY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

JEDNOFUNKCYJNE DWUFUNKCYJNE
PARAMETRY TECHNICZNE 20 25 30 20/20 20/25 25/30 30/32
Obieg c.o. Klasa sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń A A A A A A A

Moc grzewcza 19,4 kW 23,3 kW 29,1 kW 19,4 kW 19,4 kW 23,3 kW 29,1 kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń ηs 94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %

Roczne zużycie energii (QHE) 39,9 GJ 48,1 GJ 61,4 GJ 39,9 GJ 39,9 GJ 48,1 GJ 61,4 GJ
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) 3,9-21,4 kW 3,9-25,7 kW 6,8-33,9 kW 3,9-21,4 kW 3,9-21,4 kW 3,9-25,7 kW 6,8-33,9 kW
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego 
obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C 107 % 107 % 107 % 107 % 107 % 107 % 107 %

Maksymalne ciśnienie wody 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Pojemność naczynia wzbiorczego 8 dm3 8 dm3 8 dm3 8 dm3 8 dm3 8 dm3 8 dm3

Obieg c.w.u. Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - - A A A A
Deklarowany profil obciążenia - - - L L XL XL
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh - - - 83 % 83 % 80 % 82 %
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) - - - 3,5-19,4 kW 3,5-23,3 kW 3,5-27,2 kW 5,2-31,0 kW
Przepływ c.w.u. dla ∆t=30°C - - - 9,5 dm3/min 11,5 dm3/min 13,0 dm3/min 15 dm3/min
Roczne zużycie paliwa (AFC) - - - 11 GJ 11 GJ 19 GJ 19 GJ
Poziom mocy akustycznej 48 dB 49 dB 51 dB 48 dB 48 dB 49 dB 51 dB
Emisja tlenków azotu NOX 26 mg/kWh 29 mg/kWh 30 mg/kWh 26 mg/kWh 26 mg/kWh 29 mg/kWh 30 mg/kWh
Podłączenie do przewodu kominowego Koncentryczne Ø80/Ø125 mm, Ø60/Ø100 mm lub dwa pojedyncze Ø80* mm
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego ~230 V ±10%/ 50Hz
Wysokość x szerokość x głębokość 650 x 400 x 303 mm
Waga 30 kg 30 kg 31 kg 30,5 kg 30,5 kg 31 kg 32 kg

*przy zastosowaniu kolektora podłączeniowego rozdzielczego Ø60/100 mm na 2x Ø80mm o numerze katalogowym T 9000 04 02 46

1 WYMIENNIK CIEPŁA
• nowoczesny wymiennik ciepła wykona-

ny ze stali nierdzewnej
• wymiennik w postaci pojedynczej wę-

żownicy co zapewnia optymalny prze-
pływ czynnika grzewczego i wysoką 
sprawność procesu wymiany ciepła 

2 PALNIK
• niezawodny palnik zapewniający  

szeroki zakres modulacji
• wykonany z wysokiej jakości stali  

nierdzewnej, odporny na wysokie  
temperatury i korozję

• niska emisja NOx (najwyższa klasa 6)

3 PANEL STEROWANIA
• panel sterowania zaprojektowany  

w nowoczesnym stylu doskonale  
komponuje się z każdym wnętrzem 

• intuicyjny układ przycisków pozwala  
na szybkie i wygodne zarządzanie  
ustawieniami kotła

6

POMPA OBIEGOWA
• wysokoefektywna pompa obiegowa 

(EEI≤0,23) z automatycznym odpo-
wietrznikiem

8 KOMPAKTOWA BUDOWA
• pozwalająca na zagospodarowanie 

nietypowych wnęk i znalezienie od-
powiedniego miejsca na kocioł nawet 
w niedużych pomieszczeniach, bez 
uszczerbku dla ich aranżacji

7

5

WENTYLATOR 
• z płynną regulacją obrotów,  

sterowany elektronicznie pozwala na 
osiągnięcie niskiej mocy minimalnej

NACZYNIE WZBIORCZE
• pojemność 8 litrów
• umieszczone z boku kotła co zapewnia 

łatwy dostęp bezpośrednio po ścią-
gnięciu osłony
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WBUDOWANY ADAPTER 
• z króćcami pomiarowymi
• o średnicy 60/100 mm

www.termet.com.pl

Sterowanie przez Internet 
System Termet Comfort 

Regulator z komunikacją 
Open-Therm 
TERMET ST-2801 

Regulator z komunikacją 
Open-Therm 
CR11011 

Regulator z komunikacją ON/OFF
• TERMET ST-292 V2 (bezprzewodowy)
• TERMET ST-292 V3 (przewodowy)

REGULATORY TEMPERATURY POMIESZCZEŃ 

Współpraca  
z zasobnikiem c.w.u. 

konieczność dokupienia czujnika NTC zasobnika o numerze katalogowym Z 0960 00 10 00 

Przejdź  Więcej o TERMET APLA

Pobierz  Ulotka – TERMET APLA

https://instalreporter.pl/
https://www.termet.com.pl/produkt/termet-apla/261
https://www.termet.com.pl/upload/upload/pliki_produktow/Ulotki%202025/ULOTKA%20KOCIO%C5%81%20APLA_PL_V2m.pdf

