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– zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowe-
go. Z kolei współpraca z czujnikiem temperatu-
ry zewnętrznej umożliwia regulację pogodową, 
co przekłada się na optymalny komfort cieplny 
i oszczędność gazu.

Do większych inwestycji – układy kaskadowe
CRYSTAL III to nie tylko propozycja dla domów 
jednorodzinnych. Dzięki możliwości pracy w ukła-
dach kaskadowych (do czterech kotłów), urzą-
dzenie doskonale sprawdza się również w bu-
dynkach wielorodzinnych, szkołach, biurowcach 
czy obiektach usługowych. Układ kaskadowy 
pozwala na elastyczne dostosowanie mocy do 
zmiennego zapotrzebowania, minimalizując zu-
życie energii przy jednoczesnym zapewnieniu 
niezawodności działania.

CRYSTAL III to gazowy kocioł kondensacyjny za-
projektowany z myślą o efektywności i oszczędno-
ści. Dzięki zaawansowanej technologii modulacji 
płomienia i funkcji łagodnego zapłonu, urządzenie 
automatycznie dostosowuje moc do aktualnego 
zapotrzebowania na ciepło. Zastosowany wy-
miennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX (pojedyn-
cza wężownica) gwarantuje wysoką sprawność 
i odporność na zakamienienie, co przekłada się 
na długą i bezawaryjną eksploatację.
Szeroka oferta modeli pozwala z powodzeniem 
stosować kocioł CRYSTAL III zarówno w budow-
nictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym 
oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Sterowanie komfortem
W przypadku domów jednorodzinnych użyt-
kownicy kotła CRYSTAL III docenią wygodę ste-
rowania. Nowoczesny panel sterowania kotła, 
z wyświetlaczem LCD, umożliwia intuicyjną ob-
sługę i daje dostęp do pełnej autodiagnostyki. 
Dedykowany regulator Termet ST-2801 pozwala 
na zdalną kontrolę pracy kotła przez Wi-Fi, a ko-
munikacja Open-Therm umożliwia zarządzanie 
ogrzewaniem z poziomu regulatora pokojowego 

Przy wyborze systemu grzewczego do domu lub budynku 
wielorodzinnego, liczą się przede wszystkim efektywność, komfort 
i niezawodność. Odpowiedzią na te potrzeby jest CRYSTAL III – 
nowoczesny kocioł kondensacyjny firmy Termet S.A., który łączy wysoką 
sprawność z intuicyjną obsługą oraz wszechstronnością zastosowań.

CRYSTAL III – kocioł kondensacyjny  
do każdego typu inwestycji

Kocioł CRYSTAL III jest dostępny w zarówno 
jako kocioł jednofunkcyjny (do współpracy 
z zasobnikiem c.w.u.), jak i dwufunkcyjny 
(z wbudowanym wymiennikiem do przygoto-
wania c.w.u. w trybie przepływowym). Obie 
wersje oferowane są w kilku wariantach 
mocy: 20, 25 i 35 kW w przypadku kotłów 
jednofunkcyjnych oraz 20/20, 20/25, 25/30 
i 35/40 kW dla modeli dwufunkcyjnych, co 
pozwala na optymalny dobór urządzenia 
do zapotrzebowania cieplnego konkretnego 
obiektu. W dużych budynkach można zasto-
sować do czterech kotłów CRYSTAL III w ukła-
dzie kaskadowym, co pozwala na uzyskanie 
znacznie większej mocy i elastyczności pracy 
całej instalacji.

https://instalreporter.pl/
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Ekologia i efektywność energetyczna
CRYSTAL III spełnia najwyższe standardy efektyw-
ności energetycznej i emisji. Dzięki zastosowaniu 
palnika cylindrycznego o niskiej emisji NOx kocioł 
należy do klasy 6. Przy częściowym obciążeniu 
osiąga sprawność do 108% i ma klasę efektywno-
ści energetycznej A. Po zastosowaniu regulatora 
z komunikacją Open-Therm, efektywność kotła 
może zostać podniesiona do klasy A+.
Warto też podkreślić, że kocioł przystosowano 
do współpracy z instalacjami wykorzystującymi 
odnawialne źródła energii, m.in. z pompami cie-
pła i kolektorami słonecznymi, co daje szerokie 
możliwości integracji w systemach hybrydowych.

Zadowolenie użytkownika i wygoda 
dla instalatora
CRYSTAL III został zaprojektowany z myślą o wy-
sokich parametrach technicznych i codziennej 
wygodzie użytkowania, ale zadbano także o ła-
twość montażu i serwisowania. Dzięki przemy-
ślanej konstrukcji mimo kompaktowej obudowy 

zapewnia dogodny dostęp do kluczowych ele-
mentów, takich jak umieszczone z boku kotła 
8-litrowe naczynie wzbiorcze. Dla instalatora to 
konkretna oszczędność czasu i mniej problemów 
na etapie uruchomienia. Dodatkowym atutem 
jest wsparcie techniczne producenta.
Kocioł CRYSTAL III to nowoczesne, ekonomiczne 
i ekologiczne źródło ciepła, które z powodzeniem 
sprawdzi się w różnych scenariuszach inwestycyj-
nych – od domów jednorodzinnych, po budynki 
wielorodzinne i użyteczności publicznej, zarówno 
w nowych obiektach, jak i podczas modernizacji 
istniejących instalacji. 
Dzięki możliwości pracy w układach kaskado-
wych, sterowaniu przez Internet i współpracy 
z odnawialnymi źródłami energii, CRYSTAL III 
wpisuje się w strategię nowoczesnego i zrówno-
ważonego budownictwa.

www.termet.com.plTermet S.A. ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice
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ZALETY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

PARAMETRY TECHNICZNE CRYSTAL III

Regulator Termet ST-2801 Wi-Fi  
z komunikacją Open-Therm 
umożliwiający sterowanie ogrzewaniem przez Internet 

Regulator:
• Termet ST-292 V2 bezprzewodowy
• Termet ST-292 V3 przewodowy

Czujnik temperatury zewnętrznej 
przewodowy, umożliwia regulację 
pogodową 

REGULATORY TEMPERATURY POMIESZCZEŃ ORAZ CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ 

1

2 PALNIK
• cylindryczna konstrukcja zapewnia 

optymalne mieszanie gazu z po-
wietrzem, co zwiększa efektywność 
procesu spalania

• szeroki zakres modulacji mocy pozwa-
la dostosować pracę kotła do rzeczy-
wistego zapotrzebowania na ciepło

• niska emisja NOx czyni kocioł bardzo 
ekologicznym rozwiązaniem

3

PANEL STEROWANIA
• nowoczesny panel sterowania  

z wyświetlaczem LCD i pełną autodia-
gnostyką

• intuicyjny interfejs umożliwiający szyb-
kie i wygodne ustawienie parametrów 
pracy kotła

• system komunikacji Open-Therm 

5

POMPA OBIEGOWA
• wysokoefektywna pompa obiegowa 

(EEI≤0,23) z automatycznym odpo-
wietrznikiem

6 NACZYNIE WZBIORCZE 
• pojemność 8 litrów 
• umieszczone z boku kotła co zapewnia 

łatwy dostęp bezpośrednio po ścią-
gnięciu osłony

• kompensuje zmiany objętości wody 
w instalacji grzewczej, zapobiegając 
gwałtownym skokom ciśnienia

4

WENTYLATOR 
• oszczędność energii dzięki modulo-

wanemu wentylatorowi sterowane-
mu elektronicznie który, umożliwia 
automatyczne dostosowanie prędkości 
wentylatora do zapotrzebowania na 
ciepło 

Regulator z komunikacją 
Open-Therm 
CR11011

1

2

34

5

6

JEDNOFUNKCYJNE DWUFUNKCYJNE
PARAMETRY TECHNICZNE 20 25 35 20/20 20/25 25/30 35/40
Obieg c.o. Klasa sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń A A A A A A A

Moc grzewcza 20 25 35 20 20 25 35
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń ηs 94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %

Roczne zużycie energii (QHE) 38,4 GJ 47,3 GJ 70,1 GJ 38,4 GJ 38,4 GJ 47,3 GJ 70,1 GJ
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) 3,8-21,0 kW 4,9-26,6 kW 5,5-38,0 kW 3,8-21,0 kW 3,8-21,0 kW 4,9-26,6 kW 5,5-38,0 kW
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego 
obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C ~108 % ~108 % ~108 % ~108 % ~108 % ~108 % ~108 %

Maksymalne ciśnienie wody 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Pojemność naczynia wzbiorczego 8 dm3 8 dm3 8 dm3 8 dm3 8 dm3 8 dm3 8 dm3

Obieg c.w.u. Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - - A A A A
Deklarowany profil obciążenia - - - L L L XL
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh - - - 81 % 75 % 79% 88 %
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) - - - 3,4-19,1 kW 3,4-24,1 kW 4,4-30,0 kW 5,0-39,2 kW
Przepływ c.w.u. dla ∆t=30°C - - - 9 dm3/min 12 dm3/min 14,0 dm3/min 19,0 dm3/min
Roczne zużycie paliwa (AFC) - - - 11 GJ 13 GJ 12 GJ 17 GJ
Poziom mocy akustycznej 47,4 dB 48,9 dB 50,8 dB 47,4 dB 47,4 dB 48,9 dB 50,8 dB

Emisja tlenków azotu NOX
32,3 

mg/kWh
35,8 

mg/kWh
39,7 

mg/kWh
32,3 

mg/kWh
32,3 

mg/kWh
35,8 

mg/kWh
39,7 

mg/kWh
Podłączenie do przewodu kominowego Koncentryczne Ø80/Ø125 mm, Ø60/Ø100 mm lub dwa pojedyncze Ø80* mm
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego ~ 230 ±10%/ 50Hz
Wysokość x szerokość x głębokość 775 x 400 x 310 mm
Waga 32,0 kg 34,0 kg 37 kg 33,0 kg 33,0 kg 35,0 kg 40,0 kg

* przy zastosowaniu kolektora podłączeniowego rozdzielczego Ø60/100 mm na 2x Ø80mm o numerze katalogowym T 9000 04 02 46

WYMIENNIK CIEPŁA
• wykonany z trwałej i wytrzymałej stali 

nierdzewnej
• odporny na korozję i działanie kon-

densatu co gwarantuje jego długą 
żywotność

• wysoka odporność na temperatury  
i zmienne warunki pracy minimalizuje 
ryzyko uszkodzeń

Współpraca  
z zasobnikiem c.w.u. 

konieczność dokupienia czujnika NTC zasobnika o numerze katalogowym Z 0960 00 10 00 

Przejdź  Więcej o kotle CRYSTAL III 

709 mln zł dofinansowania  
dla klastrów energii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspiera rozwój 
klastrów energii. 29 października w Warszawie 
podpisano umowy o łącznej wartości 331 mln 
złotych. Środki trafią do dziesięciu klastrów z całej 
Polski i zostaną wykorzystane m.in. w inwesty-
cjach w instalacje PV, magazyny energii, pompy 
ciepła i systemy zarządzania.
Klastry energii to lokalne grupy współpracy, które 
wspólnie produkują i zarządzają energią, głównie 
z odnawialnych źródeł. W skład klastrów ener-
gii wchodzą głownie samorządy i instytucje im 
podległe oraz instytucje publiczne, np. uczelnie.
Klastry energii zwiększają samowystarczalność 
energetyczną i odciążają krajową sieć elektro-
energetyczną.
Wartość dofinansowania w ramach 10 podpisa-
nych umów wynosi łącznie 331 mln zł.
Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na budowę:
• 35 MW instalacji fotowoltaicznych,
• 80 MWh magazynów energii,
• 5,8 MWh wodorowych magazynów energii,
• 12,7 MW pomp ciepła.
Docelowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
podpisze 20 umów z klastrami energii. Wartość 
tych umów to 665 mln zł. Na cały projekt prze-
znaczono natomiast 709 mln zł. 
Przyspiesza oddolna transformacja energetycz-
na, a dzięki inwestycji środków z Krajowego 
Planu Odbudowy w klastry energii i społecz-
ności energetyczne. – To inwestycje, które nie 
tylko obniżają rachunki i poprawiają jakość 
życia, ale także wzmacniają bezpieczeństwo 
energetyczne Polski. Klastry powstają w całym 
kraju – od Słupska po Jezioro Czorsztyńskie, od 
Białegostoku po Odolanów – łącząc samorządy, 
firmy i tysiące mieszkańców. Energetyka musi 
nas łączyć ponad podziałami – niezależnie od 

poglądów, miejsca zamieszkania, czy tego, kto 
rządzi. Tylko wspólnie możemy skutecznie prze-
prowadzić transformację energetyczną – po-
wiedziała podczas konferencji Paulina Hennig-
Kloska, ministra klimatu i środowiska.
Celem rozwoju społeczności energetycznych jest 
umożliwienie im samodzielnej produkcji i wyko-
rzystania energii – przede wszystkim ze źródeł 
odnawialnych. Tego typu inicjatywy nie tylko 
odciążają krajową sieć elektroenergetyczną, ale 
aktywnie ją wspierają. Wykorzystanie energii bli-
sko miejsca jej zużycia zwiększa bezpieczeństwo 
energetyczne, obniża koszty i sprzyja ochronie 
środowiska. To również impuls dla rozwoju lo-
kalnej gospodarki oraz skuteczny sposób na 
przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska umo-
wy podpisali przedstawiciele następujących 
klastrów:
• Słupski Klaster Bioenergetyczny,
• Klaster Energii dla Gmin Powiatu Garwolińskiego,
• Klaster Energii Powiatu Ryckiego,
• Białostocki Klaster Energetyczny,
• Klaster energii Cezamat Hub of Power (m.in. 
Politechnika Warszawska, SGGW),
• Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego,
• Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa,
• Klaster Energii Gmin Odolanów, Przygodzice, 
Sulmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów,
• Klaster Energii Gminy Kamiennik,
• Nadwiślański Klaster Energii.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
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