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Pelet – energia odnawialna i wygoda 
codziennego użytkowania

Pelet to dziś jedno z najpowszechniej stosowa-
nych odnawialnych źródeł energii – łączy wygodę 
automatycznej obsługi z wysoką efektywnością 
energetyczną. W szerokiej ofercie ZMK SAS tę kon-
cepcję realizują kotły BIO COMPACT PLUS (10-25 
kW) i BIO EFEKT PLUS (14-36 kW) – urządzenia, 
które różnią się zakresem mocy, ale łączy je ta 
sama zasada: maksymalna wydajność, niezawod-
ność i prostota obsługi. Oba modele wyposażo-
no w opatentowany palnik SAS MULTI FLAME 
z automatycznym czyszczeniem, który dzięki 
precyzyjnemu dozowaniu paliwa i powietrza za-
pewnia optymalne spalanie oraz minimalną emi-
sję zanieczyszczeń. Bezpieczny transport peletu 
zapewnia system dwóch ślimaków oddzielonych 
kanałem przesypowym, który eliminuje ryzy-
ko cofnięcia płomienia do zasobnika. Sterownik 
TECH ST-555P umożliwia obsługę do czterech 
pomp i dwóch zaworów mieszających, a dzięki 

Od ponad czterech dekad w ZMK SAS konsekwentnie rozwijamy technologie grzewcze, łącząc wysoką 
efektywność z troską o środowisko. Tworzymy urządzenia, które nie tylko spełniają rygorystyczne normy,  
lecz przede wszystkim pomagają użytkownikom w oszczędnym ogrzewaniu zgodnie z kierunkiem transformacji 
energetycznej. Wśród nich znajdują się modele wpisane na Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów – 
potwierdzenie, że technologia SAS idzie w parze z ekologią i daje możliwość uzyskania dofinansowania, między 
innymi w ramach programu Czyste Powietrze. Wszystkie urządzenia można łatwo odnaleźć w wyszukiwarce 
dostępnej na stronie lista-zum.ios.edu.pl, wyszukując po parametrach jakościowych, a następnie po nazwie 
producenta – ZMK SAS Sp. z o.o. lub podając identyfikator urządzenia np. KB-300651.

Źródła ciepła SAS z listy ZUM
Niezawodne urządzenia dla nowoczesnych i modernizowanych instalacji

BIO COMPACT PLUS

Palnik MULTIFLAME

https://instalreporter.pl/


2211/2025 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

dlatego obowiązkowo muszą być montowane 
wraz ze zbiornikiem buforowym o minimalnej 
objętości deklarowanej opisanej przez produ-
centa. Do współpracy z powyższymi kotłami 
zasypowymi polecamy zbiorniki buforowe SAS 
BST dostępne w pojemnościach od 100 do 1000 
l i wielu konfiguracjach zarówno średnic dennic, 
jak i rozstawu muf przyłączeniowych.

Dwa paliwa, jeden wybór 
– elastyczność w praktyce

A co, jeśli użytkownik nie chce wybierać między 
peletem a drewnem? Odpowiedzią jest SAS BIO 
GREEN PLUS – kocioł dwupaliwowy dostęp-
ny w mocach 15 i 23 kW, który łączy w jednej 
konstrukcji zalety tradycyjnego palenia drew-
nem z opcją automatycznego podawania pa-
liwa w formie peletu. Dzięki temu użytkownik 
może elastycznie decydować, z jakiego paliwa 
skorzysta w danym momencie – w zależności 
od dostępności surowca, ceny lub warunków 
pogodowych. Podstawowym paliwem urządzenia 
jest sezonowane drewno, natomiast paliwem za-
stępczym – pelet. W kotle SAS BIO GREEN PLUS 
zmiana trybu palenia jest wyjątkowo prosta, po-
nieważ urządzenie fabrycznie wyposażono w ze-
staw drzwiczek funkcjonujących naprzemiennie. 
Drzwiczki standardowe, bez palnika, umożliwiają 
pracę w trybie ręcznym, czyli spalanie (zgazo-
wanie) drewna w sposób tradycyjny. Natomiast 
drzwiczki zintegrowane z palnikiem miniGREEN 
odpowiadają za automatyczne spalanie peletu. 
Przełączenie między trybami pracy (zasyp ręcz-
ny czy automatyczne podawanie) odbywa się 
poprzez otwarcie i zamknięcie odpowiednich 
drzwiczek oraz wyboru właściwych nastaw pracy 
w sterowniku (tryb pracy automatyczny) – bez 
potrzeby demontażu elementów czy ingerencji 
w konstrukcję kotła. Takie rozwiązanie zapewnia 

pełną wygodę i elastyczność użytkowania. Należy 
jednak pamiętać, aby przed uruchomieniem 
odpowiedniego trybu dokładnie wyczyścić wy-
miennik i uzupełnić dany rodzaj paliwa. Podobnie 
jak kotły VARMO PLUS i GREEN PLUS wymaga 
montażu ze zbiornikiem buforowym.
W trybie automatycznego podawania paliwa 
kocioł spala pelet drzewny przy wykorzystaniu 
palnika SAS miniGREEN, współpracującego ze ste-
rownikiem TECH ST-950K. Taki zestaw zapewnia 
stabilną, bezpieczną i w pełni zautomatyzowaną 
pracę urządzenia. Dodatkowo, dzięki modułom 
TECH WiFi RS lub TECH ST-505, użytkownik może 
zdalnie kontrolować pracę kotła z dowolnego 
miejsca, korzystając z sieci internetowej. BIO 
GREEN PLUS to więc synonim swobody wyboru, 
niezależności energetycznej i maksymalnego 
wykorzystania potencjału obu rodzajów paliwa.

Pompy ciepła – czysta energia z natury

Uzupełnieniem oferty urządzeń wpisanych na listę 
ZUM są pompy ciepła SAS Vesta typu powietrze/
woda SAS VESTA. Wykorzystują ekologiczny czyn-
nik chłodniczy R290 o wyjątkowo niskim współ-
czynniku GWP ≈ 3. Dostępne w zakresie mocy od 

komunikacji przez Ethernet umożliwia zdalne 
zarządzanie pracą kotła. Solidny wymiennik wy-
konany ze stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm 
oraz palenisko palnika MF ze stali nierdzewnej 
gwarantują trwałość urządzenia, a zastosowana 
izolacja termiczna ogranicza straty ciepła.

Drewno – klasyczne paliwo 
w nowoczesnej formie

Z peletu przechodzimy naturalnie do drewna – pali-
wa, które od wieków ogrzewało domy, a dziś dzięki 
nowym technologiom zyskało nowe oblicze. SAS 
VARMO PLUS (10-25 kW) to kocioł przeznaczony 

do zgazowania sezonowanego drewna o wilgotno-
ści nieprzekraczającej 20%. Dostępny w mocach 
10-25 kW, osiąga sprawność 90,1÷90,2% i spełnia 
wymogi klasy 5. oraz Ecodesign. 
Zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić 
równomierną pracę i wysoką kulturę spalania. 
Dla tych, którzy szukają jeszcze większej komory 
i wygody obsługi, powstał model SAS GREEN 
PLUS – o mocach 15 i 23 kW, z przestrzenią na 
polana o długości nawet do 50 cm i sprawnością 
przekraczającą 90%. W obu przypadkach możliwy 
jest montaż wentylatora wyciągowego (z wyjąt-
kiem VARMO PLUS 10 kW), który zapewni lepszą 
efektywność. Kotły te pracują z mocą nominalną, 

BIO GREEN PLUSVARMO PLUS

Pompa ciepła powietrze-woda VESTA

https://instalreporter.pl/
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6 do 16 kW, osiągają współczynnik COP do 4,54 
(A7/W35), co przekłada się na klasę efektywno-
ści A++ w klimacie umiarkowanym. Konstrukcja 
typu monoblok znacząco upraszcza montaż, 
a wbudowana automatyka umożliwia współpracę 
z instalacjami c.o. oraz c.w.u. W praktyce oznacza 
to stabilne, ciche i ekonomiczne ogrzewanie przez 
cały rok – bez konieczności obsługi.

Jakość potwierdzona – certyfikaty 
i zgodność z normami

Wszystkie opisane urządzenia firmy ZMK SAS 
zostały wpisane na listę ZUM, co potwierdza ich 
zgodność z wymaganiami ekoprojektu i upraw-
nia do uzyskania dofinansowań. Spełniają ry-
gorystyczne normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 
oraz rozporządzenie UE 2015/1189 (ekoprojekt), 
gwarantując niską emisję i wysoką efektywność 
cieplną. Dzięki temu inwestorzy i projektanci 
mają pewność, że wybierają rozwiązania, które 
nie tylko odpowiadają obecnym wymaganiom, 
lecz także są gotowe na przyszłe standardy 
energetyczne.

Hybrydowe systemy grzewcze 
– technologia, która współpracuje

A przyszłość ogrzewania? To współpraca, nie 
rywalizacja źródeł ciepła. Dlatego urządzenia 
SAS – od kotłów peletowych i zgazowujących 
drewno po pompy ciepła VESTA – można łączyć 
w systemy hybrydowe oparte na buforze 
ciepła. W praktyce oznacza to, że np. pompa 
ciepła może przejąć pracę w cieplejszych mie-
siącach, a kocioł na biomasę wesprze ją zimą, 
gdy zapotrzebowanie na energię cieplną bu-
dynku gwałtownie rośnie. Efekt? Maksymalna 
efektywność, niższe rachunki i jeszcze mniejsza 
emisja CO2.

ZMK SAS Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3

28-100 Owczar y
tel. +48 41 378 46 19

www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl

r e k l a m a

ZMK SAS Sp. z o.o. to firma, która łączy 
tradycję z nowoczesnym spojrzeniem 
na ogrzewanie. Wszystkie wymienione 
urządzenia są wpisane na listę ZUM:

•	 BIO COMPACT PLUS (kliknij)
•	 BIO EFEKT PLUS (kliknij)
•	 VARMO PLUS (kliknij)
•	 GREEN PLUS (kliknij)
•	 BIO GREEN PLUS (kliknij) 
•	 pompy ciepła VESTA (kliknij) 

Łączy je wspólny cel: efektywne i czy-
ste ogrzewanie. Innowacyjna auto-
matyka, wysoka jakość materiałów 
i świadome podejście do ekologii 
sprawiają, że produkty SAS stanowią 
solidny fundament nowoczesnych i ni-
skoemisyjnych instalacji grzewczych.

Ponad milion kotłów w gazowych 
użytkowanych w Polsce

W Polsce użytkowanych jest obecnie ponad 
milion kotłów gazowych zarówno do celów 
grzewczych, jak i do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Ich wymiana na inne źródła energii, 
np. elektryczne, będzie procesem wieloletnim 
i kosztownym, dlatego segment modernizacji 
i serwisowania kotłów gazowych będzie jeszcze 
przez długi czas stabilny i istotny dla rynku. 
Warto podkreślić, że nowoczesne kotły są już 
przystosowane do zasilania nie tylko gazem 
ziemnym, ale także gazami odnawialnymi, co 
oznacza możliwość spełnienia wprowadzanych 
na terenie UE wymagań bez konieczności wy-
miany urządzeń.
– Patrzymy na rynek z perspektywy odpowie-
dzialności i realnych możliwości transformacji 
energetycznej. Kotły gazowe pozostaną ważnym 
elementem systemu grzewczego w Polsce przez 
wiele najbliższych lat, ponieważ nie da się z dnia 
na dzień zastąpić ponad miliona działających 
instalacji innymi technologiami. Jednocześnie 
cieszy nas fakt, że nowoczesne urządzenia są 
już gotowe na wykorzystanie gazów odnawial-
nych, takich jak biometan czy wodór. Dzięki 
temu możemy stopniowo obniżać emisyjność 
ogrzewania, bez konieczności kosztownej i na-
głej wymiany całej infrastruktury. To podejście 
ewolucyjne, a nie rewolucyjne – i właśnie dlate-
go daje stabilność gospodarstwom domowym 
oraz całej branży. – powiedział Janusz Starościk,  
prezes SPIUG.
Więcej w wywiadzie z Januszem Starościkiem, 
dla eNewsroom.pl, przeprowadzonego pod-
czas Europejskiego Kongresu Gazu Płynnego 
w Katowicach – o przyszłości kotłów gazowych 
i roli układów hybrydowych w transformacji ener-
getycznej: kliknij.

PIIB liderem  
komunikacji w mediach 
społecznościowych
Polska Izba Inżynierów Budownictwa zosta-
ła wyróżniona jako lider komunikacji cyfrowej 
w najnowszym raporcie „Komunikacja izb go-
spodarczych w mediach społecznościowych 
w 2025 roku”, opracowanym przez portal Res 
Futura. Analiza objęła największe izby gospo-
darcze w Polsce i wskazała PIIB jako organi-
zację osiągającą najlepsze wyniki w mediach 
społecznościowych.
Według raportu, PIIB zajęła pierwsze miejsce 
w trzech kluczowych kategoriach:

• Największa liczba interakcji
W okresie badawczym społeczność PIIB wygene-
rowała 22 792 reakcje, komentarze i udostępnie-
nia. To najlepszy wynik wśród analizowanych izb, 
a jednocześnie potwierdzenie, że nasze treści są 
dla odbiorców ważne, angażujące i wartościowe.

• Największa społeczność obserwujących
PIIB posiada również największą liczbę obser-
wujących spośród wszystkich ocenianych izb –  
26 146 osób. To sygnał, że zasięg komunikacji 
Izby stale rośnie, a środowisko inżynierów bu-
downictwa aktywnie korzysta z naszych kanałów 
informacyjnych.

• Najwyższa wartość medialna (Ad-Value)
Raport wskazuje także na najwyższą, szacowaną 
na 13 000 €, wartość medialną publikowanych 
treści. To dowód na efektywną, nowoczesną 
i dynamiczną komunikację, która wzmacnia roz-
poznawalność Izby oraz całej branży inżynierskiej.

Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
Pełna treść: kliknij
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