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W segmencie kotłów biomasowych dużą rolę odgrywają urządzenia łączące wysoką sprawność i niskoemisyjność 
z automatyzacją pracy. Vitoligno 300-C to kocioł na pellet przeznaczony do instalacji, w których kluczowe 
są efektywność, obsługa kilku obiegów i minimalne wymagania eksploatacyjne. Nowoczesna konstrukcja 
i automatyzacja czynią go jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w swojej klasie.

Vitoligno 300-C jako efektywne 
i niskoemisyjne źródło ciepła 
Kotły na pellet w nowoczesnych instalacjach

Kocioł na pellet Vitoligno 300-C o mocy od 60 do 99 kW

Vitoligno 300-C 60 i 70 kW

Vitoligno 300-C 80 i 99 kW

https://instalreporter.pl/
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Automatyzacja i ograniczenie czynności  
eksploatacyjnych. Poziom automatyzacji ko-
tła ma bezpośredni wpływ na komfort obsłu-
gi i koszty utrzymania systemu grzewczego. 
Vitoligno 300-C wyposażony jest w liczne roz-
wiązania pozwalające ograniczyć ingerencję 
użytkownika. Należą do nich m.in. automa-
tyczne rozpalanie z niskim poborem mocy, sa-
mooczyszczający się ruszt oraz automatyczne 
czyszczenie wymiennika ciepła. Pionowe ułoże-
nie powierzchni wymiany ogranicza osadzanie 
popiołu i wydłuża cykle międzyobsługowe. 
Okresowe czynności eksploatacyjne usprawnia 
również duży, wysuwany popielnik z konstruk-
cją ograniczającą pylenie. Rozwiązania te są 
istotne w budynkach, w których priorytetem 
jest stabilna praca kotła i ograniczenie ruty-
nowych czynności obsługowych.

Stabilność procesu spalania i efektywność 
energetyczna. Vitoligno 300-C osiąga sprawność 
sięgającą 96%, co pozwala efektywnie wykorzystać 
energię zawartą w pellecie. Regulator pogodowy, 
pracujący w zakresie modulacji mocy 1:3, dostoso-
wuje moc kotła do bieżącego zapotrzebowania na 
ciepło, ograniczając zużycie paliwa w warunkach 
zmiennego obciążenia. Wielostrefowe spalanie 
z regulacją powietrza pierwotnego i wtórnego, 
sterowane sondą lambda, zapewnia stabilny prze-
bieg procesu przy niskich emisjach.
Wtórna komora spalania kotła została zapro-
jektowana z wykorzystaniem symulacji CFD, co 
pozwoliło zoptymalizować mieszanie gazów pal-
nych z powietrzem wtórnym. Zwężenie przekroju 
i skrętny przebieg kanału płomieniowego gene-
rują burzliwe przepływy sprzyjające pełnemu 
dopaleniu gazów. Żaroodporne kształtki z węglika 
krzemu utrzymują wysoką temperaturę strefy 
spalania, dodatkowo redukując emisje.

Sterowanie kotłem i obiegami grzewczymi. 
Kocioł jest wyposażony w cyfrowy regulator po-
godowy Ecotronic, umożliwiający sterowanie 
kotłem i obiegami grzewczymi. System pozwala 
na konfigurację: do trzech obiegów grzewczych 
z mieszaczem, dwóch obiegów grzewczych z mie-
szaczem i podgrzewu c.w.u. lub jednego obiegu 
z mieszaczem, jednego obiegu solarnego i pod-
grzewu c.w.u. Możliwe jest także podłączenie 
czwartego obiegu grzewczego z mieszaczem 
przez magistralę KM-BUS. Regulator obsługuje 
również zarządzanie zasobnikiem buforowym, 
co optymalizuje pracę całej instalacji.
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Elastyczne podawanie paliwa 
i możliwości montażowe 

Zasilanie pelletem może odbywać się giętkim 
ślimakiem lub systemem ssącym, przy mini-
malnym poziomie hałasu dzięki zoptymali-
zowanej konstrukcji zasobnika. W kotłach od  
80 kW paliwo może być doprowadzane z pra-
wej lub lewej strony, natomiast w kotłach do 
70 kW – od tyłu. Takie rozwiązanie umożliwia 
ustawienie kotła prawą stroną przy ścianie 
i optymalizację przestrzeni kotłowni.

Vitoligno 300-C: zasilanie paliwem poprzez układ ssący

Vitoligno 300-C: zasilanie paliwem przez elastyczną śrubę
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