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Czym jest grupa pompowa 
i do czego służy?

Grupa pompowa to zespół elementów hydrau-
licznych, który umożliwia transport czynnika 
grzewczego z głównego źródła ciepła (np. kotła, 
pompy ciepła, bufora) do odbiorników ciepła – 
czyli np. grzejników albo instalacji podłogowej. 
Montuje się ją zwykle na zasilaniu, bezpośrednio 
przed rozdzielaczem instalacji grzewczej lub – jeśli 
instalacja nie korzysta z rozdzielacza – pomiędzy 
źródłem ciepła a odbiornikami. Jej zadaniem jest 
przekazanie czynnika grzewczego z głównej linii 
do konkretnego obiegu grzewczego, z możliwo-
ścią kontroli jego parametrów. Grupy pompowe 
ułatwiają rozdział ciepła na poszczególne obiegi, 
pozwalają je oddzielnie kontrolować i zabezpie-
czają pracę całego systemu.

Dlaczego warto stosować gotowe 
grupy pompowe Termet?

Z punktu widzenia użytkownika, zastosowanie 
grup pompowych to przede wszystkim nie-
zawodność, bo zestaw jest zaprojektowany 

i przetestowany przez producenta. Wszystkie pod-
zespoły są wysokiej jakości, dobrane w optymalny 
sposób, a całość po zmontowaniu sprawdzona 
pod kątem szczelności. Grupa ma kompaktową 
formę, co ułatwia przestrzenne rozplanowanie 
instalacji, a także izolowaną obudowę redukującą 
straty ciepła.
Dla instalatora zastosowanie grup pompowych to 
oszczędność czasu, a także eliminacja ryzyka błę-
du przy montażu – nie trzeba dobierać i skręcać 
poszczególnych komponentów, zestaw jest kom-
pletny, sprawdzony i czytelnie oznaczony kolora-
mi (czerwony: zasilanie, niebieski: powrót), a także 
kompatybilny z innymi elementami instalacji.

Trzy warianty – zależnie 
od wymagań instalacji

Wszystkie grupy pompowe Termet mają przy-
łącza DN25, mogą być montowane z zasilaniem 
z lewej lub prawej strony (są odwracalne) i pracują 
w temperaturze do 95°C i ciśnieniu do 6 bar. Mogą 
być stosowane z medium do 50% glikolu. Różnią 
się zastosowanym układem hydraulicznym i spo-
sobem regulacji temperatury w obiegu.

Kompaktowe, sprawdzone, gotowe do zastosowania  
– grupy pompowe z serii DK, MK i TK. Zamiast budowania sekcji 
z pojedynczych podzespołów, Termet proponuje zestaw: pompę 
obiegową z kompletem zaworów i niezbędnym osprzętem 
w kompaktowej izolowanej obudowie – wszystko zmontowane, 
przetestowane i gotowe do użycia. To gwarancja niezawodności 
dla użytkownika i znaczne ułatwienie pracy dla instalatora.

Grupy pompowe – nowość w ofercie Termet S.A.

Zalety grup pompowych Termet:

• pompa TERMET TF3 ADAPT 25-85/130 – nowoczesna, energooszczędna, z automatyczną 
regulacją pracy, 
• zawory kulowe z termometrami i zintegrowanym zaworem zwrotnym – pełna kontrola i za-
bezpieczenie przepływu,
• montaż bez skręcania wielu elementów – zestaw jest złożony i gotowy do instalacji,
• izolacja termiczna EPP zmniejsza straty ciepła i chroni użytkownika przed poparzeniem,
• precyzja – dokładne i niezawodne sterowanie poszczególnymi obiegami grzewczymi,
• łatwa obsługa i konserwacja – przejrzysta konstrukcja ułatwia serwisowanie,
• kompaktowa budowa – wymiary 340x250x120 mm, rozstaw osi 125 mm,
• przystosowanie do montażu na ścianie lub zasilaczu.

https://instalreporter.pl/
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3. Grupa Pompowa MK 25 – z 3-drogowym 
zaworem mieszającym i siłownikiem
Zastosowanie: do rozbudowanych instalacji 
wymagających automatycznego dopasowa-
nia temperatury zasilania, np. w systemach 
kilkustrefowych, z buforem lub sterowaniem 
pogodowym.
Wyposażenie:
• pompa TERMET TF3 ADAPT 25-85/130, 
• zawór 3-drogowy mieszający odwracalny z re-
gulowanym bypassem,
• zawór kulowy ze zintegrowanym termometrem 
(zasilanie – kolor czerwony),
• zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem zwrot-
nym i termometrem (powrót – kolor niebieski),
• siłownik elektryczny ST,
• izolacja EPP z możliwością bezpośredniego 
montażu na ścianie lub rozdzielaczu.
Przepływ max (Kvs): do 4,5 m³/h.
Siłownik: 3,5 W, IP40, czas pracy 135 s.

Zalety: pełna automatyzacja pracy obiegu grzew-
czego – możliwa integracja z systemem BMS lub 
sterownikiem pogodowym.

Termet – zawsze praktyczne 
rozwiązania

Grupy pompowe Termet to przemyślane, spraw-
dzone i gotowe do pracy zestawy, które uprasz-
czają pracę instalatora i zwiększają niezawodność 
całego układu grzewczego. Niezależnie od tego, 
czy mamy do czynienia z prostą instalacją grzej-
nikową, niskotemperaturowym ogrzewaniem 
podłogowym czy złożonym, wielostrefowym sys-
temem grzewczym z buforem – Termet oferuje 
rozwiązania, które naprawdę działają.

1. Grupa Pompowa DK 25 – bezpośredni obieg 
grzewczy
Zastosowanie: to wariant najprostszy, bez za-
woru mieszającego – sprawdzi się tam, gdzie 
medium może być przekazywane do odbiorników 
w temperaturze, w jakiej wychodzi ze źródła (np. 
grzejniki w systemie wysokotemperaturowym).
Wyposażenie:
• pompa TERMET TF3 ADAPT 25-85/130,
• zawór kulowy ze zintegrowanym termometrem 
(zasilanie – kolor czerwony),
• zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem zwro-
t¬nym i termometrem (powrót – kolor niebieski),
• izolacja EPP z możliwością bezpośredniego 
montażu na ścianie lub rozdzielaczu,
• zawór kulowy pompowy.
Przepływ max (Kvs): do 4,5 m³/h.
Zalety: prosty, ekonomiczny zestaw, szybki 
w montażu i wystarczający w wielu klasycznych 
układach grzewczych.

2. Grupa Pompowa TK 25 – z termostatycznym 
zaworem mieszającym (ręcznym)
Zastosowanie: do ogrzewania podłogowego, któ-
re wymaga obniżonej temperatury zasilania (np. 
30-40°C). Dzięki ręcznemu zaworowi mieszające-
mu możliwe jest ustawienie stałej temperatury 
na wyjściu.
Wyposażenie:
• pompa TERMET TF3 ADAPT 25-85/130,
• ręczny termostatyczny zawór mieszający o za-
kresie regulacji temperatury 20-50°C,
• zawór kulowy ze zintegrowanym termometrem 
(zasilanie – kolor czerwony),
• zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem zwrot-
nym i termometrem (powrót – kolor niebieski),
• izolacja EPP z możliwością bezpośredniego 
montażu na ścianie lub rozdzielaczu.
Przepływ max (Kvs): do 2,5 m³/h
Zalety: stabilna temperatura na wyjściu, prosta 
obsługa, nie wymaga zasilania elektrycznego.

Termet S.A.
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Przejdź  Więcej o grupach 
pompowych Termet

Pobierz  Ulotka grupy pompowe 
Termet: DK 25, TK 25, MK 25

DK 25 TK 25 MK 25

https://instalreporter.pl/
https://www.termet.com.pl/porady-i-wiedza/ogrzewanie/nowosc-w-ofercie-termet-grupy-pompowe-dk-mk-i-tk
https://www.termet.com.pl/upload/upload/Produkty/ULOTKA%20GRUPY%20POMPOWE_PL_m.pdf

