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Innym obszarem zastosowania systemu KAN-
therm NET są parkingi i zewnętrzne ciągi komu-
nikacyjne, na których wymagane jest zwiększone 
obciążenie mechaniczne. 

KAN-therm NET doskonale sprawdza się przy re-
alizacji dużych obiektów takich, jak hale magazy-
nowe i produkcyjne, budynki inwentarskie, biurow-
ce, a także w budownictwie mieszkaniowym jako  

ogrzewanie płyty fundamentowej. Z uwagi na znacz-
ne powierzchnie oraz układ zbrojenia stropu lub 
płyty grzewczej rury układane są w układzie równo-
ległym, najczęściej w formie podwójnego meandra.

System KAN-therm NET może być z powodzeniem instalowany na zewnątrz i wewnątrz budynków.  
Jego charakterystyczną cechą jest wszechstronność – można go zastosować na różnych rodzajach 
podłoża, takich jak izolacja termiczna na podłożu betonowym, bezpośrednio na podłożu betonowym lub 
bezpośrednio na gruncie. Konstrukcja grzejnika płaszczyznowego może być różna, ma natomiast zawsze 
wspólną cechę, jaką jest mocowanie rur do metalowej siatki zbrojeniowej lub maty systemowej. Dzięki temu 
możliwe jest ogrzewanie płaszczyznowe powierzchni o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

KAN-therm NET – wszechstronny system 
ogrzewania płaszczyznowego 
Niezliczone zastosowania

https://instalreporter.pl/
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System składa się z:
• siatki z drutu stalowego, 
• przewiązek do łączenia siatek
• uchwytów lub opasek tworzywowych do mo-
cowania rur
• rury systemu KAN-therm NET. 

System uzupełniają tradycyjne rozdzielacze ogrze-
wania płaszczyznowego a w przypadku dużych 
powierzchni, tworzywowe kolektory wielkopo-
wierzchniowe montowane w układzie Tichelmana.
W zależności od potrzeb wynikających z pro-
jektu w systemie KAN-therm NET można za-
stosować rury:
• KAN-therm bluePERT. Jednorodne rury wyko-
nane w technologii pięciowarstwowej (5L), gdzie 
wszystkie warstwy są trwale połączone, a dzięki 
zastosowaniu polietylenu o podwyższonej od-
porności termicznej PE-RT (typ I) i jego wysokiej 
elastyczności, rury znakomicie sprawdzają się 
również podczas montażu w niskiej temperatu-
rze zewnętrznej. Oferta rur KAN-therm bluePERT 
obejmuje średnice 12-25 mm, w standardowych 
zwojach długości 200 lub 300 m.b.
• KAN-therm bluePERTAL z warstwą aluminium. 
Rury produkowane z polietylenu PE-RT (typ I), 

wyposażone dodatkowo w warstwę aluminium 
spawanego doczołowo za pomocą lasera, de-
dykowane do niskotemperaturowych instalacji 
płaszczyznowych. Rury bluePERTAL dostępne 
są w najbardziej popularnej średnicy 16 mm, w 
dwóch długościach zwojów 200 mbb i 600 mb. 

System KAN-therm NET jest również wyko-
rzystywany do konstruowania tzw. przegród 
aktywowanych termicznie takich jak stropy 
grzewczo-chłodzące. Rury systemu KAN-therm 
NET są mocowane do zbrojenia dolnego lub 
górnego za pomocą uchwytów lub opasek do 
mocowania rur, w zależności od przeznaczenia.
Montaż pętli grzewczych z rur KAN-therm do-
starczanych w zwojach jest ułatwiony dzięki 
dedykowanemu rozwijakowi z możliwością jego 
regulacji i dostosowania do rozmiarów zwojów.. 
System KAN-therm NET efektywnie wykorzystu-
je niezbędne do wykonania inwestycji konstruk-
cje budowlane. Dzięki systemowi KAN-therm 
NET możemy łatwo wykorzystywać przegrody 
budowlane do zabudowywania w nich instalacji 
grzewczych i chłodzących. Taka specyfika insta-
lacji pozwala na jej efektywną współpracę z no-
woczesnymi źródłami OZE np. pompami ciepła.

Przejdź  Więcej o systemie ogrzewania płaszczyznowego KAN-therm NET 
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