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Niższe koszty energii dzięki 
inteligentnemu sterowaniu 
ogrzewaniem

System regulacji temperatury w pomieszcze-
niach SRC plus marki Buderus wyróżnia się nie-
zwykle efektywną współpracą z elektroniką źró-
dła ciepła (kocioł, pompa ciepła). Zintegrowana 
z urządzeniem grzewczym regulacja tempera-
tury w pomieszczeniach łączy rozprowadza-
nie ciepła w pomieszczeniach bezpośrednio 
z urządzeniem. Rzeczywiste zapotrzebowanie 
w każdym pomieszczeniu określa w systemie 
SRC plus przebieg krzywej grzewczej. Dzięki 
temu średnia temperatura systemu jest niższa 
(w porównaniu do samodzielnego regulatora 
pogodowego), a jego wydajność wzrasta. Można 
to zauważyć po wyraźnie niższym zużyciu energii 
elektrycznej pompy ciepła lub gazu przez kocioł.

Najważniejsze korzyści

Wysoka oszczędność energii. W porównaniu 
do standardowych systemów regulacji, SRC plus 
może pozwolić na zmniejszenie zużycia energii 
cieplnej nawet o 25% rocznie. W przypadku ko-
tłów kondensacyjnych możliwe są oszczędności 
energii do 4% na każdy 1°C niższej temperatury 
w pomieszczeniu.

Integracja zamiast oddzielnej elektroniki. 
Zintegrowane z elektroniką źródła ciepła, stero-
wanie poszczególnymi pomieszczeniami systemu 
funkcjonuje bez konieczności stosowania oddziel-
nego sterownika Smart Home. Pompa ciepła lub 
kocioł kondensacyjny komunikuje się bezpośred-
nio za pomocą modułu bezprzewodowego z cy-
frowymi termostatami pokojowymi ogrzewania 
podłogowego (pompa ciepła) lub ogrzewania 
grzejnikowego (kocioł kondensacyjny).

SRC plus to system regulacji temperatury w pomieszczeniach przeznaczony do pomp ciepła lub kotłów 
kondensacyjnych Buderus z panelem sterowania Logamatic BC400. System zapewnia doskonałą 
współpracę pomiędzy urządzeniem grzewczym a systemem dystrybucji ciepła. SRC plus przewyższa nawet 
regulację temperatury typu Smart Home dzięki temu, że zarówno wytwarzanie ciepła, jak i jego dystrybucja 
są cyfrowo powiązane z regulacją temperatury w pomieszczeniach. Tylko faktyczne zapotrzebowanie 
w poszczególnych pomieszczeniach decyduje o tym, czy i ile ciepła wyprodukuje źródło ciepła.

System regulacji SRC plus  
– niższe koszty energii, większy komfort
Do pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych Buderus

https://instalreporter.pl/
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Zasięg bezprzewodowy jest prawie zawsze wy-
starczający w domu jednorodzinnym (np. do 
dwóch stropów lub do trzech ścian).

Dostosowanie do potrzeb. Innowacyjna tech-
nologia SRC plus jest kompatybilna z nowymi 
pompami ciepła i kotłami kondensacyjnymi 
z panelem sterowania Logamatic BC400 oraz 
modułem bezprzewodowym MX300 lub MX400. 
Precyzyjnie dostosowuje wytwarzanie ciepła 
do indywidualnego zapotrzebowania w każdym 
pomieszczeniu, obniżając średnią temperaturę 
systemu, a tym samym koszty ogrzewania.

Adaptacyjna krzywa grzewcza. SRC plus określa 
rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło w każdym 
pomieszczeniu, automatycznie dostosowując 
krzywą grzewczą. Każde pomieszczenie jest in-
dywidualnie kontrolowane. Średnia temperatura 
systemu jest optymalizowana i wytwarzane jest 
tylko tyle ciepła, ile jest faktycznie potrzebne.

Równoważenie hydrauliczne. Sprawia, że przez 
wszystkie grzejniki przepływa odpowiednia ilość 
wody i że pomieszczenia są ogrzewane równo-
miernie. Wykonywane jest ono jednorazowo 
przez instalatora. Automatyczne równoważenie 
hydrauliczne z Buderus SRC plus jest certyfikowa-
ne przez TÜV i oferuje dodatkową optymalizację. 
Elektroniczne termostaty grzejnikowe komunikują 
się w tym celu ze sobą i ze źródłem ciepła. SRC 
plus nie zastępuje pracy instalatora, ale optyma-
lizuje ją poprzez ciągłą regulację równoważenia 
z samouczeniem. 

Chłodzenie w systemie z pompą ciepła. Oprócz 
trybu ogrzewania, SRC plus umożliwia automa-
tyczne przełączanie się pompy ciepła w tryb 
chłodzenia. Pozwala to na dodatkowe oszczęd-
ności energii, ponieważ chłodzenie włączane jest 
tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest potrzebne. 
Chłodzenie można dezaktywować osobno w każ-
dym pomieszczeniu.

https://instalreporter.pl/
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Szybkie uruchomienie

Uruchomienie systemu SRC plus oraz całego sys-
temu grzewczego wykonywane jest przez profe-
sjonalistę za pomocą aplikacji Buderus ProWork. 
Jest to możliwe nawet bez dostępu do internetu.
W celu inteligentnej współpracy systemu, panel 
sterowania Logamatic BC400 urządzenia grzewcze-
go komunikuje się z modułem bezprzewodowym 
MX300 lub MX400. Moduł z kolei komunikuje się z po-
szczególnymi termostatami pokojowymi Buderus. 
W jednym obiegu grzewczym można zainstalować 
nawet do 16 termostatów pokojowych. Instalator 
może łatwo zintegrować termostaty z systemem, 
skanując umieszczony na nich kod QR, a następnie 
przypisując je do poszczególnych pomieszczeń. 

Inteligentna obsługa 
dzięki aplikacji MyBuderus

Systemowa regulacja temperatury w pomiesz-
czeniach jest bardzo wygodna dzięki aplikacji 
MyBuderus (kliknij). Tryb pracy i poziom tempe-
ratury można ustawić indywidualnie w każdym 
pomieszczeniu.
Dodatkowe korzyści to między innymi:
• informacja o aktualnych parametrach pracy,
• szczegółowy monitoring zużycia energii,
• powiadomienie w przypadku ewentualnych 
nieprawidłowości,
• wysokie bezpieczeństwo pracy: nawet jeżeli sieć 
WLAN zostanie wyłączona lub wystąpi awaria inter-
netu, SRC plus będzie działać dalej bez zakłóceń.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl

www.buderus.pl

r e k l a m a

Obejrzyj  Film SRC plus – instalacja i uruchomienie

Funkcje SRC plus Pompa ciepła Gazowy kocioł 
kondensacyjny

Uruchomienie bez dostępu do internetu • •
Indywidualny tryb pracy i temperatura dla każdego pomieszczenia1 • •
Wskaźnik zużycia energii • •
Obieg ogrzewania podłogowego •2 –
Obieg grzejnikowy – •
Adaptacyjna krzywa grzewcza (samoucząca się) • •

Automatyczne, stałe równoważenie hydrauliczne grzejników – •

1 Obieg grzewczy wyposażony w indywidualną regulację 
temperatury w pomieszczeniach nie może być łączony z re-
gulatorem zdalnego sterowania RC220, RC120 RF lub RC100.

2 Energooszczędne chłodzenie dzięki integracji systemu 
SRC plus: jeśli żaden pokój nie wymaga chłodzenia, pom-
pa ciepła pozostaje wyłączona.

Magazyny energii elektrycznej 
z dofinansowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdził li-
stę wybranych do dofinansowania projektów 
budowy magazynów energii. Na realizację 183 
inwestycji zaplanowano 4,15 mld zł ze środków 
Funduszu Modernizacyjnego.
NFOŚiGW opublikował listę rankingową wnio-
sków złożonych w naborze Magazyny energii 
elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla 
poprawy stabilności polskiej sieci elektroener-
getycznej. Pozytywną ocenę uzyskało 480 pro-
jektów, z czego do dofinansowania kwalifikuje 
się 183 projektów z najwyższą liczbą punktów 
w rankingu.
Kolejnym krokiem będzie akceptacja po stronie 
wybranych wnioskodawców warunków dofinan-
sowania. To otworzy drogę do przyznaniu dofi-
nansowania przez zarząd NFOŚiGW. Ostateczną 
decyzję zatwierdzającą dofinansowanie podejmu-
je Rada Nadzorcza NFOŚiGW. Podpisanie umów 
z beneficjentami nastąpi do końca 2025 roku.
Umieszczenie wniosku na liście rankingowej nie 
stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia 
dofinansowania.
Zobacz listę rankingową
Nabór w ramach programu Magazyny energii 
elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla 
poprawy stabilności polskiej sieci elektroener-
getycznej cieszył się zainteresowaniem ze strony 
przedsiębiorców, co pokazuje zapotrzebowanie 
rynku na wsparcie rozwoju magazynowania ener-
gii. Łączna wartość projektów, jakie zgłoszono 
w ramach naboru, przekracza 70 mld zł. Wartość 
wnioskowanego dofinansowania na magazyny 
energii o łącznej mocy ponad 20 GW i 122 GWh 
pojemności wynosiła niemal 28 mld zł, przekra-
czając prawie siedmiokrotnie budżet programu.

Inwestycje planowane przez przedsiębiorców to 
urządzenia o minimalnej mocy 2 MW i pojemności 
min. 4 MWh. Dofinansowanie w formie dotacji może 
wynieść do 45% całkowitych kosztów inwestycji 
i (+10 pkt. proc. dla średniego przedsiębiorstwa i +20 
pkt proc. dla małego przedsiębiorstwa). Pożyczka 
na warunkach preferencyjnych lub rynkowych 
może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.
Pomoc inwestycyjna udzielana w ramach progra-
mu może być łączona z pomocą z rynku mocy, co 
zostało wyraźnie wskazane w programie priory-
tetowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
pomoc inwestycyjna udzielona na tę samą jed-
nostkę rynku mocy zawsze pomniejsza wyna-
grodzenie z rynku mocy, niezależnie od terminu 
zawarcia umowy czy rozstrzygnięcia konkursu.
Zasada pomniejszania wynagrodzenia z rynku 
mocy o wartość otrzymanej pomocy inwesty-
cyjnej obowiązuje od początku funkcjonowania 
rynku mocy i wynika bezpośrednio z art. 62 usta-
wy o rynku mocy. Jej celem jest zapobieganie 
nadmiernej pomocy publicznej, zgodnie z prze-
pisami krajowymi i unijnymi.
Źródło i fot.: NFOŚiGW
Pełna treść: kliknij 
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