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Vitocal 250-A to monoblokowe pompy ciepła 
powietrze/woda o szerokim spektrum zastoso-
wań – od budownictwa nowego, jedno- i wielo-
rodzinnego, po modernizacje istniejących sys-
temów. Charakteryzują się wysoką temperaturą 
zasilania do 70°C, co pozwala na ich współpracę 
z tradycyjnymi grzejnikami. Dzięki temu proces 
modernizacji nie wymaga ingerencji w istnie-
jącą instalację c.o., co istotnie redukuje koszty 
inwestycyjne, skraca czas realizacji i eliminuje 
pracochłonne ingerencje wewnątrz budynku.

Mocne strony pomp ciepła  
nowej generacji

Wysoka efektywność. Zaawansowana techno-
logia pozwala osiągać wysoki współczynnik COP 
do 5,5 przy A7/W35, co przekłada się na niskie 
koszty eksploatacyjne.

Cicha praca. Specjalna konstrukcja łopat wen-
tylatorów w połączeniu z inteligentną kontrolą 
prędkości zapewnia znaczną redukcję hałasu przy 

Pompy ciepła Vitocal 250-A wyznaczają nowy standard w projektowaniu 
systemów grzewczych, oferując uniwersalne rozwiązanie zarówno do 
nowych inwestycji, jak i modernizacji istniejących instalacji. Łączą wysoką 
efektywność, zaawansowaną technologię oraz uproszczoną hydraulikę,  
co przekłada się na większą swobodę projektową i szybszy montaż. 

Vitocal 250-A – pompa ciepła nowej generacji 
o szerokim zastosowaniu

Pompę ciepła Vitocal 250-A można zintegrować cyfrowo z m.in. fotowoltaiką, magazynami energii 
i rekuperacją za pomocą platformy Viessmann One Base. Pozwala to optymalizować przepływy 
energii i obsługiwać cały system energetyczny w budynku za pomocą jednej aplikacji ViCare
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obejścia. Strumień wody grzewczej jest reduko-
wany do osiągnięcia minimalnego przepływu. 
Rozwiązanie to w układach bezpośrednich 
pozwala zrezygnować z montażu zewnętrz-
nego zbiornika buforowego.
W pompach ciepła Vitocal 250-A odraszanie 
parownika odbywa się z wykorzystaniem 
szczególnie wydajnego procesu z odwróce-
niem cyklu – gorącym gazem. Energia jest na 
krótko magazynowana w zintegrowanym zbior-
niku buforowym i wykorzystywana do ogrzania 
parownika. System Hydro AutoControl zapew-
nia jej dostępność niezależnie od temperatury 
wody w instalacji grzewczej. Rozwiązania te 
redukują zapotrzebowanie na miejsce do 
montażu do 60%, a czas instalacji (w porów-
naniu do konwencjonalnych pomp ciepła) 
nawet o kilka godzin.

Moc dostosowana do potrzeb

Vitocal 250-A dostępne są w zakresie mocy od 2,1 
do 8,0 kW oraz 2,6-18,5 kW. Jednostki zewnętrzne 
typu 04, 06 i 08 (ODU 250-A) charakteryzują się 
kompaktową konstrukcją i są dostosowane do 
zastosowań w nowym budownictwie. Z kolei 
modele o większych wydajnościach – typy 10, 
13, 16 i 19 – sprawdzą się w zastosowaniach 
modernizacyjnych.

Pompa ciepła Vitocal 250-A w wersji 
Compact i Modular

Vitocal 250-A Compact to urządzenie, które inte-
gruje w jednej obudowie pompę ciepła, 190-litrowy 
zasobnik c.w.u. oraz wszystkie kluczowe komponen-
ty hydrauliczne. To kompletne centrum grzewcze 

pełnym i częściowym obciążeniu. Umożliwia to 
instalację jednostki zewnętrznej Vitocal 250-A na 
terenach o gęstej zabudowie. Dla instalatorów 
oznacza to większą elastyczność projektową 
i łatwiejsze spełnienie norm lokalnych.

Funkcja chłodzenia. Seria Vitocal 250-A oferuje 
możliwość chłodzenia pomieszczeń latem, co 
podnosi komfort użytkowników bez konieczności 
instalowania dodatkowych urządzeń. 

Ekologiczny czynnik chłodniczy. Zastosowanie 
czynnika R290 (propanu), który charakteryzuje się 
niskim wskaźnikiem GWP100 (0,02) odpowiada aktu-
alnym wymogom regulacyjnym i trendom w branży.

Monoblokowa konstrukcja. Układ chłodniczy 
pompy ciepła Vitocal 250-A jest hermetycznie 

zamknięty w jednostce zewnętrznej, dzięki cze-
mu nie ma konieczności posiadania uprawnień 
f-gazowych do montażu, nie wykonuje się połą-
czeń chłodniczych, ryzyko nieszczelności i błędów 
montażowych zostaje istotnie ograniczone, a czas 
pracy na miejscu instalacji jest znacząco skrócony.

Łatwy montaż dzięki opatentowanemu 
układowi hydraulicznemu

Zastosowany w pompach ciepła Vitocal 250-A sys-
tem Hydro AutoControl znacznie upraszcza mo-
dernizację istniejącego systemu. Gdy temperatura 
w pomieszczeniach budynku wzrośnie np. pod 
wpływem promieniowania słonecznego, sys-
tem Hydro AutoControl reaguje na zamknięcie 
zaworów termostatycznych i wynikający z tego 
wzrost ciśnienia w instalacji, przełączając zawór 

Seria monoblokowych pomp ciepła powietrze/woda Vitocal 250-A do ogrzewania, chłodzenia oraz 
podgrzewu c.w.u.

Vitocal 250-A Compact ze zintegrowanym 190-litrowym zasobnikiem c.w.u.
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zajmujące jedynie 0,4 m2, które sprawdzi się m.in. 
w ograniczonej przestrzeni montażowej. Taka kon-
strukcja usprawnia montaż i skraca jego czas, elimi-
nując potrzebę instalowania osobnego zasobnika. 
Zapewnia jednocześnie użytkownikom najwyż-
szy komfort ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Vitocal 250-A Modular to ekonomiczna wersja 

przeznaczona specjalnie do systemów z zewnętrz-
nym buforem wody grzewczej, np. instalacji 
z trzema i więcej obiegami grzewczymi oraz 
kaskad pomp ciepła. Zastosowana automatyka 
umożliwia integrację do 5 pomp ciepła w jednej 
instalacji kaskadowej do ogrzewania, chłodzenia 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345

r e k l a m a

Vitocal 250-A Modular do systemów z zewnętrznym buforem wody grzewczej oraz kaskad pomp

Nowa publikacja KAPE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. pre-
zentuje publikację „Opłacalność inwestycji w efek-
tywność energetyczną – nie tylko energia i pie-
niądze”, której celem jest analiza jak naprawdę 
oceniać opłacalność inwestycji energetycznych 
z uwzględnieniem korzyści pozaenergetycznych. 
Ten praktyczny podręcznik powstał z myślą o au-
dytorach energetycznych, analitykach finanso-
wych, doradcach ESCO i wszystkich osobach, 
które muszą uzasadniać decyzje inwestycyjne 
w energetyce, nie tylko przez pryzmat kilowa-
togodzin, ale jako cały ekosystem wartości: fi-
nansowych, społecznych, zdrowotnych i środo-
wiskowych. Raport powstał w ramach działań 
w projekcie KNOWnNEBs.

W pierwszej części publikacji autorzy wyjaśnia-
ją fundamenty podejmowania decyzji: czym jest 
„opłacalność”, jak działa użyteczność w ekono-
mii i marketingu, dlaczego inwestorzy (bizneso-
wi, publiczni, indywidualni) patrzą na projekty 
inaczej – oraz jak łączyć rachunek finansowy 
z efektami zewnętrznymi i korzyściami poza-
energetycznymi (NEBs). Z prostych przykładów 
– czasem tak odległych od energetyki, jak… 
wybór koszuli – płynnie przechodzą do mecha-
nizmów realnych inwestycji i analizy kosztów 
i korzyści (CBA).

Część druga to kompendium analizy finansowej 
dla projektów energetycznych: CAPEX, OPEX, 
amortyzacja, przepływy pieniężne, oszczędno-
ści kosztowe, SPBT, DPBT, NPV, IRR, ROI, analiza 
ryzyka, inflacja i ceny energii. Wiedza podana jest 
jasno i praktycznie – z myślą o osobach, które 
chcą nie tylko liczyć, ale też rozumieć, skąd biorą 
się liczby i jak je interpretować.

Część trzecia wprowadza do świata korzyści 
pozaenergetycznych – jakości powietrza, kom-
fortu, zdrowia, bezpieczeństwa, produktyw-
ności, wizerunku czy wartości nieruchomości 
– oraz pokazuje, jak je identyfikować, mierzyć 
i włączać do analiz (od metod hedonicznych 
po MCA i wyceny eksperckie). To praktyczny 
przewodnik po metodach, które pozwalają 
uchwycić to, czego w Excelu zwykle nie widać, 
ale co dla inwestora często decyduje o „opła-
calności”.

Autorzy: mgr inż. Marek Zaborowski (KAPE),  
dr hab. inż., prof. uczelni Arkadiusz Węglarz (KAPE 
/ PW), mgr Karolina Loth-Babut (KAPE), mgr Marta 
Mazurkiewicz (KAPE).
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