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montowanych w innych rejonach o podobnej 
wilgotności; 
• zaawansowane systemy odszraniania popra-
wiające efektywność pracy jednostki zewnętrznej 
w okresach obniżonej temperatury i wysokiej 
wilgotności; 
• odpowiedni montaż zapewniający stabilne osa-
dzenie urządzeń i dobrą wentylację. 

Systemy hybrydowe – uniwersalne rozwiąza-
nie dla różnych warunków 
Systemy hybrydowe (hybrydowe pompy ciepła, 
łączące pompę ciepła z gazowym kotłem kon-
densacyjnym) cieszą się rosnącą popularnością 

jako sposób na utrzymanie wydajności i komfortu 
cieplnego przy zmiennych warunkach pogodo-
wych. Dlaczego? 
• Automatyczne przełączanie pomiędzy źródłami 
ciepła optymalizuje zużycie energii i minimalizuje 
koszty. 
• Względna niezależność od ekstremalnych wa-
runków pogodowych gwarantuje ciągłość dostaw 
ciepła. 
• Umożliwiają zmniejszenie emisji CO2 i lepsze 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Takie rozwiązania sprawdzają się równie dobrze 
w Szczecinie, jak i w innych miejscowościach 
o zmiennych warunkach sezonowych. 

Kluczowe parametry klimatyczne Szczecina 
a dobór urządzenia 
Klimat Szczecina charakteryzuje się umiarkowa-
nymi temperaturami, z przeciętnym okresem 
występowania ujemnej temperatury przez około 
60-70 dni w roku. Wilgotność powietrza w sezo-
nie jesienno-zimowym wynosi średnio 80-85%, 
a warunki atmosferyczne obejmują częste mgły, 
silniejsze wiatry oraz opady przekraczające 500 
mm rocznie. Wybierając pompę ciepła do budyn-
ku w Szczecinie, warto uwzględnić te parametry, 
gdyż: 
• wilgotność wpływa na częstotliwość odszrania-
nia jednostek powietrznych, co ma istotny wpływ 
na ich efektywność; 
• silniejsze wiatry mogą wymagać solidniejszego 
montażu i zabezpieczeń jednostek zewnętrznych; 
• typowe wahania temperatury od około -15°C do 
+35°C wpływają na dobór odpowiedniego modelu 
pompy z uwzględnieniem jej zakresu pracy. 

Podkreślić należy jednak, że wskazane warunki są 
charakterystyczne dla wielu regionów o podob-
nym klimacie umiarkowanym i w zasadzie nie sta-
nowią podstawy do traktowania Szczecina jako 
rynku wymagającego specjalnych pomp ciepła 
dedykowanych wyłącznie dla miast nadmorskich. 

Ogólne wymagania i możliwe wyzwania 
Powietrzne pompy ciepła są popularnym wy-
borem ze względu na stosunkowo niskie koszty 
instalacji i uniwersalność zastosowań. W kon-
tekście Szczecina, gdzie powietrze charaktery-
zuje się wyższą wilgotnością i może zawierać 
pewne zanieczyszczenia związane z bliskością 
zbiorników wodnych, warto rozważyć aspekty 
eksploatacyjne takie, jak: 
• konieczność ochrony elementów metalowych 
przed korozją, co może wymagać zastosowa-
nia powłok antykorozyjnych, jednak nie róż-
ni się od standardowych wymagań dla pomp 

Systemy grzewcze wyposażone w pompy ciepła coraz częściej 
znajdują zastosowanie w polskich miastach, w tym także 
w Szczecinie. Choć miasto położone jest niedaleko Morza Bałtyckiego, 
decyzje dotyczące doboru i konfiguracji pomp ciepła opierają się 
przede wszystkim na parametrach klimatycznych typowych dla danej 
strefy, charakterystyce budynku oraz indywidualnych wymaganiach 
użytkowników. Czynniki takie jak wilgotność powietrza czy obecność 
wód mogą wpływać na warunki eksploatacji oraz sposób instalacji, 
jednak nie determinują konieczności stosowania specjalnych modeli 
urządzeń wyłącznie ze względu na położenie przy morzu. 

Wilgotny klimat Szczecina a dobór pomp ciepła
Krótka analiza 
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zasobnikiem 180 l w jednostce wewnętrznej. 
Dodatkowo, w razie potrzeby, dostępne są więk-
sze zasobniki c.w.u. kompatybilne z pompami 
ciepła Ariston. Inną opcją jest zastosowanie spe-
cjalnej pompy ciepła przeznaczonej wyłącznie 
do podgrzewania c.w.u., bez funkcji centralnego 
ogrzewania. Takie urządzenia (pompy ciepła 
c.w.u. zapewniają efektywne i niezależne przy-
gotowanie ciepłej wody. 

Analiza kosztów i efektywności inwestycji 
w pompy ciepła w Szczecinie 
Inwestycja w pompę ciepła na terenie Szczecina 
wiąże się z kosztami typowymi dla rynku pol-
skiego: 
• koszt instalacji dla domu jednorodzinnego wy-
nosi obecnie od 25 000 do 60 000 zł, w zależności 
od mocy i typu urządzenia; 
• pompy ciepła pozwalają zmniejszyć koszty eks-
ploatacyjne o 40-60% w porównaniu do trady-
cyjnych źródeł ciepła; 
• średni czas zwrotu inwestycji to 6-10 lat, w za-
leżności od warunków użytkowania i dostępnych 
programów dofinansowań. 
Sterowanie programowalne pomaga dodatkowo 
optymalizować zużycie energii, dopasowując pra-
cę systemu do rzeczywistego zapotrzebowania 
użytkowników. W Szczecinie, podobnie jak w in-
nych miastach o umiarkowanym klimacie, ważne 
jest dopasowanie parametrów technologicznych 
do konkretnego budynku oraz uwzględnienie lo-
kalnych warunków mikroklimatycznych na etapie 
projektowania i montażu. 

Przygotowanie c.w.u. za pomocą pomp ciepła 
Pompy ciepła doskonale sprawdzają się w przy-
gotowaniu ciepłej wody użytkowej. W ofercie 
Ariston znajdują się zarówno tradycyjne po-
wietrzne pompy ciepła z możliwością rozbudowy 
o zasobnik, jak i specjalistyczne urządzenia prze-
znaczone wyłącznie do c.w.u. Jednym ze sposo-
bów jest zastosowanie zasobnika do tradycyj-
nych pomp ciepła. Ariston oferuje pakiety Flex, 
które zawierają osobny zasobnik o pojemności 
200 l oraz pakiety Compact z wbudowanym 

Powietrzna pompa ciepła Nimbus Compact S NET R32

Nuos Plus S2 Wi-Fi – pompa ciepła do c.w.u. 

Systemy hybrydowe do centralnego ogrzewania  
– Genus One Hybris Plus NET R32

Przejdź  Oferta pomp ciepła marki Ariston

Choć Szczecin znajduje się w specyficznej lokalizacji blisko Morza Bałtyckiego, wybór 
i eksploatacja pomp ciepła opierają się na uniwersalnych zasadach uwzględniają-
cych przede wszystkim strefę klimatyczną, typ budynku i potrzeby użytkowników. 
Wilgotność powietrza czy wiatry mogą wpłynąć na sposób montażu i konieczność 
systematycznych serwisów, jednak nie stanowią podstawy do tworzenia odręb-
nych kategorii pomp ciepła „dedykowanych” dla miast nadmorskich. W praktyce 
najlepsze efekty przynosi dobór urządzeń sprawdzonych i odpornych na standardo-
we czynniki środowiskowe, stosowanych w podobnych warunkach klimatycznych. 
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