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Pompy ciepła typu powietrze-woda coraz częściej 
pracują w układach, w których część instalacji znaj-
duje się poza strefą ogrzewaną budynku. W przy-
padku dłuższego przestoju urządzenia, awarii za-
silania lub ekstremalnych warunków pogodowych 
woda w zewnętrznych odcinkach instalacji może 
zamarznąć. Skutki są dobrze znane serwisantom: 
rozszczelnienia, pęknięcia wymienników i kosz-
towne naprawy.
By chronić użytkowników pomp ciepła przed ta-
kim scenariuszem, FERRO wprowadza do oferty 
zawory antyzamrożeniowe do pomp ciepła – 
proste mechaniczne zabezpieczenie, które działa 
dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne.

Zawory antyzamrożeniowe FERRO  
– najważniejsze informacje

Do czego służą zawory antyzamrożeniowe?
Zawory antyzamrożeniowe FERRO chronią insta-
lacje pomp ciepła przed uszkodzeniem spowodo-
wanym zamarzaniem wody w zewnętrznych od-
cinkach układu. Ich zadaniem jest kontrolowane 
odprowadzenie medium z instalacji w momencie, 
gdy temperatura zbliża się do punktu zamarzania.

Jak działa zawór?
Sercem zaworu jest wkładka termostatyczna reagu-
jąca bezpośrednio na temperaturę medium. Gdy 
temperatura spadnie do ok. 3°C, zawór otwiera się 
automatycznie, umożliwiając wypływ wody z new-
ralgicznego fragmentu instalacji. Kiedy temperatura 
wzrośnie powyżej ok. 4°C, zawór samoczynnie się 
zamyka, umożliwiając normalną pracę układu.

Gdzie stosuje się zawory antyzamrożeniowe?
Zawory antyzamrożeniowe FERRO są przezna-
czone do instalacji pomp ciepła typu monoblok 
oraz hydro-split, w szczególności:
• na odcinkach instalacji prowadzonych na ze-
wnątrz budynku,
• w nieogrzewanych pomieszczeniach technicznych,
• w systemach narażonych na przerwy w dostawie 
energii elektrycznej.

Niezawodna przemyślana konstrukcja

Zawory antyzamrożeniowe FERRO działają wyłącz-
nie w oparciu o mechanikę, nie mają elementów 
elektronicznych i są w pełni niezależne od zasilania. 
To kluczowe w realnych warunkach eksploatacji 

Zimą wystarczy jedna noc silnego mrozu, by niechroniona instalacja 
pompy ciepła uległa poważnej awarii. Nowe zawory antyzamrożeniowe 
FERRO AFV•• skutecznie zabezpieczają układ przed zamarznięciem, 
działają autonomicznie i nie wymagają zasilania ani elektroniki.  
Dowiedz się, jak działają, gdzie je montować i dlaczego w praktyce  
mogą zastąpić inne formy zabezpieczenia przed mrozem.

Nowe zawory antyzamrożeniowe FERRO do pomp ciepła
Niezawodna ochrona instalacji w warunkach zimowych 

https://instalreporter.pl/
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– ochrona przed zamarznięciem czynnika działa 
także podczas awarii prądu. Dodatkowym ważnym 
elementem konstrukcji, niespotykanym w stan-
dardowych zaworach antyzamrożeniowych, jest 
zintegrowana siatka filtrująca, która zabezpiecza 
instalację przed zanieczyszczeniami i wspiera sta-
bilną pracę całego układu. Rozwiązanie, jako uni-
kalne na rynku, jest chronione wzorem użytkowym.

Zalety w porównaniu 
z konkurencyjnymi rozwiązaniami

Autonomiczne działanie. W przeciwieństwie do 
systemów opartych na sterowaniu elektrycznym, 
zawory przeciwzamrożeniowe FERRO działają 
nawet w czasie braku zasilania, czyli właśnie 
wtedy, gdy ryzyko zamarznięcia jest największe.
Ochrona przed zamarzaniem bez stosowania 
glikolu. Zastosowanie zaworów antyzamroże-
niowych pozwala ograniczyć lub wyeliminować 
konieczność stosowania roztworu glikolu, co jest 
rozwiązaniem znacznie bardziej przyjaznym dla 
środowiska, a także przekłada się na mniejsze 
opory przepływu, wyższą sprawność instalacji 
oraz niższe koszty eksploatacyjne.
Szybka i precyzyjna reakcja. Wkładka termosta-
tyczna reaguje bezpośrednio na temperaturę me-
dium, minimalizując ryzyko uszkodzeń instalacji.
Prosty montaż i serwis. Zalecany jest montaż 
dwóch zaworów – na zasilaniu i powrocie – w naj-
zimniejszym odcinku instalacji między pompą 

ciepła a budynkiem. Pionowa instalacja z odpły-
wem skierowanym w dół zapewnia prawidłową 
i bezawaryjną pracę.
Atrakcyjny stosunek ceny do poziomu ochrony 
– niewielki i stosunkowo prosty element, mający 
kluczowy wpływ na bezpieczeństwo kosztownej 
instalacji.

Bezpieczeństwo instalacji i spokój 
użytkownika

Nowe zawory antyzamrożeniowe FERRO to od-
powiedź na konkretne wyzwania, z jakimi na 
co dzień spotykają się instalatorzy, projektanci 
i serwisanci pomp ciepła. Prosta, mechaniczna 
konstrukcja, niezależność od zasilania oraz moż-
liwość ochrony instalacji bez stosowania glikolu 
sprawiają, że jest to rozwiązanie praktyczne, 
bezpieczne i korzystne ekonomicznie.
Dla użytkowników oznacza to większą niezawod-
ność systemu i mniejsze ryzyko konieczności kosz-
townych napraw – szczególnie w sezonie zimowym.

Zawory antyzamrożeniowe FERRO. 
Bez glikolu. Bez ryzyka. Pełna ochrona.
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