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Najwyższa moc, gwarantowana 
wydajność 

Przy szerokości zaledwie 41 cm Vertilina Hybrid 
oferuje najwyższą moc wśród pionowych grzejni-
ków niskotemperaturowych. Wybierając Vertilina 
Hybrid, otrzymujesz sprawdzoną wydajność i nie-
zawodność działania. 
Połączenie dynamicznie działającego wymiennika 
ciepła Low-H2O z technologią Dynamic Boost 
Hybrid gwarantuje szybki czas reakcji urządze-
nia oraz wysoką efektywność zarówno w trybie 
ogrzewania, jak i chłodzenia bez kondensacji.  

Vertilina Hybrid to nowy, pionowy grzejnik Jaga stworzony do ogrzewania niskotemperaturowego oraz 
chłodzenia bez kondensacji. Zaprojektowany z myślą o współczesnej architekturze, łączy wysoką wydajność 
z kompaktową, smukłą formą, która nie dominuje w przestrzeni, lecz ją porządkuje. Wydajny, kompaktowy 
system emisji ciepła i chłodu, który tworzy Vertilina Hybrid, odpowiada na aktualne potrzeby projektowe: 
współpracę z pompami ciepła, energooszczędność oraz maksymalną integrację z estetyką wnętrza. 

NOWOŚĆ: Vertilina Hybrid Jaga
Naturalne ciepło i efektywne chłodzenie w pionowej formie

https://instalreporter.pl/
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Vertilina Hybrid to rozwiązanie premium, które 
zapewnia stabilny komfort termiczny niezależnie 
od sezonu i typu inwestycji – od budownictwa 
jednorodzinnego, przez projekty apartamentowe, 
po inwestycje kontraktowe.
 
Chłodzenie bez kondensacji  
i bez kompromisów estetycznych 

Vertilina Hybrid pracuje w trybie klimatyzacji 
bez kondensacji – komfortowego chłodzenia 
wodnego bez wykraplania wilgoci. To idealne 
rozwiązanie w połączeniu z pompą ciepła. 
Jednokierunkowy, boczny przepływ powietrza 
w grzejniku tworzy kontrolowany strumień o wy-
jątkowo niskim poziomie hałasu, co przekłada się 
na maksymalny komfort użytkowania urządzenia.  
Możliwość wyboru konfiguracji (wlot po lewej 

i wylot po prawej stronie lub odwrotnie) ułatwia 
precyzyjne dopasowanie urządzenia do układu 
funkcjonalnego ściany. 

Swoboda projektowa i prosty montaż 

Smukła, pionowa forma grzejnika pozwala na 
montaż tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, 
czyli przy wąskich fragmentach ścian, między 
przeszkleniami lub w strefach komunikacyjnych. 
Nowy zawór Multi H zastosowany w grzejniku 
łączy w jednym rozwiązaniu: podłączenie ścienne 
i podłogowe, prowadzenie rur po lewej lub pra-
wej stronie oraz system jedno- lub dwururowy. 
Ta uniwersalność zapewnia szybkie i sprawne 
przygotowanie instalacji.
Dodatkowo, lekka i kompaktowa konstrukcja 
grzejnika ułatwia jego transport oraz montaż. 

Najważniejsze atuty z perspektywy projektowej

• Najwyższa moc wśród pionowych konwektorów hybrydowych niskotemperaturowych 

• Smukła i lekka konstrukcja – tylko 41 cm szerokości 

• Dostępne wysokości od 90 do 290 cm – pełna swoboda projektowa 

• Cichy, jednokierunkowy przepływ powietrza dla efektywnego i komfortowego 
rozprowadzania ciepła lub chłodu 

• Uniwersalny zawór Multi H – szybki i prosty montaż 

• Sterowanie Jaga ACO (Automatic ChangeOver) – automatyczne przełączanie między 
ogrzewaniem a chłodzeniem 

• Idealne rozwiązanie przy oknach – skuteczna kurtyna ciepłego lub chłodnego powietrza

Przejdź  Jakie są dostępne wersje oraz ceny Vertilina Hybrid 

https://instalreporter.pl/
https://www.jaga.com.pl/grzejniki-pionowe/vertilina-hybrid/
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