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Pompa, która „widzi” przepływ
Wilo-Stratos MAXO na bieżąco wyznacza aktu-
alny punkt pracy pompy. Układ elektroniczny 
zestawia prędkość obrotową i obciążenie silnika 
z zaprogramowaną charakterystyką Q-H, dzięki 
czemu z dużą dokładnością określa, w którym 
punkcie charakterystyki pracuje instalacja. 
Pozwala to stosować funkcje bazujące bez-
pośrednio na wartości natężenia przepływu, 
a także przy prowadzeniu pomiaru temperatury 
zasilania i powrotu określać ilość ciepła lub 
chłodu transportowanego przez pompę.

No-Flow Stop – gdy instalacja 
nie potrzebuje przepływu…
Jedną z praktycznych funkcji Wilo-Stratos MAXO 
jest No-Flow Stop. Pompa stale monitoruje prze-
pływ w instalacji i porównuje go z ustawionym 
progiem minimalnym z zakresu 1÷20% mak-
symalnego Qmaks pompy. Jeżeli np. wskutek 
zamknięcia zaworów regulacyjnych przepływ 
spadnie poniżej tego poziomu, pompa automa-
tycznie się zatrzymuje. Co istotne, co 5 minut 
następuje sprawdzenie, czy zapotrzebowanie 
na przepływ ponownie się pojawiło. 

W nowoczesnych instalacjach grzewczych i chłod-
niczych coraz rzadziej mamy do czynienia ze 
stałym zapotrzebowaniem na przepływ. Zmienia 
się on dynamicznie. W takich układach pompa 

obiegowa nie powinna jedynie „tłoczyć wody”, 
lecz aktywnie reagować na to, co dzieje się w in-
stalacji. Właśnie z takiego podejścia wynika filo-
zofia pracy pomp Wilo-Stratos MAXO.

Wilo-Stratos MAXO jako pierwsza na świecie pompa typu Smart, 
wprowadziła do branży zupełnie nowe podejście do regulacji i obsługi 
pomp obiegowych. Nie dotyczyło to tylko elektroniki, ale także 
wykorzystania czujników temperatury, przetworników ciśnienia, 
algorytmów regulacji i komunikacji, które pozwalają pompie samodzielnie 
analizować warunki pracy instalacji i dostosowywać się do nich.

Przepływy pod kontrolą 
z Wilo-Stratos MAXO

https://instalreporter.pl/
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ograniczeniach wprost na ekranie LCD. W ten 
sposób widoczne jest, czy pompa pracuje w nor-
malnym trybie, czy znajduje się w trybie No-Flow 
Stop, czy osiągnęła granicę QLimit Max lub QLimit 
Min. Wystarczy odczytać aktualny stan pracy.

Podsumowanie
Wilo-Stratos MAXO pokazuje, że kontrola prze-
pływu to dziś realne narzędzie regulacyjne, a nie 
funkcja dodatkowa. Odpowiednie wykorzystanie 
takich funkcji pozwala dostosować pracę pompy 
do rzeczywistych warunków hydraulicznych, 
ograniczyć zużycie energii i zwiększyć stabilność 
instalacji. Warunkiem jest jednak świadoma kon-
figuracja – pompa potrafi wiele, ale to projektant 
i wykonawca decyduje, które funkcje mają sens 
w danym układzie.

Jeżeli tak, pompa wraca do normalnej pracy.
W praktyce oznacza to realne oszczędności ener-
gii i ograniczenie niepotrzebnej pracy pompy 
w momentach, gdy instalacja jest hydraulicznie 
zamknięta. Rozwiązanie znajduje zastosowanie 
w węzłach cieplnych, kotłowniach itp.

QLimit MIN – gdy wymagany 
jest minimalny przepływ 
W przeciwieństwie do No-Flow Stop, funkcja 
QLimit MIN służy do zapewnienia minimalnego 
przepływu przez instalację. Po ustawieniu dolnej 
granicy pompa dąży do jej utrzymania w całym 
zakresie swojej charakterystyki. Rozwiązanie to 
znajduje zastosowanie m.in. w obiegach z wy-
miennikami ciepła, kotłami przepływowymi, 

pompami ciepła, agregatami wody lodowej itd. 
Zmieniając prędkość obrotową, układ sterowania 
pompy dopasowuje położenie punktu pracy 

QLimit MAX – górna granica 
natężenia przepływu pod kontrolą
Analogicznie dzięki funkcji QLimit MAX możliwe 
jest ograniczenie maksymalnego przepływu, któ-
rego pompa nie przekroczy, nawet przy pełnym 
otwarciu zaworów w instalacji. Po osiągnięciu tej 
wartości pompa zmniejsza prędkość obrotową 
nie dopuszczając do przekroczenia maksymal-
nego  natężenia przepływu.

Czytelna informacja o pracy pompy
Wilo-Stratos MAXO informuje o aktywnych 
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Przykład: zamykanie zaworów termostatycznych obniża natężenie przepływu i zwiększa opory 
przepływu instalacji. Zadziałanie ostatniego zaworu nr 4 powoduje obniżenie przepływu do minimum 
i zadziałanie funkcji No-Flow Stop. Dodatkowo tryb regulacji proporcjonalnej dp-v jest dopasowany 
do instalacji w sposób taki, że minimalna wysokość podnoszenia wynosi 25% zamiast 50% jak dla 
standardowych pomp. To dodatkowa innowacyjna funkcja pomp Wilo-Stratos MAXO.

1 2 30
0

H
, 
m

Q, m³/h

6

Nastawa Qlimit MIN
10÷90% Qmax

2

T-const.

Przykład: obniżanie prędkości obrotowej w połączeniu np. z regulacją temperatury (T-const.) 
następuje do wartości Qlimit MIN. Poniżej jej obroty będą utrzymywane na poziomie zapewniającym 
minimalny przepływ. Sposób regulacji obrotów w tej funkcji zależy od trybu regulacji i zmienności 
oporów w instalacji, ale priorytetem jest zapewnienie minimalnego przepływu.

Przejdź  Więcej o pompie Wilo-Stratos MAXO
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