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zaworowi równoważącemu Taco Setter Inline 130, 
można dokładnie i wygodnie wyregulować oraz 
bezpośrednio skontrolować przepływ stosownie 
do mocy kolektora lub ewentualnie wymienni-
ka. Nie są potrzebne żadne dodatkowe tabele, 
wykresy ani kosztowne urządzenia pomiarowe. 
Pomiar przepływu bazuje na zasadzie pływaka 
i sprężyny kontrującej. Regulacji dokonujemy na 
śrubie nastawczej za pomocą wkrętaka. Wartość 
przepływu wskazuje dolna krawędź pływaka

Energooszczędna eksploatacja 
systemu

Dwudrogowa stacja solarna TacoSol Circ ZR 
HE wyposażona jest w wysokowydajną pompę 
Taconova, separator powietrza i grupę bezpie-
czeństwa. Ciągłe odpowietrzanie na separatorze 
umożliwia efektywne użytkowanie instalacji so-
larnej. Poprawnie zrównoważona hydraulicznie 
oraz odpowietrzona instalacja, zapewnia opty-
malne wykorzystanie energii, co przekłada się 
na obniżenie kosztów eksploatacji. 
Urządzenie pozwala również na łatwą wymianę 
pompy bez konieczności opróżniania systemu, dzię-
ki możliwości odcięcia przepływu po stronie ssącej 
i tłoczącej. Wielofunkcyjny zawór kulowy ułatwia 
napełnianie, opróżnianie i konserwację systemu. 

W branży HVAC coraz większym zainteresowa-
niem cieszą się kompleksowe rozwiązania, przy-
stosowane do potrzeb nowoczesnego budow-
nictwa. Stacje solarne, moduły świeżej wody, 
czy mieszkaniowe węzły cieplne firmy Taconova, 
to zaawansowane technologicznie systemy, 

gotowe do natychmiastowego podłączenia, 
które znacznie upraszczają planowanie i insta-
lację. Gwarantują niezawodne działanie przez 
cały okres eksploatacji, ograniczają konieczność 
konserwacji do minimum i optymalizują kosz-
ty energii. Taconova konsekwentnie realizuje 
koncepcję modułowych rozwiązań, gdzie węzły 
świeżej wody ciepłej oraz stacje solarne i łado-
wania zasobnika tworzą doskonałe kombinacje. 
Centralnym punktem instalacji grzewczej jest 
przy tym zasobnik energii służącej do zasilania 
w ciepło i ciepłą wodę pitną, w którym następuje 
magazynowanie energii solarnej, przenoszonej 
przez stacje solarne i stacje ładowania zasobnika. 
Energia ta może być następnie przekazywana 
na poziom danej kondygnacji przez centralną 
instalację świeżej wody ciepłej albo decentralny 
mieszkaniowy węzeł cieplny.
 
Dokładna i wygodna regulacja

Urządzenia z serii TacoSol Circ przeznaczone 
są do bezpośredniego podłączenia do obiegu 
solarnego i dostępne w wersji jednodrogowej 
lub dwudrogowej. W połączeniu ze sterowni-
kiem solarnym, stacja transportuje podgrzany 
w kolektorze płyn przez wymiennik do zasobnika 
wody grzewczej lub pitnej. Dzięki wbudowanemu 

Każdy system grzewczy lub solarny powinien zostać zrównoważony hydraulicznie, żeby mógł 
funkcjonować z maksymalną efektywnością. Zawory równoważące TacoSetter Inline doskonale 
sprawdzają się zarówno jako samodzielne elementy instalacji, jak i komponenty w obszarze 
techniki systemowej, na przykład w stacjach solarnych TacoSol Circ. 

Stacje solarne z zaworami TacoSetter Inline
Równoważenie hydrauliczne w technice systemowej

Stacje solarne TacoSol Circ przeznaczone  
są do bezpośredniego podłączenia do obiegu  
solarnego. Równoważenie hydrauliczne  
oraz pomiar i kontrola przepływu możliwe  
są we wszystkich wersjach bezpośrednio  
na stacji solarnej

Dwudrogowa stacja solarna TacoSol Circ ZR HE 
wyposażona jest w wysokowydajną pompę Taconova, 
zawór równoważący TacoSetter Inline 130, separator 
powietrza i grupę bezpieczeństwa

Zawór równoważący Taco Setter Inline 130 pozwala 
dokładnie i wygodnie wyregulować oraz bezpośrednio 
skontrolować przepływ. Pomiar przepływu bazuje na 
zasadzie pływaka i sprężyny kontrującej
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