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Sterownik BWC 330 PRO to kompleksowe roz-
wiązanie do zarządzania instalacjami grzewczy-
mi i chłodzącymi oraz ciepłej wody użytkowej. 
Urządzenie obsługuje standardowo trzy obiegi 
grzewcze (3 pompy i 3 zawory mieszające) oraz 
układ przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
a dzięki możliwości rozbudowy – nawet do pięciu 
obiegów. Szerokie możliwości konfiguracji pozwa-
lają na elastyczne wykorzystanie regulatora do 

sterowania zarówno prostymi, jak i rozbudowa-
nymi instalacjami. Kluczową cechą sterownika 
jest jego uniwersalność – BWC 330 PRO może 
pracować praktycznie z każdym typem źródła 
ciepła oraz w różnych konfiguracjach instalacyj-
nych. Sprawia to, że jedno urządzenie jest w stanie 
obsłużyć większość spotykanych obecnie domo-
wych instalacji, w nowych i modernizowanych 
budynkach.

Nowoczesne instalacje HVAC wymagają 
sterowania, które łączy zaawansowane funkcje 
z prostotą obsługi. BWC 330 PRO AFRISO to nowy 
regulator systemowy zaprojektowany z myślą 
o instalatorach i użytkownikach, którzy oczekują 
jednego, uniwersalnego rozwiązania do sterowania 
wieloma obiegami grzewczymi oraz systemem 
przygotowania ciepłej wody użytkowej – także 
w instalacjach z dwoma źródłami ciepła. Niezależnie 
od stopnia skomplikowania układu, BWC 330 PRO 
zapewnia pełną kontrolę i intuicyjną obsługę. 

BWC 330 PRO od AFRISO
Najprostszy w obsłudze sterownik instalacyjny

Jakub Andryk a
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Sterowanie strefowe i współpraca 
z termostatami
Każdy obieg może współpracować z termosta-
tem pokojowym typu ON/OFF. Na podstawie 
temperatury w pomieszczeniu sterownik au-
tomatycznie reaguje, po osiągnięciu zadanej 
wartości, – wyłączając pompę obiegową lub ob-
niżając temperaturę zasilania. Takie rozwiązanie 
umożliwia indywidualne zarządzanie temperaturą 
w poszczególnych strefach, a tym samym po-
zwala obniżyć koszty zużycia energii na potrzeby 
ogrzewania.

Zabezpieczenia instalacji w standardzie
BWC 330 PRO został wyposażony w funkcje 
ochrony przed przegrzaniem i zamarzaniem. 
W przypadku przekroczenia maksymalnej tem-
peratury medium sterownik wyłącza pompę 
i zamyka zawór mieszający, chroniąc instalację 
przed uszkodzeniami. 

Intuicyjna obsługa i szybka diagnostyka
Dużym ułatwieniem zarówno w użytkowaniu, 
jak i w codziennej pracy instalatora jest ko-
lorowy, dotykowy wyświetlacz prezentujący 
aktualny schemat instalacji. Dynamiczna wizu-
alizacja (zmieniające się przebiegi rur, statusy 
urządzeń) pozwala szybko ocenić tryb pracy 
i w razie potrzeby zdiagnozować ewentualne 
awarie poszczególnych elementów układu, co 
znacząco przyśpiesza uruchomienie i serwis 
instalacji.

Szybki montaż i bezproblemowa 
konfiguracja
BWC 330 PRO uwzględnia realia pracy instalatora. 
Wyjmowane, ponumerowane złączki, czytelny 
schemat na obudowie oraz dołączone akcesoria 
montażowe znacząco skracają czas instalacji i mi-
nimalizują ryzyko błędów. Wbudowany asystent 
konfiguracji prowadzi użytkownika przez proces 
pierwszego uruchomienia – od wyboru źródła 
ciepła, przez ustawienia obiegów i krzywych 
grzewczych, aż po konfigurację c.w.u. Dodatkowy 
tryb testowy umożliwia szybkie sprawdzenie 
poprawności podłączeń.

Dlaczego warto wybrać BWC 330 PRO
BWC 330 PRO to wszechstronny sterownik syste-
mowy, który łączy szerokie możliwości konfigu-
racji z intuicyjną obsługą. Dzięki obsłudze wielu 
obiegów, integracji z instalacjami hybrydowymi 
oraz funkcjom ochronnym stanowi uniwersalne 
rozwiązanie, możliwe do aplikacji w większości 
domowych instalacji c.o. i c.w.u. BWC 330 PRO to 
przede wszystkim prosta konfiguracja i zaawanso-
wane funkcje spełniające wymagania większości 
właścicieli budynków mieszkalnych. Dla insta-
latorów BWC 330 PRO to ułatwienie codziennej 
pracy związanej z konfiguracją rozbudowanych 
instalacji c.o. i c.w.u. 

Precyzyjna regulacja: tryb pogodowy 
i stałotemperaturowy
W obiegach wyposażonych w zawory mieszają-
ce regulator BWC 330 PRO może pracować jako 
sterownik pogodowy lub stałotemperaturowy. 
W trybie pogodowym automatycznie dobiera 
temperaturę zasilania na podstawie temperatury 
zewnętrznej, optymalizując w ten sposób pracę 
instalacji i wspierając efektywność energetyczną. 
Z kolei w trybie stałotemperaturowym umożliwia 
utrzymanie zadanej przez użytkownika tempe-
ratury medium, zapewniając stabilne parametry 
pracy instalacji.

Pełna kontrola nad ciepłą wodą użytkową
BWC 330 PRO zapewnia zaawansowane stero-
wanie przygotowaniem c.w.u. Umożliwia obsługę 
zarówno pompy ładującej zasobnik, jak i zaworu 
przełączającego – w zależności od wybranego 

schematu. Dodatkowo sterownik może zarządzać 
pompą cyrkulacji c.w.u., co znacząco poprawia 
komfort użytkowników poprzez skrócenie czasu 
oczekiwania na ciepłą wodę.

Idealny także do instalacji hybrydowych
Jednym z istotnych atutów urządzenia jest 
możliwość integracji z układami hybrydowymi. 
Wbudowany, dodatkowy styk pozwala sterować 
drugim źródłem ciepła, grzałką elektryczną lub 
urządzeniami chłodzącymi. Sterownik może za-
rządzać źródłem szczytowym w instalacjach 
z pompą ciepła (w oparciu o temperaturę ze-
wnętrzną) lub współpracować z alternatywnym 
źródłem, takim jak kominek z płaszczem wod-
nym. Możliwe jest także sterowanie agregatem 
chłodzącym, co pozwala wykorzystać regulator 
BWC 330 PRO również w instalacjach pracujących 
w trybie chłodzenia.
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Przejdź  Więcej o sterowniku BWC 330 PRO
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