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Seria ECOi EX z czynnikiem R32

Seria MF4 wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, 
ograniczając jego ilość o 41% w porównaniu do 
systemów opartych na R410A. Mniejsza objętość 
czynnika przekłada się na większą liczbę projek-
tów, które nie wymagają stosowania dodatko-
wych środków bezpieczeństwa.

Panasonic podkreśla, że bezpieczeństwo po-
zostaje kluczowym elementem projektowania 
systemów. Seria ECOi EX R32 została wyposa-
żona w rozwiązania zgodne z obowiązującymi 
normami, w tym detektory wycieków i systemy 
alarmowe spełniające wymagania EN 378 oraz 
IEC 60335-2-40. System oferuje również 3-rurową 
skrzynkę odzysku ciepła, dostępną z zestawem 
zaworu bezpieczeństwa lub bez, co umożliwia 
dopasowanie instalacji do konkretnych wymagań 
projektowych.

Nowy poziom jakości powietrza 
i integracji z inteligentnymi 
budynkami

Portfolio systemów VRF R32 Panasonic obejmuje 
szeroką gamę jednostek wewnętrznych wypo-
sażonych w technologię nanoe™ X oraz centrale 
wentylacyjne z odzyskiem energii (ERV), wspie-
rające poprawę jakości powietrza wewnętrznego 
(IAQ). Rozwiązania te integrują się z systemami 
zarządzania inteligentnymi budynkami, w tym 
platformami do obsługi wielu lokalizacji, umoż-
liwiając centralne i efektywne zarządzanie in-
stalacjami.
Seria ECOi EX R32 wyróżnia się również kom-
paktową konstrukcją, co ogranicza przestrzeń 
potrzebną do instalacji i sprawia, że system do-
brze sprawdza się w projektach komercyjnych 
o większej skali.

Premiera podczas MCE 2026

Nowa seria 3-rurowych systemów VRF ECOi EX 
MF4 została zaprezentowana podczas targów 
MCE 2026 w Mediolanie w dniach 24-27 marca. 

Więcej na stronie:
https://www.aircon.panasonic.eu

Nowe rozwiązanie zostało zaprojektowane 
z myślą o obiektach komercyjnych, w których 
konieczne jest jednoczesne ogrzewanie i chło-
dzenie. System zapewnia wysoką wydajność 
oraz elastyczność działania w zróżnicowanych 
warunkach temperatury, pracując efektywnie od 
-20 do 52oC. Kompaktowa jednostka o mocy ok. 
28 kW osiąga wysoką efektywność sezonową ηs,c 

na poziomie 308,3% w trybie chłodzenia oraz ηs,h 
171,0% w trybie ogrzewania. System może praco-
wać zarówno z pojedynczą jednostką zewnętrzną 
o mocy do ok. 34 kW, jak i w konfiguracji łączonej 
do trzech jednostek, co daje łącznie ok. 101 kW. 
W takim układzie możliwe jest podłączenie do 52 
jednostek wewnętrznych, co plasuje rozwiązanie 
wśród najbardziej wydajnych w swojej klasie.

Panasonic – oferta VRF z technologią R32

Panasonic Heating & Cooling Solutions rozszerza swoje portfolio systemów VRF, wprowadzając 
nową serię 3-rurowych systemów ECOi EX MF4 wykorzystujących czynnik chłodniczy R32.
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