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Rozdzielacze ze stali nierdzewnej  
– podstawa wysokiej jakości 
W instalacjach klasy premium coraz większą 
popularnością na rynku cieszą się rozdzielacze 
wykonane ze stali nierdzewnej. Materiał ten wy-
różnia się bardzo wysoką odpornością na korozję, 
trwałością oraz estetyką wykonania. Dodatkowo 
stal nierdzewna doskonale radzi sobie w wy-
magających warunkach pracy i zapewnia długą 
żywotność całego układu. 
Firma Purmo oferuje rozdzielacze PREMIUM 
LINE oraz OBJECT LINE, produkowane ze stali 
nierdzewnej z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii i zautomatyzowanych procesów pro-
dukcyjnych. 
Kolektory wykonane są z profilu kwadratowego 
o przekroju 40x40 mm, co w praktyce oznacza 
większą pojemność wodną oraz niższe opory 
przepływu w porównaniu z klasycznymi rozwią-
zaniami o przekroju okrągłym 1". To szczególnie 
istotne w rozbudowanych instalacjach ogrze-
wania podłogowego, gdzie równowaga hydrau-
liczna przekłada się bezpośrednio na komfort 
cieplny użytkowników oraz ekonomiczną pracę 
całego systemu.

Rozwiązania dedykowane pod automatykę
Nowoczesne systemy ogrzewania podłogowego 
coraz częściej współpracują z automatyką stre-
fową, która zapewnia komfort użytkowników 
i oszczędność energii. 

W nowoczesnych instalacjach ogrzewania płaszczyznowego coraz większą uwagę zwraca się 
nie tylko na źródło ciepła, ale również na jakość elementów odpowiedzialnych za hydraulikę 
całego systemu. To właśnie rozdzielacz decyduje o prawidłowym rozprowadzeniu czynnika 
grzewczego, stabilnej pracy instalacji oraz komforcie użytkowników. W praktyce jest to centrum 
zarządzania ogrzewaniem podłogowym – miejsce, w którym odbywa się regulacja przepływów, 
odpowietrzanie, napełnianie i sterowanie poszczególnymi pętlami grzewczymi.

Rozdzielacze i grupy mieszające Purmo 
Fundament ogrzewania podłogowego

Precyzyjna regulacja 
przepływu i komfort 
pracy instalatora

Jednym z kluczowych elementów nowo-
czesnych rozdzielaczy są również wskaźniki 
przepływu. W przypadku serii PREMIUM 
LINE i OBJECT LINE firmy Purmo zastoso-
wano rozwiązania wyposażone w funkcję 
blokady oraz tzw. pamięć nastawy wstęp-
nej, co oznacza „zapamiętanie” pierwotnie 
ustawionych parametrów przez rozdzie-
lacz. Dzięki temu instalator może precy-
zyjnie wyregulować instalację i zabez-
pieczyć ustawienia przed przypadkową 
zmianą. Dodatkowo funkcja pamięci na-
stawy wstępnej ma szczególne znaczenie 
podczas późniejszych prac serwisowych. 
Pozwala ona szybko wrócić do wcześniej 
ustawionych parametrów bez konieczności 
ponownego, czasochłonnego równowa-
żenia całej instalacji. Istotną zaletą zasto-
sowanych przepływomierzy jest również 
możliwość oczyszczenia zabrudzonej fiolki 
z osadu instalacyjnego bez konieczności 
wyłączania całego rozdzielacza w czasie 
pracy. W praktyce oznacza to łatwiejszy 
serwis oraz krótszy czas obsługi. W modelu 
PREMIUM LINE zakres regulacji przepływu 
wynosi od 0,5 do 6 l/min, co pozwala na 
bardzo dokładne dopasowanie parametrów 
pracy do wymagań konkretnej instalacji.

https://instalreporter.pl/
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Dlatego tak istotny jest wybór odpowiednich 
rozwiązań. Na przykład kolektory powrotne 
w rozdzielaczach Purmo wyposażono we wkład-
ki termostatyczne przystosowane do montażu 
głowic termoelektrycznych z gwintem M30x1,5. 
Umożliwiają one automatyczne sterowanie tem-
peraturą w poszczególnych pomieszczeniach. 
Po osiągnięciu zadanej temperatury termostat 
wysyła sygnał do siłownika termoelektrycznego, 
który zamyka przepływ w wybranej pętli grzew-
czej. Pozwala to zwiększyć komfort użytkowni-
ków oraz ograniczyć zużycie energii.

Dopracowana technologia 
i trwałość na lata
Rozdzielacze PREMIUM LINE firmy Purmo ba-
zują na wydłużonych kolektorach z dodatkową 
sekcją, w której znajdują się automatyczne od-
powietrzniki i zawory spustowe. Z kolei w serii 
OBJECT LINE zastosowano ręczne zespolone 
zestawy odpowietrzająco-spustowe. Oba roz-
wiązania montowane są w stalowych uchwytach 
wyposażonych we wkładki tłumiące drgania, 
co poprawia jakość pracy instalacji i ogranicza 
przenoszenie wibracji. 
Eksperci Purmo podkreślają wysokie standardy 
kontroli jakości. Każdy egzemplarz przechodzi 
powietrzną próbę szczelności w kąpieli wodnej 
pod ciśnieniem 6 bar. Wybrane modele oraz mate-
riały wykorzystywane do produkcji są dodatkowo 

poddawane rygorystycznym testom zgodnym 
z wymaganiami europejskich norm. Rozdzielacze 
PREMIUM LINE i OBJECT LINE pokazują, że no-
woczesna hydraulika instalacyjna może łączyć 
trwałość stali nierdzewnej, zaawansowane funk-
cje regulacyjne oraz wysoki komfort montażu 
i serwisowania. W efekcie użytkownik otrzymuje 
stabilnie pracujący system ogrzewania podłogo-
wego, który zapewnia komfort cieplny i efektyw-
ność energetyczną przez wiele lat.

Grupy mieszające – stabilna  
temperatura zasilania
W przypadku instalacji ogrzewania podłogo-
wego równie istotne jak sam rozdzielacz są 
odpowiednio dobrane grupy mieszające. Ich za-
daniem jest utrzymanie właściwej temperatury 
czynnika grzewczego trafiającego do instalacji 
płaszczyznowej. Ma to szczególne znaczenie 
w układach współpracujących z wysokotem-
peraturowymi źródłami ciepła lub instalacjami 
mieszanymi, gdzie jednocześnie pracują grzejniki 
i ogrzewanie podłogowe. Odpowiednio dobrana 
grupa mieszająca pozwala zachować stabilne 
parametry pracy systemu, chroni instalację 
przed przegrzaniem oraz poprawia efektywność 
całego układu. Nowoczesne grupy mieszające 
stosowane w systemach Purmo projektowane 
są z myślą o łatwym montażu oraz wysokiej 
wydajności hydraulicznej. 
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Raport URE: w 2025 w małych 
instalacjach OZE wytworzono 
blisko 5,5 TWh energii
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował 
raport zbiorczy dotyczący wytwarzania energii 
elektrycznej w małych instalacjach odnawialnych 
źródeł energii (MIOZE) oraz wytwarzania biogazu 
na potrzeby wytwarzania biometanu w 2025 r. 
W ciągu ubiegłego roku liczba małych instalacji 
wzrosła o niemal 16%, a ich moc zainstalowana 
o blisko 15%.
Według obowiązujących od 2021 r. przepisów 
mała instalacja OZE ma łączną moc zainstalo-
waną elektryczną od ponad 50 kW do 1 MW, 
a do wytwarzania w niej energii nie jest wyma-
gana koncesja prezesa URE, a jedynie wpis do 
rejestru prowadzonego przez prezesa URE. Od 
2024 r. zbiorczy raport roczny powinien również 
obejmować instalacje znajdujące się w prowa-
dzonym przez regulatora rejestrze wytwórców 
biogazu lub biometanu, jednak od czasu jego 
utworzenia żaden wytwórca nie złożył wniosku 
o wpis do tego rejestru.
W ciągu 2025 r. liczba wytwórców energii wpisa-
nych do rejestru wzrosła z 3761 do 4333, a liczba 
posiadanych przez nich instalacji zwiększyła się 
z 6977 do 8077. Całkowita moc zainstalowana 
małych instalacji OZE osiągnęła na koniec 2025 r.  
ponad 5,9 GW, podczas gdy rok wcześniej wyno-
siła nieco ponad 5,1 GW.
W 2025 r. w małych instalacjach OZE wytworzono 
niemal 5,5 TWh energii elektrycznej – więcej niż 
w 2024 r., kiedy wyprodukowano niespełna 4,8 TWh  
energii. W 2025 r. wytwórcy sprzedali sprzedaw-
com zobowiązanym ponad 3,7 TWh energii elek-
trycznej, wobec ponad 3,4 TWh w 2024 r.
Raport jest dostępny na stronie internetowej URE.
Źródło: URE
Pełna treść informacji: kliknij
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