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Szeroka gama pojemności od 150 do 1500 l 
oraz liczba i rodzaj wymienników pozwalają 
dobrać model odpowiedni do potrzeb klienta. 
Dodatkowo zazwyczaj każdy zbiornik ma moż-
liwość montażu grzałki elektrycznej zarówno 
jedno-, jak i trójfazowej. Najczęściej zbiorniki do 
pojemności 500 l izolowane są pianką poliure-
tanową, co pozwala na znaczne oszczędności 
ciepła. Natomiast zbiorniki 750 l i więcej mają 
zdejmowalną izolację pozwalającą na łatwy 
transport zbiornika przez węższe przejścia i jego 
finalne posadowienie w miejscu docelowym. 
Klasyczne i sprawdzone zabezpieczenie anty-
korozyjne w postaci emalii ceramicznej i anody 
magnezowej skutkuje długą żywotnością zbior-
nika. 5-letnia gwarancja na szczelność zbiornika 
to spokój na długie lata. 

Zbiorniki buforowe OEM BLACK
Urządzenia produkowane są zarówno w Polsce, 
jak i pozostałych krajach UE, dzięki czemu za-
chowana jest jakość i dostępność produktów. 
Charakteryzują się korzystną ceną, a dzięki do-
pracowanej i sprawdzonej konstrukcji – dużą po-
pularnością. Zbiorniki OEM BLACK przeznaczone 
są do magazynowania ciepłej wody kotłowej 
(c.o.) oraz opcjonalnego (wężownice) ogrzewania 
wody kotłowej. Są typowym akumulatorem/ma-
gazynem ciepła. Spełniają tym samym wytyczne 
programu Mój Prąd.
Dostępne konstrukcje:
- bez wężownicy,
- z jedną wężownicą,
- z jedną wężownicą MAX do pomp ciepła,
- z dwiema wężownicami.
Regularna oferta to modele o pojemnościach 
od 50 do 5000 l, co pozwala dobrać produkt 
odpowiedni do potrzeb klienta. Zbiorniki o po-
jemnościach od 50 do 400 l izolowane pianką 
poliuretanową mogą pracować również jako 

zbiorniki chłodu (wody lodowej). Zbiorniki 500 l 
i więcej mają zdejmowalną izolację ułatwiającą 
transport i montaż. Również charakteryzują się 
5- letnią gwarancją na szczelność zbiornika.

Zbiorniki kombinowane OEM HYGIENIC 
OEM HYGIENIC to połączenie zbiornika bufo-
rowego c.o. z funkcją c.w.u. Konstrukcja ta-
kiego zbiornika opiera się na umiejscowieniu 
wewnątrz zbiornika buforowego, karbowanej 
wężownicy wykonanej z stali nierdzewnej (wę-
żownica c.w.u.). Woda użytkowa przepływając 
przez wężownicę c.w.u. ogrzewa się za pomocą 
ciepła zmagazynowanego wewnątrz zbiornika. 
Odpowiednio dobrana powierzchnia wężownicy 
c.w.u. gwarantuje wysoką efektywność ogrze-
wania wody użytkowej.
Również występują w kilku wariantach budowy:
- z wężownicą c.w.u.,
- z wężownicą c.w.u. + wężownica c.o.,
- z wężownicą c.w.u. + dwie wężownice c.o.
Zasobniki kombinowane OEM HYGIENIC do-
stępne są w pojemnościach od 400 do 1500 l.  
Dzięki odpowiedniej liczbie i rodzajowi wy-
mienników można dobrać model spełniający 
potrzeby klienta. Dodatkowo każdy zbiornik 
ma możliwość montażu grzałki elektrycznej 
jedno- lub trójfazowej. Zbiorniki do pojemno-
ści 400 l izolowane są pianką poliuretanową, 
natomiast większe modele mają zdejmowalną 
izolację. Zastosowane rozwiązanie wężownicy 
c.w.u. i opcjonalnych dodatkowych wężownic 
c.o. pozwala na użycie zbiornika w systemach 
z kilkoma źródłami ciepła. 
Jak pozostałe zbiorniki OEM Energy, te również 
są produkowane na na terenie Unii Europejskiej 
i objęte 5-letnią bezobsługową gwarancją. 

Zbiorniki c.w.u. OEM CERAMIC
Emaliowane zbiorniki OEM CERAMIC produko-
wane są na terenie Unii Europejskiej wg unij-
nych standardów i reżimu produkcyjnego. 
Charakteryzują się znakomitym stosunkiem 
jakość/cena. Przeznaczone są do ogrzewania 
wody użytkowej za pomocą zewnętrznych źró-
deł ciepła takich, jak: kocioł, pompa ciepła, 
kominek czy opcjonalna grzałka elektryczna. 

Występują w kilku wariantach konstrukcyjnych:
- bez wężownicy,
- z jedną wężownicą (c.o.),
- z dwiema wężownica (c.o. + solar),
- z jedną wężownicą do pompy ciepła HP – tutaj 

warto zwrócić uwagę na zakres powierzchni 
wężownic 1,4-6,37 m2 w zależności od modelu,

- z dwiema wężownicami (pompa ciepła HP + 
solar).

Dobór odpowiedniego zbiornika to nie tylko kwestia techniczna, ale także 
inwestycja w trwałość i komfort użytkowania instalacji. Znajomość typów 
zbiorników i ich funkcji pozwala instalatorom na świadome projektowanie 
systemów grzewczych. Produkty OEM Energy to sprawdzone rozwiązania, 
które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych instalacji – zarówno 
w domach jednorodzinnych, jak i większych inwestycjach.

Oferta OEM ENERGY 
– zbiorniki dopasowane do nowoczesnych instalacji
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