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Higieniczny przepływ i stabilna praca 
pompy ciepła

Zasobniki c.w.u. TQ-TW (Thermotank Quadroline 
– Trinkwasserwarmer) dostępne są w pojemno-
ściach 325, 400, 500 i 850 l. Ciepła woda użytkowa 
przygotowywana jest przepływowo w karbowa-
nej wężownicy ze stali nierdzewnej zanurzonej 
w wodzie grzewczej. W zależności od modelu 
wężownica ma długość ponad od 22 do 37 m, 
a jej powierzchnia czynna wynosi od 4,7 do 7,5 m². 
Karbowana konstrukcja zwiększa powierzchnię 
kontaktu przepływającej wody z energią zgroma-
dzoną w zbiorniku, dzięki czemu woda użytkowa 
może być skutecznie podgrzewana podczas prze-
pływu. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką higie-
nę przygotowania c.w.u., ogranicza ryzyko zale-
gania dużej ilości stojącej wody użytkowej oraz 
bardzo dobrze współpracuje z pompami ciepła.

Rosnąca popularność pomp ciepła zmienia rynek instalacji grzewczych. Dziś od zasobnika c.w.u. i bufora c.o. 
oczekuje się nie tylko magazynowania energii, ale przede wszystkim stabilnej współpracy z pompą ciepła, 
niskich strat oraz wysokiej higieny pracy. Właśnie z myślą o takich instalacjach powstały zbiorniki kompozytowe 
Roth Thermotank Quadroline, w skrócie TQ. Wszystkie zbiorniki TQ przeznaczone są do współpracy z pompami 
ciepła, ale mogą również pracować z innymi źródłami ciepła. Wykonane są z kompozytu włókna szklanego 
i tworzywa PE z aluminiową barierą dyfuzyjną. Dzięki temu są odporne na korozję, nie wymagają anody 
magnezowej i ważą nawet trzykrotnie mniej niż klasyczne zbiorniki stalowe.

Roth Thermotank Quadroline  
– nowoczesne magazynowanie energii
Zasobniki c.w.u. i bufory c.o. do pomp ciepła

https://instalreporter.pl/
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warunkach pracy i niewielkiej różnicy temperatury 
między zasilaniem a powrotem. Dzięki temu sprę-
żarka pracuje spokojniej, z mniejszą liczbą rozru-
chów i bardziej stabilnym obciążeniem.
Dodatkową zaletą jest brak konieczności okreso-
wej higienizacji całego zbiornika do temperatury 
min. 60-65°C. W tradycyjnych zasobnikach ozna-
cza to konieczność regularnego podgrzewania 
dużej ilości wody do wysokiej temperatury, co 
zwiększa zużycie energii elektrycznej i obniża 
sprawność pompy ciepła. W systemie higienicz-
nego przepływu problem ten praktycznie nie 
występuje, co przekłada się na niższe koszty 
eksploatacji.
Wersja zasobnika TQ-TWS wyposażona jest do-
datkowo w wężownicę solarną do współpracy 
z kolektorami słonecznymi lub innymi źródłami 
ciepła. Modele te dostępne są w pojemnościach 
325, 500 i 850 l.

Bufory c.o. i sprzęgła hydrauliczne

W instalacjach z pompą ciepła bardzo ważny jest 
odpowiedni zład wody. Dlatego w ofercie TQ znaj-
dują się również bufory c.o. Najprostszy model: 
TQ-P (325, 400, 500 l) zwiększa pojemność insta-
lacji, stabilizuje pracę układu i zapewnia energię 
potrzebną m.in. do procesu odszraniania jed-
nostki zewnętrznej. Bardziej zaawansowany TQ-T 
wyposażony jest w sprzęgło hydrauliczne oraz 
system ładowania warstwowego, który poprawia 
rozkład temperatury w zbiorniku i rozdziela obieg 
pompy ciepła od instalacji grzewczej. Dostępne 
pojemności: 325, 400, 500 i 850 l. Wersja zaś TQ-S 
dodatkowo ma wężownicę solarną.
W instalacjach można również stosować zestawy 
dwóch oddzielnych urządzeń: osobnego zasobni-
ka c.w.u. oraz bufora c.o. Takie rozwiązanie daje 
dużą elastyczność projektową, ponieważ każdy 

W klasycznym zasobniku po większym poborze 
ciepłej wody do zbiornika napływa znaczna ilość 
zimnej wody wodociągowej. Pompa ciepła musi 
wtedy ponownie podgrzać dużą objętość wody 
praktycznie od początku.
W zasobnikach TQ z higienicznym przepływem 
sytuacja wygląda inaczej. Po poborze c.w.u. tem-
peratura całego zładu nie spada gwałtownie, 
ponieważ w zbiorniku nadal pozostaje energia 

cieplna zgromadzona w wodzie grzewczej. Pompa 
ciepła nie musi więc od nowa ogrzewać całego 
zasobnika zimnej wody, lecz jedynie spokojnie 
uzupełnia niewielki ubytek energii. Rozładowany 
zbiornik nie wychładza się do temperatury wody 
wodociągowej, a jego temperatura spada zwykle 
jedynie o kilka stopni.
Dla pompy ciepła ma to zasadnicze znaczenie. 
Najwyższą sprawność osiąga ona przy stabilnych 

Przykładowy schemat instalacji – pompa ciepła powietrze/woda ze zbiornikiem buforowym TQ-T, 
dwoma obiegami grzewczymi, instalacją c.w.u. z zasobnikiem TQ-TW

Kompaktowa konstrukcja i niskie straty energii

Zbiorniki TQ mają kwadratową konstrukcję, 
dzięki czemu bardzo dobrze wykorzystują prze-
strzeń techniczną. Niewielka masa i zdejmo-
wana izolacja ułatwiają transport i montaż na-
wet w trudnych warunkach modernizacyjnych.
Wszystkie modele 325, 500 i 850 l mają tę samą 
wysokość, co pozwala ustawiać zasobniki 
i bufory w jednej linii, zachowując porządek 
instalacji.
Kompozytowa konstrukcja ogranicza mostki 
cieplne typowe dla zbiorników stalowych, co 
przekłada się na bardzo niskie straty postojowe.
Istotnym elementem jest również system 
warstwowego ładowania, który umożliwia 
efektywne wykorzystanie energii i stabilizuje 
temperaturę w zbiorniku.

https://instalreporter.pl/
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z elementów może być dobrany niezależnie do 
konkretnych warunków instalacji i zapotrzebo-
wania budynku. Ułatwia to również optymali-
zację pracy całego systemu, zarówno po stro-
nie przygotowania ciepłej wody użytkowej, jak 
i stabilizacji pracy pompy ciepła. Z drugiej strony 
w praktyce bardzo często ograniczeniem jest 
dostępna przestrzeń w pomieszczeniu technicz-
nym. Dwa oddzielne zbiorniki wymagają znacznie 
więcej miejsca oraz odpowiedniego ustawienia 
hydraulicznego, co nie zawsze jest możliwe w no-
woczesnych, kompaktowych kotłowniach.

Zbiorniki kombinowane

Coraz większą popularnością cieszą się zbiorniki 
kombinowane, łączące funkcję zasobnika c.w.u. 
i bufora c.o. w jednej obudowie.

Modele TQ-TWK i TQ-TWT dostępne są w pojem-
nościach 500 i 850 l i mogą pełnić również funk-
cję sprzęgła hydraulicznego. Wersje rozszerzone 
oznaczane jako TQ-K wyposażone są dodatkowo 
w wężownicę solarną.
W takich zbiornikach część c.w.u. stanowi ok. 3/4 
objętości, a część buforowa ok. 1/4 (zwykle 120-
200 l). To kompromis między funkcjonalnością 
a oszczędnością miejsca.
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Zbiorniki Roth Thermotank Quadroline 
zostały zaprojektowane z myślą o no-
woczesnych systemach grzewczych, 
w szczególności pompach ciepła. W ta-
kich instalacjach kluczowe staje się nie 
tylko źródło ciepła, ale również spo-
sób jego magazynowania, stabilność 
pracy oraz minimalizacja strat energii. 
Dlatego zbiorniki kompozytowe stają 
się integralnym elementem nowocze-
snych instalacji OZE.

Badania Instytutu Fraunhofera ISE potwierdzają  
wysoką efektywność energetyczną zbiorników TQ.  
Wersje z dodatkowym płaszczem izolacyjnym Plus 
osiągają klasę energetyczną A

Większa ochrona odbiorców 
energii elektrycznej

Więcej gospodarstw domowych będzie mogło 
skorzystać z pomocy w opłacaniu rachunków 
za energię elektryczną. Mechanizmy wsparcia 
zostały rozszerzone, aby objąć nimi także osoby 
dotknięte ubóstwem energetycznym. To oznacza 
większy dostęp do rozwiązań pomagających 
utrzymać ciągłość dostaw energii oraz ograniczyć 
ryzyko narastania zadłużenia.

Kto może skorzystać ze wsparcia?
Do tej pory programy wsparcia były dostępne dla 
tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 
lub paliw gazowych, którzy mieli przyznany do-
datek mieszkaniowy. Po zmianach katalog osób 
uprawnionych został rozszerzony.
Nowe przepisy obejmują gospodarstwa domowe 
znajdujące się w trudnej sytuacji energetycznej, 
w szczególności osoby mieszkające w budynkach 
o niskiej efektywności energetycznej i ponoszące 
wysokie koszty ogrzewania oraz zużycia energii.
Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z 13 
marca 2026 r. zmieniającej ustawę – Prawo ener-
getyczne oraz niektóre inne ustawy.

Jaką pomoc można otrzymać?
Rozwiązania mają pomóc gospodarstwom domo-
wym w utrzymaniu płynności finansowej i unik-
nięciu wstrzymania dostaw energii elektrycznej 
z powodu zaległych i bieżących płatności.
Odbiorcy energii mogą ubiegać się u sprzedaw-
ców energii elektrycznej m.in. o:
• odroczenie terminu płatności należności za 
energię,
• rozłożenie należności na raty,
• umorzenie całości lub części zaległości,
• odstąpienie od naliczania odsetek za opóźnienia 
w płatnościach,

• zawieszenie postępowań egzekucyjnych,
• stosowanie innych form wsparcia przewidzia-
nych w programach opracowywanych przez 
sprzedawców energii.

Kryterium efektywności energetycznej bu-
dynku
Jednym z kryteriów uznania gospodarstwa za 
dotknięte ubóstwem energetycznym jest za-
mieszkiwanie w lokalu lub budynku o niskiej 
efektywności energetycznej, rozumianym jako 
budynek należący do 43% obiektów o najgorszej 
charakterystyce energetycznej.
Do oceny, czy w 2026 r. budynek należy do 43% 
obiektów o najgorszej charakterystyce energe-
tycznej należy przyjąć graniczny poziom zużycia 
nieodnawialnej energii pierwotnej w wysokości:
• 142 kWh/(m2·rok) dla budynków wielorodzinnych 
• 163,5 kWh/(m2·rok) dla budynków jednorodzin-
nych*
Osoby spełniające ustawowe kryteria mogą zło-
żyć wniosek bezpośrednio do swojego sprze-
dawcy energii elektrycznej. Szczegółowe zasady 
i zakres pomocy są określane w programach 
wsparcia przygotowanych przez poszczególnych 
sprzedawców energii.

*Na podstawie danych ze świadectw charakterystyki ener-
getycznej budynków sporządzonych w centralnym rejestrze 
charakterystyki energetycznej budynków (stan na grudzień 
2025 r.), przekazanych przez ministra rozwoju i technologii
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