
3205/2026 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

Pakiety stworzone zostały dla dwóch grup 
pomp ciepła: Termet Heat Gold oraz Termet 
Heat Platinum i obejmują propozycje z samym 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, samym 
zbiornikiem buforowym wody grzewczej lub za-
sobnikiem i zbiornikiem buforowym.
Specjalne zasobniki c.w.u. dedykowane do tych 
pakietów to TERMET AQUA, bufory zaś to Termet 
ENERGY. 
Pompa ciepła daje korzyści przez cały rok, po-
nieważ pełni ona kilka funkcji – może być wy-
korzystana do ogrzewania pomieszczeń lub do 
chłodzenia latem. Przy zastosowaniu odpowied-
niego zasobnika c.w.u. dobranego do wielkości 
pompy ciepła jest idealnym rozwiązaniem do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zbiorniki buforowe mają istotny udział w efek-
tywnym wykorzystywaniu energii wytwarzanej 
przez pompy ciepła. Równocześnie gwarantują 
optymalną eksploatację urządzenia, a co za tym 
idzie wydłużają ich żywotność.
Pojemne zasobniki c.w.u. umożliwiają magazyno-
wanie ciepła w przypadku nadwyżki energii elek-
trycznej powstałej np. w słoneczne dni we własnej 
instalacji fotowoltaicznej. Inteligentne wykorzy-
stanie nadwyżek umożliwia funkcja SmartGrid 
dostępna w pompach ciepła marki Termet.

TERMET AQUA
 
Zasobniki TERMET AQUA do współpracy z pom-
pami ciepła oferowane są w dwóch wielkościach 
200 i 300 l i przeznaczone wyłącznie do podgrze-
wania, magazynowania i zaopatrzenia w c.w.u. 
Urządzenia wykonane są z wysokogatunkowej 
stali, dodatkowo wewnętrzne zabezpieczenie 
antykorozyjne wykonano poprzez proces ema-
liowania. Kolejnym elementem zabezpieczającym 
jest magnezowa anoda ochronna, która stanowi 
element zużywający się i podlegający cyklicznym 

Zapewnienie najwyższego komfortu korzystania z ciepłej wody przez mieszkańców i optymalna eksploatacja 
urządzeń to priorytety, którymi kieruje się Termet podczas tworzenia pakietów rozwiązań obejmujących 
pompy ciepła wraz z zasobnikami c.w.u. i buforami wody grzewczej. To także rozwiązania korzystne dla 
instalatora, odpowiednio bowiem dobrane i skonfigurowane urządzenia oznaczają szybszy i prostszy montaż 
i właściwą pracę układu. Nie bez znaczenia jest też aspekt finansowy, w pakiecie bowiem zawsze taniej. 

Termet: zasobniki c.w.u. i/lub bufory  
w pakietach z pompami ciepła
Komfort i optymalna praca układu

https://instalreporter.pl/


3305/2026 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

obowiązkowym wymianom. Wysoka jakość izo-
lacji cieplnej w postaci pianki poliuretanowej 
o grubość izolacji 50 mm i estetyczna obudowa 
w postaci płaszcza Blueshell (pokrowiec z poliety-
lenu) to kolejne zalety zasobników TERMET AQUA.
Zasobniki c.w.u. wyposażone są w podwójnie 
zwiniętą wężownicę (powierzchnia wężownicy to 
2,53 m2), co zapewnia dużą powierzchnię wymiany 
ciepła oraz właściwy jego odbiór z pompy ciepła.
Są łatwe w montażu, a gwintowana mufa zapewnia 
dokładność wymiarową oraz szczelność połączeń. 
Króćce podłączeniowe zostały w pełni pokryte 
emalią. Duży otwór rewizyjny umożliwia z kolei 
łatwe czyszczenie oraz kontrolę stanu zasobnika.
Na wyposażeniu znajduje się termometr oraz 
osłona czujnika temperatury.
Inne cechy: klasa efektywności energetycznej 
B, możliwość podłączenia grzałki elektrycznej, 
maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej 
95°C, maksymalne ciśnienie 10 bar.
Mają atest higieniczny.

TERMET ENERGY

Zbiorniki Termet ENERGY do współpracy z pom-
pami ciepła przeznaczone są wyłącznie do pod-
grzewania i magazynowania wody grzewczej 
(c.o.). Urządzenie jest trwałe (odporne na ko-
rozję), ponieważ zostało wykonane z wysoko-
gatunkowej stali. Wysoka jakość izolacji ciepl-
nej w postaci pianki poliuretanowej o grubość  
50 mm zapewnia z kolei minimalne straty ciepła. 
Na zewnątrz mają estetyczną obudowę w postaci 
płaszcza Blueshell (pokrowiec z polietylenu).
Są łatwe w montażu dzięki kompaktowym wymia-
rom, z bocznym podłączeniem króćców i przyłączem 
odpowietrznika na wyposażeniu. W razie potrze-
by można do nich podłączyć grzałkę elektryczną.
Istnieje możliwość podłączenia kilku źródeł ciepła 
do zbiornika buforowego. Maksymalna tempe-

ratura pracy 95°C, maksymalne ciśnienie pracy  
6 bar, klasa efektywności energetycznej C.
Zbiorniki buforowe c.o. Termet ENERGY nie mają 
wężownicy i oferowane są w trzech wielkościach: 
100, 200 i 300 litrów.

Uzupełnieniem oferty w zakresie pomp ciepła 
Termet Heat Titanium, Gold oraz Silever są T-bloki 
– moduły hydrauliczne z wbudowanym zasob-
nikiem o pojemności 182 litrów, które również 
dostępne są w zestawach pakietowych.

Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13

Infolinia 74 85 60 801 
serwis@termet.com.pl

doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl
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Przejdź  Więcej o pakietach 
pomp ciepła z zasobnikami c.w.u. 
i buforami 

Pobierz  Prospekt o pakietach 
pomp ciepła z zasobnikami c.w.u. 
i buforami

TERMET AQUA TERMET ENERGY

Termet Heat Gold + Zbiornik buforowy c.o. + Zasobnik c.w.u. 

PAKIET 1 - POMPA CIEPŁA TERMET HEAT GOLD 6 DC + ZBIORNIK BUFOROWY C.O. TERMET ENERGY 100 + ZASOBNIK C.W.U. TERMET AQUA 200
Numer pakietu Numer katalogowy Nazwa produktu  
WPB 9910 00 00 00-1 TPP 9910 00 00 00/PL Pompa ciepła Termet Heat Gold 6 DC 

T 9303 00 00 00 Zbiornik buforowy c.o. 100 l bez wężownicy typ TERMET ENERGY 100

T 9306 00 00 00 Zasobnik c.w.u. z wężownicą podwójnie zwiniętą 200 l (o powierzchni wężownicy 
2,53 m²) typ TERMET AQUA 200

PAKIET 2 - POMPA CIEPŁA TERMET HEAT GOLD 9 DC + ZBIORNIK BUFOROWY C.O. TERMET ENERGY 100 + ZASOBNIK C.W.U. TERMET AQUA 200
Numer pakietu Numer katalogowy Nazwa produktu
WPB 9900 00 00 00-2 TPP 9900 00 00 00/PL Pompa ciepła Termet Heat Gold 9 DC

T 9303 00 00 00 Zbiornik buforowy c.o. 100 l bez wężownicy typ TERMET ENERGY 100

T 9306 00 00 00 Zasobnik c.w.u. z wężownicą podwójnie zwiniętą 200 l (o powierzchni wężownicy 
2,53 m²) typ TERMET AQUA 200

PAKIET 3 - POMPA CIEPŁA TERMET HEAT GOLD 12 DC + ZBIORNIK BUFOROWY C.O. TERMET ENERGY 200 + ZASOBNIK C.W.U. TERMET AQUA 300
Numer pakietu Numer katalogowy Nazwa produktu
WPB 9901 00 00 00-3 TPP 9901 00 00 00/PL Pompa ciepła Termet Heat Gold 12 DC

T 9304 00 00 00 Zbiornik buforowy c.o. 200 l bez wężownicy typ TERMET ENERGY 200

T 9307 00 00 00 Zasobnik c.w.u. z wężownicą podwójnie zwiniętą 300 l (o powierzchni wężownicy 
3,71 m²) typ TERMET AQUA 300

PAKIET 4 - POMPA CIEPŁA TERMET HEAT GOLD 15 DC + ZBIORNIK BUFOROWY C.O. TERMET ENERGY 200 + ZASOBNIK C.W.U. TERMET AQUA 300
Numer pakietu Numer katalogowy Nazwa produktu
WPB 9902 00 00 00-4 TPP 9902 00 00 00/PL Pompa ciepła Termet Heat Gold 15 DC

T 9304 00 00 00 Zbiornik buforowy c.o. 200 l bez wężownicy typ TERMET ENERGY 200

T 9307 00 00 00 Zasobnik c.w.u. z wężownicą podwójnie zwiniętą 300 l (o powierzchni wężownicy 
3,71 m²) typ TERMET AQUA 300

ZESTAWY PAKIETOWE NA BAZIE POMPY CIEPŁA 

Termet Heat Gold + Zasobnik c.w.u. 

PAKIET 1 - POMPA CIEPŁA TERMET HEAT GOLD 6 DC + ZASOBNIK C.W.U. TERMET AQUA 200
Numer pakietu Numer katalogowy Nazwa produktu  
WPZ 9910 00 00 00-1 TPP 9910 00 00 00/PL Pompa ciepła Termet Heat Gold 6 DC 

T 9306 00 00 00 Zasobnik c.w.u. z wężownicą podwójnie zwiniętą 200 l (o powierzchni wężownicy 
2,53 m²) typ TERMET AQUA 200

PAKIET 2 - POMPA CIEPŁA TERMET HEAT GOLD 9 DC  + ZASOBNIK C.W.U. TERMET AQUA 200
Numer pakietu Numer katalogowy Nazwa produktu
WPZ 9900 00 00 00-2 TPP 9900 00 00 00/PL Pompa ciepła Termet Heat Gold 9 DC

T 9306 00 00 00 Zasobnik c.w.u. z wężownicą podwójnie zwiniętą 200 (o powierzchni wężownicy 
2,53 m²) l typ TERMET AQUA 200

PAKIET 3 - POMPA CIEPŁA TERMET HEAT GOLD 12 DC + ZASOBNIK C.W.U. TERMET AQUA 300
Numer pakietu Numer katalogowy Nazwa produktu
WPZ 9901 00 00 00-3 TPP 9901 00 00 00/PL Pompa ciepła Termet Heat Gold 12 DC

T 9307 00 00 00 Zasobnik c.w.u. z wężownicą podwójnie zwiniętą 300 l (o powierzchni wężownicy 
3,71 m²) typ TERMET AQUA 300
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Termet Heat Gold + Zbiornik buforowy c.o. + Zasobnik c.w.u. 

Przykładowy zestaw pakietowy

https://instalreporter.pl/
https://www.termet.com.pl/kategoria/produkty-oze/20
https://www.termet.com.pl/upload/upload/pliki_produktow/ZESTAWY_PAKIETOWE_TERMET.pdf
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