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APLIKACJE MOBILNE BUDERUS
DLA UZYTKOWNIKOW | SPECJALISTOW

Wzrost znaczenia efektywnosci energetycznej oraz dynamiczny rozwoj technologii mobilnych powoduia,
ze aplikacje umozliwiajace zarzadzanie urzadzeniami grzewczymi staja sie integralnym elementem
wspotczesnych systemow ogrzewania. Buderus od lat rozwija rozwiazania mobilne skierowane zarowno
do profesjonalistow zajmujacych sie obstuga i serwisowaniem systemow grzewczych (Prowork,
ProScan, ConnectPRO), jak i do uzytkownikow koncowych (MyMode, MyDevice, MyBuderus).

ProScan

ProWork - aplikacja do uruchamiania

i diagnozy urzadzen

Nowoczesna aplikacja ProWork przeznaczona jest
do uruchamianiai diagnostyki kottow z systemem
regulacji Logamatic EMS Plus. Uzupetnia jg narze-
dzie Smart Service Key wyposazone we wtasna
sie¢ WLAN (WiFi) i taczy urzadzenie grzewcze
z aplikacjg ProWork zainstalowana na smartfonie
i/lub tablecie.

Dzieki aplikacji ProWork mozna dokonywac
petnego uruchomienia urzadzenia. Specjalny
modut rejestruje wszystkie istotne komponenty
systemu grzewczego - od przygotowania c.w.u.,
poprzez c.o0., az po instalacje kolektorow sto-
necznych. W oparciu o funkcje rozpoznawania
komponentow istnieje mozliwosc ustawienia
zadanych parametrow catego systemu grzew-
czego. Ewentualne btedy wystepujace podczas
uruchamiania i diagnozy sa wyswietlane w formie
tekstowej wraz z opisem mozliwych przyczyn ich
powstania i sposobem ich usuniecia.
Dodatkowo aplikacja ProWork wspiera przy-
datnymi funkcjami, takimi jak test dziatania
poszczegolnych komponentow oraz protokot
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uruchomienia z mozliwoscig zapisu wszystkich
ustawionych parametréw i funkgji.
Wiecej o ProWork

ProScan - katalog czesci zamiennych

i dokumentacji

Ta aplikacja pomaga profesjonalistom w wyszuka-
niu czesci zamiennych oraz udostepnia informa-
cje techniczne o urzadzeniach. Dostepne moduty:
historia wyszukiwania ostatnich 25 urzadzen,
dokumentacja dla danego urzadzenia/czesci
w formacie PDF, skanowanie (po zeskanowaniu
kodu kreskowego dostepne sa informacje o kon-
kretnej czesci czy urzadzeniu), rozpoznawanie
czescizamiennych na podstawie zdje¢, informa-
cje o urzadzeniu (podstawowe dane techniczne,
katalogi i listy czesci zamiennych, zdjecia); wy-
szukiwanie po numerze katalogowym.

Wiecej o ProScan

ConnectPRO - bezpieczenstwo systemu
pod kontrolg eksperta

Nowoczesne rozwigzanie ConnectPRO pozwala
serwisowi na bezposredni monitoring pracy

ProWork

MyMode
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https://instalreporter.pl/
https://www.buderus.com/pl/pl/wsparcie/aplikacje/prowork
https://www.buderus.com/pl/pl/wsparcie/aplikacje/proscan

INSTALR EPORTER 06/2026

systemu grzewczego klienta w czasie rzeczywi-
stym. Aplikacja, w czasie rzeczywistym powiada-
mia serwis o stanie urzadzenia i ewentualnych
nieprawidtowosciach. Serwis, ktory zajmuje sie
danym urzadzeniem, dowie sie z poziomu apli-
kacji, jakie sg przyczyny problemu. Dzieki temu
czas naprawy bedzie duzo krotszy. Serwis ma
udostepnione wszystkie szczegoty dotyczace
systemu: petna historie pracy urzadzenia, pa-
rametrow, btedow oraz interwencji. Doktadne
informacje dostepne w aplikacji umozliwiaja
efektywna obstuge.

Wiecej o ConnectPRO

MyDevice - narzedzie do zdalnego
sterowania i kontroli

Mobilna regulacja systemem grzewczym z dowol-
nego miejsca na Ziemiza pomoca smartfona lub
tabletu. Komunikacja on-line, umozliwia zarza-
dzanie automatyka sterujaca kottem lub pom-
pa ciepta, obiegami grzewczymi oraz obiegiem

Aplikacja Buderus MyMc
egulator Logamatic T
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cieptej wody uzytkowej. Przejrzysty dostep do
informacji o stanie systemu, temperaturze we-
wnetrznejizewnetrznej jest dodatkowym atutem
tego rozwigzania. Do komunikacji urzadzenia
grzewczego z aplikacja potrzebne sg moduty MB
LANi lub web KM200 v2 podtaczone do sieci LAN.
lch wybor zalezy od typu zrodta ciepta.

Wiecej o MyDevice

MyMode - wygodne sterowanie zdalne
Aplikacja MyMode umozliwia komfortowe za-
rzadzanie systemem grzewczym wyposazonym
w regulator Logamatic TC100i opcjonalnie w elek-
troniczne dedykowane gtowice grzejnikowe. Oba
te urzadzenia majg wbudowany czujnik tempe-
ratury pomieszczenia. W zaleznosci od liczby
zastosowanych gtowic mozliwe jest niezalezne
programowanie temperatury i czasow ogrzewa-
nia nawet dla 19 stref grzewczych (pomieszczen).
W kottach Buderus wyposazonych w protokot
EMS plus mozliwe jest rowniez programowanie
czasow podgrzewania wody w podgrzewaczu
pojemnosciowym c.w.u., jesli jest on zasila-
ny z kotta.

Dzieki bezprzewodowej komunikacji, system
nie wymaga podtaczenia czujnika temperatury
zewnetrznej, poniewaz informacje o aktualnej
temperaturze na zewnatrz budynku moga byc
pobierane z serwisu internetowego. W zwiazku
z tym do sterowania modulacja mocy kotta kon-
densacyjnego Buderus z protokotem wymiany
danych EMS plus wystarczy aktywne potaczenie
z internetem mobilnym lub siecig WLAN.
System grzewczy zarzadzany za pomoca aplikacji
MyMode ma rowniez funkcje geolokalizaciji, ktora
na zyczenie uzytkownikow umozliwia wykrywanie
ich obecnosciw domu i automatyczne obnizanie
lub podwyzszanie temperatury bez koniecznosci
dodatkowego ingerowania w programy grzewcze.
Wiecej o MyMode
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MyBuderus

Aplikacja zapewnia zdalng obstuge nie tylko systemow grzewczych, ale tez systemow klima-
tyzacji, wentylacji mechanicznej z rekuperacja czy instalacji solarnych. Jest kompatybilna
z dedykowanymi urzadzeniamii regulatorami, w ktére te urzgdzenia sg wyposazane (fabrycznie
lub opcjonalnie po dokupieniu). Wspotpracuje w szerokim zakresie miedzy innymi z gazowymi
kottami kondensacyjnymi, pompami ciepta, klimatyzacja, rekuperacja i zmiekczaczami wody
marki Buderus. Wszystkie produkty kompatybilne z aplikacja mozna znalez¢ na www.buderus.pl.
W aplikacji MyBuderus uzytkownik moze podtaczy¢ dostepne zrodta ciepta, systemy wenty-
lacji i klimatyzacji, a to wszystko w jednym przejrzystym interfejsie. Aplikacja jest intuicyjna

i bardzo tatwa w obstudze.

Funkcje podstawowe:

« jedna aplikacja do wielu urzadzen
Buderus,

« podstawowe ustawienia i przeglad sys-
temu grzewczego na ekranie gtéwnym,

« graficzne zarzadzanie programami
czasowymi,

« powiadomienia o nieprawidtowosciach
oraz mozliwych rozwigzaniach,

« zaimplementowana stacja pogodowa,
« monitoring przeptywu energii,

« atrakcyjna personalizacja wskazan,

« powiadomienia push o statusie sys-
temu,

» bezpieczenstwo danych dzieki Bosch
D.

Wiecej o MyBuderus

Systemy grzewcze
przysztosci.

Buderus

MyBuderus

Robert Bosch Sp. z 0.0.

ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl
www.buderus.pl
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