
2606/2026 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

HySelect – pewny dobór armatury,  
zanim ruszy budowa

HySelect (kliknij) to zaawansowane oprogra-
mowanie wsparcia inżynierskiego, stanowiące 
centrum doboru armatury regulacyjno-równo-
ważącej, systemów do utrzymania ciśnienia, 
odgazowania, zapewnienia właściwej jakości 
czynnika oraz regulacji strefowej IMI.
1. Kompleksowy dobór zaworów BV, CV, BCV, 
PIBCV oraz E-PIBCV. Jednym narzędziem do-
bierzesz optymalny typ i rozmiar zaworu rów-
noważącego (BV), regulacyjnego (CV), regula-
cyjno-równoważącego (BCV), niezależnego od 
ciśnienia (PIBCV) oraz elektronicznego (E-PIBCV). 
Wystarczy wprowadzić parametry aplikacyjne – 
przepływ, spadek ciśnienia, medium – a HySelect 
zaproponuje gotowe rozwiązanie wraz z nastawą.
2. Weryfikacja prędkości przepływu przez 
zawór. Zbyt duża prędkość przepływu to hałas, 
erozja i skrócona żywotność armatury. Z pomocą 
HySelect szybko sprawdzisz prędkość przepływu, 
medium i zweryfikujesz, czy dobór wymaga korek-
ty – funkcja szczególnie ważna przy projektowaniu 
systemów niskotemperaturowych promowanych 
przez nowe Warunki Techniczne 2026.
3. Sprawdzanie wymaganego minimalnego 
ciśnienia zamknięcia siłownika. Program we-
ryfikuje, czy dobrany siłownik dysponuje wy-
starczającą siłą zamknięcia przy rzeczywistym 
ciśnieniu różnicowym w instalacji. To kluczowe 
zabezpieczenie przed sytuacją, w której zawór 
nie zamknie się prawidłowo pod obciążeniem.
4. Dobór grupy i obliczenia sieci hydraulicz-
nej. HySelect umożliwia projektowanie kom-
pletnych obwodów hydraulicznych z uwzględ-
nieniem współczynników niejednoczesności. 
Komunikacja z przyrządem TA-SCOPE pozwala 
porównać projekt z rzeczywistymi warunkami na 
obiekcie i wygenerować raport z równoważenia.

Od projektu do eksploatacji  
w jednym ekosystemie cyfrowym IMI 
HySelect, HyTools, HyCloud, BrainCube Connect i HyTune zmieniają reguły gry w HVAC

Tomasz Makowski

Równowaga hydrauliczna przestała być dobrą praktyką – od września 
2026 r. staje się wymogiem prawa, egzekwowanym wprost przez nowe 
Warunki Techniczne. A o jakości instalacji rozstrzyga się na trzech etapach 
i u kilku różnych osób: przy desce projektanta, na budowie u instalatora 
oraz przez cały cykl życia obiektu – u zarządcy, inwestora i firmy Facility 
Management. IMI spina te etapy jednym ekosystemem pięciu narzędzi 
cyfrowych, w którym dane płyną od projektu aż po eksploatację. Oto 
11 funkcji, które skracają czas pracy, ograniczają koszty eksploatacji 
i dają twardy, audytowalny dowód zgodności z przepisami.
HySelect, HyTools, HyCloud, HyTune i BrainCube Connect – jeden eko-
system cyfrowy spinający projekt, budowę i eksploatację instalacji HVAC 
od IMI Climate Control (kliknij).

Narzędzie Typ Etap Kluczowe funkcje

HySelect Software 
PC

Projektowanie Dobór zaworów BV/CV/BCV/PIBCV, 
weryfikacja prędkości, ciśnienia 
zamknięcia, obliczenia sieci

HyTools Aplikacja 
mobilna

Budowa / 
Serwis

Kalkulator q-P-ΔT, dobór nastawy, 
przeliczanie jednostek, dobór rur

HyCloud Platforma 
chmurowa

Eksploatacja Dashboard TA-Smart, monitoring 
energii, eksport CSV/API, zgodność 
z WT 2026

HyTune Aplikacja 
mobilna + 
Bluetooth

Rozruch / 
Serwis

Cyfrowa konfiguracja siłowników, 
diagnostyka błędów, oscyloskop 
sygnałów, eksport raportów PDF, 
programowanie IFTTT

BrainCube 
Connect

Sterownik 
+ Web

Eksploatacja / 
Serwis FM

Analiza PAG na osi czasu, alarmy 
e-mail, zdalna regulacja, Master-Slave
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https://instalreporter.pl/
https://climatecontrol.imiplc.com/pl-pl/softwares-and-apps/hyselect
http://climatecontrol.imiplc.com
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szacowanie mocy grzejników stalowych i czło-
nowych oraz dobór urządzeń do utrzymania 
ciśnienia i odgazowania.

HyCloud – twarde dane  
zamiast szacunków

HyCloud to platforma chmurowa IMI łącząca się 
z zaworami TA-Smart – inteligentnymi zaworami 
regulacyjnymi z wbudowanym pomiarem ultra-
dźwiękowym.
7. Monitoring zużycia energii w czasie rzeczy-
wistym. HyCloud wizualizuje na dashboardach 
kluczowe parametry obwodów: przepływ, moc, 

HyTools – niezbędnik inżyniera  
na budowie

HyTools (kliknij) to darmowa aplikacja mobilna 
(iOS/Android) zamieniająca smartfon w zaawan-
sowany kalkulator hydrauliczny.
5. Szybki dobór zaworu i nastawy w terenie 
oraz weryfikacja doboru rur i estymacja 
mocy grzejników. Bez dostępu do kompute-
ra, wprost ze smartfona, można dobrać zawór 
równoważący lub termostatyczny i odczytać 
optymalną nastawę. Wystarczy wybrać typ za-
woru, podać przepływ i spadek ciśnienia – apli-
kacja natychmiast wskaże nastawę i potwierdzi 

poprawność doboru. Obsługa różnych typów 
przewodów, mediów i grzejników pozwala 
sprawnie zweryfikować dobór rur i oszacować 
moc grzejników – to bardzo przydatne narzę-
dzie do wychwytywania przewymiarowanych 
elementów i realnych oszczędności wynikają-
cych z trafnego zakupu i eliminacji przyszłych 
kłopotów związanych z równoważeniem hy-
draulicznym.
6. Przeliczanie mocy, ΔT i przepływu. Trójkąt 
hydrauliczny q–P–ΔT to chleb powszedni inży-
niera. HyTools przelicza dowolne dwa parametry 
na trzeci w ułamku sekundy. Dodatkowo ofe-
ruje przeliczanie jednostek, dobór średnic rur, 
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T2

ΔT, moc
i energia

q, położenie 
i T1

Zapisuje: 
q, p, ΔT moc, 

zużycie energii

BMS
Odczyt i 
analiza:

BUS 
Sygnał 

analogowy

MQTT

Pomiar:

Aplikacja HyTune jest
dostępna w AppStore i
GooglePlay

Opcje ram czasowych
rejestrowania
• Xtra Long Logging 

(13 miesięcy, co 1 godzinę)
• Long Logging 

(31 dni, co 1 minutę)
• Fast Logging 

(7 dni, co 15 sekund)
• Xtra Fast Logging 

(12 godzin, co 5 sekund)

Funkcje: 

• Sterowanie (przepływ, moc, położenie, 
ΔT i ograniczenie temperatury powrotu)

• Nastawa wstępna (przepływ max/min, 
moc max, pozycja max/min)

• Odczyt (przepływ, moc, energia, 
temperatura powrotu/zasilania, ΔT, 
pozycja)

Pomiary i rejestrowanie
danych

Pomiar:

TA-Smart Broszura10

Hycloud – analiza pracy zaworów

https://instalreporter.pl/
https://climatecontrol.imiplc.com/pl-pl/software-apps/hytools-kalkulator-hydrauliczny-na-smartfony
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temperatury zasilania i powrotu, ΔT oraz pozycję 
zaworu. Dane bieżące i archiwalne są dostępne 
z dowolnego urządzenia z przeglądarką. Można 
tworzyć projekty i udostępniać dane współpra-
cownikom z określonymi uprawnieniami.
8. Efektywność energetyczna w kontekście 
WT 2026. Nowe Warunki Techniczne wchodzące 
w życie we wrześniu 2026 r. zaostrzają wyma-
gania energetyczne i wprowadzają obowiązek 
monitoringu zużycia energii oraz stosowania 
systemów automatyki budynkowej (BACS). TA-
Smart z HyCloud spełnia oba wymogi bez dodat-
kowych komponentów pomiarowych – regulacja 
i opomiarowanie w jednym korpusie. Dla inwe-
stora i zarządcy to gotowy, audytowalny dowód 
zgodności; dla firm ESCO i EPC – wiarygodna 
baza pomiarowa (M&V) pod gwarancje efektu 
energetycznego. Dane wyeksportujesz do CSV 
lub udostępnisz przez API do integracji z BMS.

HyTune – diagnostyka i konfiguracja 
siłowników w kieszeni inżyniera

HyTune (kliknij) to aplikacja, która zamienia 
smartfon w pełnoprawne narzędzie serwisowo-
-analityczne dla siłowników IMI. 
9. Cyfrowa konfiguracja napędów bez demonta-
żu, automatyczna analiza błędów pracy zaworu 
z siłownikiem oraz rozbudowana diagnostyka 
z klasyfikacją zdarzeń i sugestiami serwisowymi.  
Pełne dane pracy urządzenia – konfiguracja, histo-
ria zdarzeń, błędy i parametry chwilowe – można 
jednym kliknięciem wyeksportować do raportu 
PDF na osi czasu, idealnego do protokołów odbio-
rowych, dokumentacji powykonawczej i audytów 
FM. Wbudowana funkcja oscyloskopu pozwala 
w czasie rzeczywistym wykrywać nadmierne oscy-
lacje, weryfikować jakość sygnałów sterujących  
(0-10 V / 4-20 mA), analizować dynamikę odpowiedzi 

BrainCube Connect

Kontrola, diagnostyka i analiza danych

IMI PNEUMETEX SYSTEM
ŁĄCZNOSCI

WYKRYCIE  
USTERKI

ZDALNY DOSTĘP DO  
SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI

KONTAKT I USUNIĘCIE
USTERKI

ROUTER CHMURA IMI

Aplikacja do konfiguracji 
i sterowania siłownikiem TA-Slider  
za pomocą TA-Dongle

A4    HyTune

Siłowniki do zaworów regulacyjnych i równoważących

Twoje korzyści
   Odczyt sygnału wejściowego do siłownika w czasie rzeczywistym

   Łatwość użycia

   Wygodne ustawienie TA-Slider nawet w słabo oświetlonym otoczeniu

   Dodatkowa ochrona przed błędami ludzkimi

   Dostęp do listy 10 ostatnich błędów i statystyk pracy

   Wstępna konfiguracja ustawień siłownika i wgranie konfiguracji na miejscu

   Sprawdzona technologia pobrana ponad 10 000 razy

Dla smartfonów z systemem operacyjnym 
iOS wersja 5 lub późniejsza i  Android wersja 
4.3 lub późniejsza.

Automatyczne
wykrywanie TA-Slider

Sterowanie wizualne

Przegląd aktualnych
stanów pracy i
parametrów siłowników 

Intuicyjna i
komfortowa obsługa

Śledzenie 
pamięci błędów

Widoczność sygnału 
sterującego odbieranego 
przez siłownik

Funkcja
oscyloskopu

Min/max wartości 
oscylacji
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https://instalreporter.pl/
https://climatecontrol.imiplc.com/pl-pl/softwares-and-apps/aplikacja-hytune
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napędu oraz dostrajać nastawy PID na obiekcie – 
bez zewnętrznego sprzętu pomiarowego. Analiza 
porównawcza siłowników na osi czasu ułatwia 
identyfikację napędu odbiegającego od reszty 
(często pierwszy symptom awarii lub błędu pro-
jektowego), a bieżący podgląd obciążenia syste-
mu dostarcza danych o realnym wykorzystaniu 
urządzeń względem rezerwy projektowej – war-
tościowych zarówno dla projektanta, jak i firmy 
FM w strategii predictive maintenance. Wisienką 
na torcie jest programowanie w standardzie IFTTT  
(If This Then That), które pozwala zdefiniować lokalne 
reguły automatyki zdarzeniowej (warunek → akcja) 
niezależnie od nadrzędnego systemu BMS. HyTune 
wypełnia lukę między projektem, rozruchem i eks-
ploatacją, dając inżynierowi funkcjonalność dotąd 
zarezerwowaną dla systemów BMS klasy premium.

BrainCube Connect – pełna kontrola  
bez wyjazdu na obiekt

BrainCube Connect to inteligentna jednostka ste-
rująca urządzeniami IMI Pneumatex: systemami 
utrzymania ciśnienia, odgazowania i separacji 
zanieczyszczeń (PAG).
10. Analiza parametrów pracy urządzenia na osi 
czasu. Interfejs webowy BrainCube Connect po-
zwala analizować historyczne dane pracy urządzeń 
Compresso, Transfero i Vento – ciśnienie, tempera-
turę, poziom napełnienia zbiorników, cykle pracy 
pomp, odgazowanie, uzupełnianie ubytków – na 
interaktywnych wykresach. Dla zarządcy i firmy 
Facility Management to narzędzie predykcyjne: 
pozwala wychwycić anomalię, zanim przerodzi 
się w awarię i kosztowny wyjazd serwisu.
11. Powiadomienia alarmowe i zdalna regulacja.  
System wysyła powiadomienia e-mail o zdarze-
niach i alarmach, umożliwiając reakcję bez wizy-
ty na obiekcie. BrainCube Connect pozwala na 
zdalną zmianę nastaw i parametrów – wystarczy 
smartfon lub laptop. Komunikacja Master-Slave 
przez Ethernet-Multicast umożliwia zarządzanie 
wieloma podstacjami rozrzuconymi po obiekcie 
– idealne dla szpitali, ciepłowni i centrów danych.

Climate Control, sektor IMI Plc,
Prawnie działająca jako IMI International Sp. z o.o.

Olewin 50A, 32-300 Olkusz
tel. +48 32 75 88 200

https://climatecontrol.imiplc.com/pl
info.pl@imiplc.com

r e k l a m a

Ekosystem cyfrowy IMI – od projektu 
(HySelect – kliknij), przez wsparcie na bu-
dowie (HyTools – kliknij), bezprzewodową 
konfigurację oraz diagnostykę siłowników 
(HyTune – kliknij), po monitoring eksplo-
atacyjny (HyCloud i BrainCube Connect) 
– tworzy spójny łańcuch wartości, w któ-
rym dane przepływają między wszystkimi 
etapami życia instalacji. Projektant zysku-
je pewność doboru, instalator – szybkość 
na budowie, serwisant – pełną diagno-
stykę i raport PDF w kieszeni, a zarządca, 
inwestor i firma FM – mierzalną kontrolę 
kosztów i dowód zgodności z WT 2026.  
To już nie opcja, lecz standard profesjonal-
nej pracy – i przewaga, którą warto zbu-
dować jeszcze przed wrześniem 2026 r. 
Wszystkie wymienione aplikacje i opro-
gramowanie IMI są dostępne bezpłatnie 
na stronie climatecontrol.imiplc.com 
(kliknij), w sekcji: Oprogramowanie 
i aplikacje – EKOSYSTEM CYFROWY IMI 
– PRZEGLĄD NARZĘDZI. 

Panasonic rusza z nową kampanią 
reklamową klimatyzacji

Panasonic rozpoczął emisję nowej kampanii 
reklamowej w telewizji, której bohaterami są 
pingwiny – eksperci od chłodu i komfortu ter-
micznego. W humorystyczny sposób przypomi-
nają one użytkownikom, kto naprawdę zna się 
na utrzymywaniu idealnej temperatury. Nowa 
kampania ma na celu zwiększenie rozpoznawal-
ności marki Panasonic oraz zwrócenie uwagi 
konsumentów na ofertę rozwiązań klimatyza-
cyjnych producenta. Emisja spotów przypada 

na okres wzmożonego zainteresowania urzą-
dzeniami chłodzącymi, kiedy komfort termicz-
ny staje się jednym z kluczowych elementów  
codziennego życia.
Kampania wspiera działania sprzedażowe part-
nerów handlowych i stanowi okazję do przy-
pomnienia klientom o szerokiej ofercie syste-
mów klimatyzacji Panasonic. Producent liczy, że 
zwiększona obecność marki w mediach przełoży 
się na większe zainteresowanie nowoczesnymi 
rozwiązaniami chłodzącymi.
Nowe spoty reklamowe można zobaczyć w wy-
branych kanałach telewizyjnych.
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