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Zaawansowana konstrukcja 
i inteligentne wyposażenie

Rekuperator Logavent HRV176 standardowo wy-
posażono w zintegrowane czujniki temperatury, 
wilgotności oraz jakości powietrza, które na bie-
żąco analizują warunki panujące we wnętrzach 
i automatycznie dostosowują intensywność 
wentylacji do aktualnych potrzeb mieszkańców.
Oferta obejmuje trzy warianty wydajności, za-
pewniające przepływ powietrza do 260, 450 lub  
550 m³/h, dzięki czemu system można dopa-
sować do wielkości i charakterystyki budynku. 
Solidna konstrukcja oraz nowoczesne wentyla-
tory prądu stałego gwarantują cichą, stabilną 
i niezawodną pracę przez długie lata.
Jednostka stale monitoruje poziom wilgotności 
oraz stężenie lotnych związków organicznych 
(LZO), a następnie płynnie reguluje wydajność 
wentylacji. Takie sterowanie pozwala nie tylko 
utrzymać wysoką jakość powietrza, ale również 
ograniczyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej. 

System wentylacji Buderus Logavent HRV176 zaprojektowano z myślą o nowoczesnych domach 
jednorodzinnych, zapewniając w nich skuteczną wymianę powietrza przy jednoczesnym ograniczeniu 
strat energii. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego krzyżowo-przeciwprądowego wymiennika 
ciepła urządzenie odzyskuje nawet do 90% energii z powietrza usuwanego z budynku. W wersji 
z wymiennikiem entalpicznym system dodatkowo odzyskuje wilgoć, pomagając utrzymać optymalny 
poziom nawilżenia powietrza i zwiększając komfort mieszkańców w sezonie grzewczym.

Logavent HRV176 – inteligentna wentylacja 
dla energooszczędnych domów

https://instalreporter.pl/
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montowane w podłogach, stropach betonowych, 
pod sufitami podwieszanymi oraz w ścianach 
wewnętrznych, a także dowolnie ze sobą łączone.
System może pracować jako niezależna jednostka 
wentylacyjna lub stanowić część kompleksowego 
rozwiązania grzewczo-wentylacyjnego Buderus, 
współpracując z pompą ciepła lub kotłem gazo-
wym. Dzięki integracji z systemem sterowania użyt-
kownicy mogą obsługiwać wentylację za pomocą 
regulatora źródła ciepła lub aplikacji MyBuderus.

Powietrze nawiewane do budynku jest dodatko-
wo filtrowane, co skutecznie zatrzymuje pyłki, 
kurz i inne zanieczyszczenia. Wymiana filtrów jest 
szybka i wygodna – wystarczy otworzyć pokrywę 
urządzenia i zamontować nowy wkład.
Zastosowanie energooszczędnych wentylatorów 
przekłada się na bardzo niski pobór energii – za-
ledwie 0,17 W na każdy metr sześcienny przepły-
wającego powietrza. Dzięki wentylacji sterowa-
nej zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem 
system osiąga najwyższą klasę efektywności 
energetycznej A+.
W standardowym wyposażeniu znajduje się rów-
nież elektryczna nagrzewnica wstępna, która 
chroni wymiennik ciepła przed zamarzaniem 
podczas mrozów i zapewnia nieprzerwaną 
pracę instalacji nawet przy bardzo niskiej tem-
peraturze zewnętrznej. Z kolei latem automa-
tyczny bypass z regulacją temperatury umoż-
liwia wykorzystanie chłodniejszego powietrza 

zewnętrznego do naturalnego schładzania po-
mieszczeń, szczególnie w godzinach nocnych.

Szybki montaż i elastyczna instalacja

Logavent HRV176 został zaprojektowany z myślą 
o łatwej integracji z różnymi typami budynków. 
Możliwość podłączenia kanałów wentylacyjnych 
z boku lub od góry daje dużą swobodę podczas 
projektowania i wykonywania instalacji. Niewielka 
wysokość urządzenia pozwala na montaż również 
w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni, 
takich jak poddasza czy pomieszczenia techniczne.
Wersja wyposażona w wymiennik entalpiczny 
nie wymaga odprowadzania skroplin, co dodat-
kowo upraszcza i przyspiesza prace instalacyj-
ne. Uzupełnieniem systemu są dwa rozwiązania 
kanałów wentylacyjnych z tworzywa sztuczne-
go: elastyczne kanały okrągłe DN75 oraz kanały 
płaskie o wymiarach 50 × 140 mm. Mogą być one 

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl

www.buderus.pl

re
kl

am
a

Program doborowy  
Logavent – szybkie  
projektowanie systemu  
wentylacji

Internetowe narzędzie Logavent wspiera 
projektantów i instalatorów w szybkim 
doborze rekuperatora oraz elementów 
instalacji wentylacyjnej. 
Program oferuje dwa tryby pracy: automa-
tyczną „Szybką konfigurację” oraz bardziej 
zaawansowany „Tryb Experta”, umożli-
wiający wprowadzanie indywidualnych 
modyfikacji projektu.
Użytkownik może skorzystać z gotowych 
szablonów budynków lub stworzyć pro-
jekt od podstaw. Oprócz doboru centrali 
wentylacyjnej program automatycznie 
określa orientacyjną liczbę kanałów oraz 
niezbędne nastawy instalacji. 
Wszystkie projekty są zapisywane auto-
matycznie, co pozwala na ich późniejszą 
edycję i rozwijanie.
Dodatkowo narzędzie generuje kompletne 
zestawienia urządzeń, ofertę cenową oraz 
wizualizację całego systemu wentylacyj-
nego, usprawniając proces przygotowania 
inwestycji.

Jedno urządzenie – wiele możliwości zastosowania:
Samodzielne rozwiązanie w piwnicy lub na strychu 
lub jako rozwiązanie systemowe z pompą ciepła lub 
kotłem gazowym w kotłowni.

Możesz polegać na systemie Logavent HRV176, elastycznym i energooszczędnym rozwiązaniu, które 
pomoże Ci zwiększyć poziom komfortu dzięki wentylacji pomieszczeń. Logavent HRV176 jest szczególnie 
dobrym rozwiązaniem do domów jednorodzinnych i jest dostępny w dwóch klasach efektywności z objęto-
ściowym natężeniem przepływu powietrza do 260m³/h i 450m³/h. Oznacza to, że zapewnia automatycznie 
sterowaną wymianę powietrza z wysokim stopniem odzysku ciepła i wilgoci*. Zaawansowane wyposażenie 
umożliwia szybki montaż i znacznie skraca czas instalacji. Jeżeli połączymy go i skoordynujemy na przy-
kład z pompami ciepła Buderus, otrzymamy kompletne rozwiązanie systemowe dla nowych budynków ze 
spójnym projektem i sterowaniem.

Samodzielna centrala wentylacyjna w nowych budynkach i modernizowanych budynkach.
Centrala wentylacyjna jako samodzielne rozwiązanie jest idealna szczególnie do nowych budynków gdzie 
źródłem ciepła jest np. sieć ciepłownicza; sprawdzi się też doskonale w budynkach poddanych głębokiej 
termomodernizacji. Dzięki niewielkiej wysokości i opcji podłączenia niezależnie, każdego z  przyłączy w 
pionie lub poziomie. Logavent HRV176 można bez problemu zainstalować również na stosunkowo niewiel-
kich wysokościach – np. na poddaszu, czy w mniejszych pomieszczeniach – szybko i bez komplikacji.

* Odzysk wilgoci zapewnia wymiennik entalpiczny

Logavent HRV176
Wentylacja z odzyskiem ciepła
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Jedno urządzenie – wiele możliwości zastosowania. Samodzielne rozwiązanie w piwnicy  
lub na strychu lub jako rozwiązanie systemowe z pompą ciepła lub kotłem gazowym w kotłowni.
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