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REKUPERACJA GENTRALNA GZY DECENTRALNA? B

wania i bilans energetyczny budynku. Kluczowe
znaczenie ma analiza etapu inwestycji, specyfiki
obiektu oraz mozliwosci montazowych. Oba
systemy realizuja te sama funkcje odzysku ciepta,
roznia sie jednak konstrukcja, zakresem instalacji
oraz wymaganiami technicznymi. Dobor rozwig-

Rozwigzania Viessmann dostosowane do potrzeb

Nowoczesne budynki projektowane sg z mysla o wysokiej efektywnosci energetyczne,

co wigze sie z duzg szczelnoscig przegrod. Choc ogranicza to straty ciepta, jednoczesnie utrudnia zania powinien wynikac 7 realnych warunkéw
naturalng wymiane powietrza. W takich warunkach coraz wieksza popularnosc zyskuje wentylacja budynku i oczekiwanego standardu uzytkowania.
mechaniczna z odzyskiem ciepta, dostepna w wariancie centralnym i decentralnym. System centralny opiera sie na jednym urzadze-

niu - rekuperatorze - wspotpracujgcym z rozbu-
dowana siecia kanatow wentylacyjnych. System
ten odpowiada zarowno za doprowadzanie Swie-
zego, przefiltrowanego powietrza do stref miesz-
kalnych, jak i za usuwanie powietrza zuzytego.
Istotnym aspektem instalacji jest koniecznosc
zaplanowania przestrzeni na prowadzenie kana-
tow wentylacyjnych, najczesciej w stropach lub
zabudowie sufitowej. Z tego wzgledu system ten
najlepiej sprawdza sie w nowych budynkach lub
podczas kompleksowych modernizacji.

ZALETY CENTRALNEJ WENTYLACJI
Z REKUPERACJA

Centralna wentylacja z odzyskiem ciepta to roz-
wiazanie, ktore taczy wysoka efektywnosc ener-
getyczna z komfortem codziennego uzytkowania.
Dzieki scentralizowanemu zarzadzaniu wymiang
powietrza system zapewnia stabilne warunki we-
wnatrz budynku, wspierajac zdrowy mikroklimat
i ograniczajac straty ciepta.

» Wysoka wydajnosc

Jedna z najwazniejszych zalet rekuperacji central-
nej jest rownomierna wymiana powietrza w ca-
tym budynku. Jedna centrala obstuguje wszyst-
kie pomieszczenia poprzez instalacje kanatowa,
niezaleznie od ich uktadu czy liczby kondygnacji.
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Nowoczesne urzadzenia Vitoair CT osiggaja spraw-
nos$c¢ odzysku ciepta do 92%, co przektada sie na
nizsze zuzycie energii.

« Free cooling - naturalne chtodzenie
Systemy takie, jak Vitovent i Vitoair wyposazone
sg funkcje free cooling. W nocy, gdy powietrze
zewnetrzne jest chtodniejsze, centrala omija wy-
miennik ciepta i wykorzystuje Swieze powietrze
do obnizenia temperatury wewnatrz budynku.
Zwieksza to komfort i ogranicza potrzebe sto-
sowania klimatyzacji.

« Kontrola wilgotnosci

Wymienniki entalpiczne — w urzadzeniach takich,
jak Vitoair CT i Vitoair FS - odzyskuja nie tylko
ciepto, ale rowniez cze$¢ wilgoci. Zima ogranicza
to przesuszanie powietrza, a latem pomaga utrzy-
mac optymalny poziom wilgotnosci i zmniejsza
ryzyko kondensacji oraz rozwoju plesni.

« Elastyczne zastosowanie
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
nie jest zarezerwowana wytacznie dla duzych
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domow jednorodzinnych. Nowoczesne centrale
dostepne sa rowniez w wersjach kompaktowych,
umozliwiajgcych montaz w ograniczonej prze-
strzeni - pod sufitem, na scianie lub poziomo na
poddaszu. Przyktadem takiego rozwiazania sa
centrale o ptaskiej konstrukgji Vitoair FS (wyso-
kos¢ 24,5 cm) oraz Vitovent 300-C, ktdrg mozna
ukry¢ w suficie podwieszanym.

JAK DZIALA DECENTRALNA WENTYLACJA
Z REKUPERACJA?

System decentralny wykorzystuje pojedyncze,
niewielkie urzadzenia montowane w scianach
zewnetrznych. W systemie Vitovent 100-D pracuja
one naprzemiennie - podczas gdy jedno nawiewa
Swieze powietrze, drugie wywiewa zuzyte. Ciepto
Z powietrza wywiewanego magazynowane jest
w ceramicznym wymienniku. Po ok. 70 sekundach
nastepuje zmiana kierunku pracy, a zgromadzona
energia ogrzewa Swieze powietrze nawiewane do
wnetrza. Sprawnos$c¢ odzysku ciepta w systemie
Vitovent 100-D siega do 91%, co pozwala odczu-
walnie obnizy¢ rachunki za ogrzewanie.

Centrale wentylacyjna Vitovent FS mozna montowac dowolnie: pod sufitem,
na scianie lub poziomo na strychu
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KIEDY SPRAWDZI SIE
SYSTEM DECENTRALNY?

Rekuperacja decentralna jest szczeg6lnie pole-
cana tam, gdzie wykonanie tradycyjnej instalacji
kanatowej jest utrudnione lub wiazatoby sie z wy-
sokimi kosztami. Brak rozbudowanejinfrastruk-
tury znaczaco upraszcza i skraca montaz. System
dobrze sprawdza sie w budynkach po termomo-
dernizacji, gdzie zwiekszona szczelnos¢ ogranicza
naturalng wentylacje. Jest rowniez stosowany
w mieszkaniach i apartamentach oraz wszedzie
tam, gdzie konieczna jest wentylacja wybranych
pomieszczen lub stref budynku. Dodatkowa zale-
tg systemu jest mozliwosc etapowej rozbudowy
instalacji wraz ze zmieniajacymi sie potrzebami.

REKUPERACJA W SYSTEMIE
INTELIGENTNEGO ZARZADZANIA ENERGIA

Nowoczesne centrale wentylacyjne moga byc
elementem zintegrowanego systemu zarzgdzania
budynkiem. Urzadzenia z serii Vitovent i Vitoair
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Urzadzenia wentylacyjne Vitovent 100-D taczy sie
bezprzewodowo w pary do pracy naprzemienne;.

W ten sposob mozna wentylowac pojedyncze
pomieszczenia, mieszkania, jak rowniez cate budynki

wspotpracuja z platforma Viessmann One Base,
umozliwiajac integracje z pompa ciepta, fotowol-
taika i magazynem energii. Taka wspotpraca po-
zwala optymalizowac zuzycie energii, zwiekszac
autokonsumpcje i obnizac¢ koszty eksploatacji,
jednoczesnie redukujac $lad weglowy budynku.
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