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króćcem dopływowym, pobierać wodę ze zbior-
nika ustawionego obok pompy.
Jeżeli woda deszczowa ma być wykorzystywana 
nie tylko sezonowo w ogrodzie, ale również przez 
cały rok w budynku, np. do spłukiwania toalet, 
prania lub sprzątania, rozwiązanie powinno za-
pewniać ciągłość zasilania. W praktyce oznacza 
to, że instalacja musi automatycznie korzystać 
z wody deszczowej, a w razie jej braku przełączyć 
się na wodę wodociągową. Właśnie do takiego 
zadania przeznaczona jest Wilo-RAIN1 – centrala 
deszczowa, która zarządza poborem wody ze 
zbiornika np. podziemnego oraz uzupełnianiem 
instalacji wodą wodociągową. Co istotne, układ 
musi być wykonany zgodnie z wymaganiami 
ochrony instalacji wodociągowej przed wtórnym 
zanieczyszczeniem, m.in. zgodnie z PN-EN 1717. 
A to konstrukcyjnie zapewnia wspomniana cen-
trala Wilo-RAIN1.

Zbiornik ma znaczenie: naziemny, 
podziemny, a może głębsze ujęcie?

Przy zbiorniku naziemnym najczęściej liczy się 
prostota, a pompa powinna być gotowa do szyb-
kiego uruchomienia i nie wymagać dodatkowych 
sterowników. Wilo-Extract FIRST ma wbudowane 
sterowanie ciśnieniowe – po rozpoczęciu poboru 
wody pompa uruchamia się automatycznie, a po 
zamknięciu poboru wyłącza się. Dla Instalatora 
oznacza to krótszy montaż: podłączenie hydrau-
liczne, zasilanie 230 V i uruchomienie bez rozbu-
dowanej automatyki. 
Przy zbiorniku podziemnym dobór zależy od 
odległości zbiornika od budynku, głębokości 
posadowienia, sposobu prowadzenia przewo-
du ssawnego lub tłocznego oraz planowanych 
punktów poboru. Jeśli chodzi tylko o ogród, nadal 
można zastosować pompę Wilo-Extract FIRST, 
szczególnie gdy Inwestor oczekuje prostego 

i automatycznego rozwiązania. Jeżeli jednak 
zbiornik podziemny ma zasilać instalację domo-
wą i ogrodową, bezobsługowo i przez cały rok, 
lepszym wyborem będzie Wilo-RAIN1. Centrala 
może pobierać wodę ze zbiornika podziemne-
go za pomocą pompy samozasysającej, pod 
warunkiem zachowania wymagań producenta 
dotyczących prowadzenia orurowania. 
W przypadku głębszego ujęcia lub sytuacji, 
w której woda może zawierać więcej piasku, 
warto rozważyć Wilo-Actun INITIAL3. To pom-
pa głębinowa 3”, przeznaczona m.in. do pracy 
w wąskich odwiertach, zdolna do tłoczenia wody 
z podwyższoną zawartością piasku – nawet do 
150 g/m³. Taka cecha jest ważna tam, gdzie eks-
ploatacja odbywa się w trudniejszych warunkach, 
a woda może zawierać zanieczyszczenia.

Jaka, gdzie i z jakim dofinansowaniem?

Wilo-Extract FIRST – szybki start z wodą desz-
czową. W kontekście programu Mikroretencja 
2026 pompa Wilo-Extract FIRST 304 EM/A jest 
również rozwiązaniem przystępnym cenowo. 
Program przewiduje możliwość dofinansowania 
przydomowych instalacji retencyjnych do 90% 
kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 8000 zł,  
przy czym warunki programu należy każdorazo-
wo sprawdzić we właściwym WFOŚiGW. 
Wilo-RAIN1 – gdy woda deszczowa ma zasilać 
dom. Wilo-RAIN1 jest rozwiązaniem dla instalacji, 
w której woda deszczowa ma być stałym źródłem 
wody do wybranych odbiorników w budynku. 
Centrala automatycznie pobiera wodę ze zbiorni-
ka deszczowego, a gdy jej zabraknie, przechodzi 
na zasilanie wodą wodociągową. Woda wodocią-
gowa jest gromadzona w niewielkim zbiorniku 
wbudowanym w urządzenie, co pozwala zacho-
wać higieniczne oddzielenie instalacji i chronić sieć 
wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem.

Najpierw potrzeby: ogród, dom czy 
oba zastosowania?

Jeżeli Inwestor chce wykorzystać wodę desz-
czową wyłącznie do podlewania ogrodu, mycia 
podjazdu czy tarasu lub prostego układu zrasza-
czy, zwykle nie ma potrzeby budowania rozbudo-
wanej instalacji. W takim przypadku kluczowe są: 

łatwy montaż, automatyczne załączanie pompy, 
możliwość pracy ze zbiornikiem naziemnym lub 
podziemnym oraz odporność na typowe warunki 
eksploatacji w ogrodzie. Do takiego zastosowa-
nia nadaje się Wilo-Extract FIRST – zatapialna 
pompa przeznaczona do szybkiego montażu 
i uruchomienia. Może pracować jako pompa 
zatapialna w zbiorniku albo, w wersji z bocznym 

Mikroretencja w praktyce 
Dobór pompy i centrali deszczowej do domu oraz ogrodu

Wykorzystanie wody deszczo-
wej w budynku jednorodzin-
nym nie powinno zaczynać się 
od wyboru pompy, ale od od-
powiedzi na trzy praktyczne 
pytania: do czego woda ma być 
używana, jaki zbiornik zosta-
nie zastosowany i czy instalacja 
ma działać sezonowo, czy przez 
cały rok. Innego rozwiązania 
wymaga podlewanie ogrodu 
z naziemnego zbiornika, innego 
zasilanie zraszaczy ze zbiornika 
podziemnego, a jeszcze innego 
instalacja, która ma obsługi-
wać spłukiwanie toalet, pranie 
lub sprzątanie. W ofercie Wilo 
można dobrać rozwiązanie do 
każdego z tych poziomów: za-
tapialną pompę Wilo-Extract 
FIRST, centralę deszczową 
Wilo-RAIN1 albo pompę głębi-
nową Wilo-Actun INITIAL3.

https://instalreporter.pl/
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Orientacyjna cena rynkowa Wilo-RAIN1-24 
EM wynosi ok. 7500 – 8000 zł brutto, czyli na 
poziomie zbliżonym do maksymalnej kwoty 
dotacji w programie Mikroretencja 2026. Dla 
Instalatora stanowi to ważny argument w roz-
mowie z Inwestorem: zamiast ograniczać system 
tylko do podlewania ogrodu, można zapro-
ponować rozwiązanie, które pracuje również 
w budynku i zwiększa roczne wykorzystanie 
zgromadzonej wody deszczowej.
Wilo-Actun INITIAL3 – gdy liczy się praca  
w trudniejszych warunkach. Wilo-Actun 
INITIAL3 warto rozważyć tam, gdzie źródłem 
wody nie jest typowy zbiornik przydomowy, ale 
głębsze ujęcie, wąski odwiert lub instalacja, w któ-
rej trzeba uwzględnić większą zawartość piasku. 
Pompa ma średnicę 3”, może pracować w eko-
nomicznych odwiertach 3” i jest przystosowana 
do tłoczenia wody z podwyższoną zawartością 
piasku do 150 g/m³. Dzięki temu może być do-
brym wyborem w miejscach, gdzie standardowa 
pompa ogrodowa lub centrala deszczowa nie 
odpowiada warunkom poboru. 

Atest PZH – dodatkowy argument przy 
szerszym zastosowaniu

W typowej instalacji deszczowej atest PZH nie 
zawsze będzie pierwszym kryterium wyboru, ale 
ma duże znaczenie, gdy pompa może być użyta 

do wody pitnej. Wilo-Extract FIRST i Wilo-Actun 
INITIAL3 mają atest higieniczny PZH, potwier-
dzający bezpieczeństwo materiałów w kontakcie 
z wodą pitną. Dla Instalatora to ważny argument 
techniczny, ponieważ rozszerza możliwe zasto-
sowania urządzeń. Oczywiście każdą z pomp 
można zastosować do jednego rodzaju wody – 
pitnej lub deszczowej lub zbudować instalację 
zgodnie z normą PN-EN 1717 dla zabezpieczenia 
wody wodociągowej przed wtórnym skażeniem.

Wniosek dla instalatora

Dobór rozwiązania do należy prowadzić 
z uwzględnieniem potrzeb Użytkownika i cech 
pompy lub centrali deszczowej. 
Wilo-Extract FIRST sprawdzi się jako szybki 
i automatyczny sposób wykorzystania wody 
w ogrodzie. 
Wilo-RAIN1 będzie właściwym wyborem, gdy ma 
ona zasilać również instalację w domu i ma być 
uzupełniana wodą wodociągową bez udziału 
Użytkownika. 
Wilo-Actun INITIAL3 warto zaproponować tam, 
gdzie występuje głębsze ujęcie, wąski odwiert 
lub podwyższona zawartość piasku w wodzie. 
Dzięki temu Instalator może dobrać rozwiązanie 
nie tylko do budżetu, ale przede wszystkim do 
rzeczywistych warunków pracy i oczekiwanego 
zakresu wykorzystania wody.

DOTACJA  
z programu

MIKRORETENCJA
2026

 
 

Pompa Wilo-Extract FIRST (SE) Centrala deszczowa Wilo-RAIN1

Rozwiązanie Najlepsze zastosowanie Najważniejsze cechy Kiedy wybrać

Wilo-Extract FIRST Ogród, zraszacze, podlewanie 
ręczne, zbiornik naziemny  
lub podziemny

Automatyczna praca,  
szybki montaż, możliwość 
pracy w zbiorniku lub  
przy zbiorniku

Gdy inwestor chce prosto 
i szybko wykorzystać wodę 
deszczowa głównie na 
zewnątrz budynku

Wilo-RAIN1 Dom i ogród, spłukiwanie 
toalet, pranie, całoroczne 
wykorzystanie wody 
deszczowej

Automatyczny pobór 
deszczówki i przełączenie 
na wodę wodociągową, 
ochrona przed wtórnym 
zanieczyszczeniem

Gdy instalacja ma działać 
bezobsługowo przez cały 
rok i zasilać odbiorniki 
w budynku

Wilo-Actun INITIAL3 Głębsze ujęcia, wąskie 
odwierty, woda z większą 
zawartością piasku

Pompa głębinowa 3”, 
odporność na piasek  
do 150 g/m³

Gdy warunki poboru są 
trudniejsze niż w typowym 
zbiorniku retencyjnym

Przejdź  Kalkulator doboru pompy do wody deszczowej

Przejdź  Rozwiązania Wilo do wykorzystania wody deszczowej

Obejrzyj  Film „Szybki montaż pompy Wilo-Extract FIRST”

https://instalreporter.pl/
https://doborpompy.pl/dobor-pompy-do-wody-zimnej/?zastosowanie=2
https://wilo.com/pl/pl/Produkty-i-zastosowania/pl/zastosowanie/domy-jedno-i-dwurodzinne/zaopatrzenie-w-wode/wykorzystanie-wody-deszczowej
https://www.youtube.com/watch?v=OeEMbvGi8MQ&t=8s

	_GoBack
	_GoBack

