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NAINOWSZA TECHNOLOGIA
- POMPA CIEPtA BOSCH
COMPRESS 3800i AW

Wszechstronnosc, niezawodnosc i wydajnosc

Monoblokowa pompa ciepta Compress 3800i AW to idealne rozwiazanie
dla klientow Bosch dbajgcych o budzet, ktdrzy nie chcg rezygnowac

ze sprawdzonej jakosci Bosch przy zakupie pompy ciepta. Idealnie
sprawdzi sie zarbwno w nowych, jak i modernizowanych budynkach.
Doskonale radzi sobie z réznorodnymi warunkami pracy - niezaleznie

od tego, czy wspotpracuje z tradycyjnymi grzejnikami, czy z ogrzewaniem
podtogowym. Dziata wyjatkowo wydajnie i efektywnie, nawet przy
wysokiej temperaturze zasilania, zapewniajac niezawodne ogrzewanie

| przygotowanie cieptej wody uzytkowe] takze w mrozne dni.

OPTYMALNY STOSUNEK JAKOSCI DO CENY

Compress 3800i AW opracowana zostata zgodnie
z najwyzszymi standardami Bosch. Ta pompa
ciepta koncentruje sie na zapewnieniu optymal-
nego stosunku jakosci do ceny. Dzieki wydajnej
konstrukgjii pracy zarowno w trybie grzewczym,
chtodzenia, jak i przygotowania cieptej wody,
zapewnia staty komfort uzytkowania, a przy tym
jest tatwa w montazu oraz konserwacji

Dzieki klasie efektywnosci energetycznej A+++
(dla temperatury 35°C) oraz naturalnemu czyn-
nikowi chtodniczemu R290 (GWP 0,02) jest urza-
dzeniem wysoce efektywnym i przysztosciowym.
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NAJWAZNIEJSZE CECHY COMPRESS 38001 AW

5 MOCNYCH ARGUMENTOW ZA WYBOREM
COMPRESS 3800i AW

« Dostepnych 5 mocy grzewczych: od 4 kW do 13 kW (4, 61 7 kW — mata jednostka
zewnetrzna oraz 10i 13 kW - duza jednostka zewnetrzna).

« Idealnie sprawdzi sie w nowych i modernizowanych domach jednorodzinnych
i wielorodzinnych

« PrzysztoSciowe rozwiazanie dzieki zastosowaniu naturalnego czynnika chtodniczego R290
(GWP =0,02).

« Wysoka klasa efektywnosci energetycznej do A+++ dla ogrzewania (dla temperatury 35°C).

- Peten zakres wydajnosci w zakresie ogrzewania, chtodzenia i przygotowania cieptej wody
uzytkowe;.

« katwa instalacja, inteligentne sterowanie i komfortowy zdalny nadzor.

Wysoka efektywnos¢ w atrakcyjnej cenie

Potaczenie wysokiej wydajnosci z optacalnoscia
— Compress 3800i AW to idealny wybor dla uzyt-
kownikow poszukujacych korzystnych rozwiazan,
ktorzy nie chca rezygnowac ze sprawdzonej jakosci
Bosch. Inwestycja w te wydajng pompe ciepta zwro-
ci sie w przysztosci dzieki niskim kosztom eksplo-
atacjii zwigzanym z tym oszczednosciom energii.
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Wszechstronnos¢ zastosowan

Dzieki kompaktowym i oszczedzajacym miejsce
wymiarom jednostek zewnetrznych i wewnetrz-
nych, Compress 3800i AW idealnie sprawdzi sie
zaréwno do nowych, jak i istniejacych budyn-
kow. Niezaleznie od tego, czy pompa ciepta ma
by¢ zamontowana w niewielkim pomieszczeniu
gospodarczym, na poddaszu, czy w pomiesz-
czeniu z niskim stropem, Compress 3800i AW
oferuje idealne rozwigzanie, jesli chodzi o jed-
nostke wewnetrzna.

Z kolei jednostka zewnetrzna ma wysokos$¢ juz
od 800 mm, wiec mozna jg bez problemu umie-
sci¢ nawet pod oknem. Dzieki wysokiej tem-
peraturze zasilania - siegajacej nawet 75°C -
doskonale sprawdzi sie rowniez przy wymianie

1620 mm

o 606 mm
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urzadzenia grzewczego w modernizowanym bu-
dynku z tradycyjnymi grzejnikami.

Wydajna i ekonomiczna praca

Pompa ciepta Compress 3800i AW zostata za-
projektowana z mysla o osigganiu najwyzszych
wartosci efektywnosci w swojej klasie. Wyréznia
sie niskim kosztem eksploatacji oraz wynikajaca
z tego oszczednoscia energii. Urzadzenie osigga
najwyzsza klase efektywnosci energetycznej A+++
(dla temperatury 35°C) zaréwno w instalacjach
zogrzewaniem podtogowym (maks. temperatura
zasilania 35°C, SCOP do 4,99), jak i w systemach
z grzejnikami (maks. temperatura zasilania 55°C,
SCOP do 3,67). Funkcja chtodzenia pompa ciepta
jest zintegrowana w standardzie.

Jednostki wewnetrzne Compress 3800i AW,
wiszgcy model bez zasobnika lub stojacy
z zasobnikiem 178 |

T35 mm

=

o 297 mm
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Wysoka niezawodnos¢ i komfort

Compress 3800i AW zostata opracowana zgodnie
znajwyzszymi standardami Bosch. Poszczegolne
komponenty zostaty precyzyjnie dobrane, aby
zapewnic dtugotrwatg, stabilng i niezawodna
prace. Wysoka efektywnos¢, optymalna moc
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zapewnia
peten komfort - nawet w budynkach z istnie-
jacymi grzejnikami i nawet w najzimniejsze dni
w roku. Ponadto urzadzenie jest bardzo ciche
dzieki niskiemu poziomowi mocy akustycznej.

tatwa obstuga i inteligentne potaczenie
zsiecig

Compress 3800i AW jest wyposazona w intuicyjny ko-
lorowy panel dotykowy Bosch UI800. Zintegrowany
modut internetowy zapewnia mozliwos¢ zdalnej
konserwacji urzadzenia za posrednictwem portalu
HomeCom Pro oraz aktualizacje oprogramowa-
nia urzadzenia za pomoca aplikacji EasyService
—w celu przysztosciowego dziatania pompy ciepta.
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Compress 38001 AW opracowana
zostata zgodnie z najwyzszymi
standardami Bosch

OBEJRZYJ FlIlm o najnowszych
pompach ciepta Bosch

BOSCH

Technologia blizej nas
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