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Obie pompy ciepła Logatherm WLW166i MBB 
AR i WLW176i.2 MBB AR różnią się miedzy sobą 
jednostkami wewnętrznymi: WLW166i – to jed-
nostka stojąca, WLW176i.2 – jednostka wisząca. 
Jednostki zewnętrzne dedykowane do obu pomp 
ciepła są identyczne i są oznaczone symbolami 
WLW MBB AR. Do wyboru jest 5 jednostek ze-
wnętrznych: WLW-4 MBB AR, WLW-6 MBB AR, 
WLW-7 MBB AR, WLW-10 MBB AR oraz WLW-13 
MBB AR. Ich moc przy A-7/W55 odpowiednio 
zawiera się w przedziale od 4,14 do 13 kW. 

Co wyróżnia nowe pompy ciepła

Przyszłościowe rozwiązanie dzięki naturalne-
mu czynnikowi chłodniczemu R290 (propan).  
R290 (propan) to przyszłościowy i naturalny 
czynnik chłodniczy charakteryzujący się bardzo 

niskim współczynnikiem GWP (Global Warming 
Potential) wynoszącym 0,02 (według IPCC AR6). 
Oznacza to, że jeden kilogram R290 odpowiada 
zaledwie 0,02 kilogramowi ekwiwalentu CO₂. 
Wysoka temperatura zasilania w nowych pom-
pach ciepła do 75°C zapewnia najwyższy komfort 
ciepłej wody użytkowej.

Modulowana moc grzewcza dopasowuje się  
do zapotrzebowania budynku na ciepło. Nowe 
pompy ciepła mogą pracować na cele ogrze-
wania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Charakteryzują się klasą energetyczną 
A+++ lub A++. Zostały opracowane tak, aby mogły 
współpracować z instalacją fotowoltaiczną, co 
zapewnia jeszcze większą niezależność od cen 
energii elektrycznej oraz z systemem wentylacji 
Buderus Logavent.

Kompaktowe pompy ciepła 
Buderus Logatherm WLW  
166i/176i.2 MBB AR
Nowość w ofercie

Nowe kompaktowe pompy ciepła typu powietrze-woda Logatherm WLW166i MBB AR  
i WLW176i.2 MBB AR to inteligentny wybór dla ogrzewania domów jedno- i dwu- 
rodzinnych. To solidne rozwiązanie systemowe w rozsądnej cenie, które koncentruje 
się na wydajności i komforcie. Dzięki kompaktowej jednostce zewnętrznej urządzenie 
zmieści się pod oknem, a zajmujące niewiele miejsca jednostki wewnętrzne można 
bez problemu zainstalować nawet w niewielkich pomieszczeniach.

https://instalreporter.pl/
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Dostępna opcja montażu bez bufora, przy za-
chowaniu odpowiednich warunków w instalacji 
grzewczej.

Intuicyjna obsługa za pomocą aplikacji My- 
Buderus. Całym systemem można sterować cen-
tralnie za pomocą jednostki sterującej Logamatic 
BC400 lub aplikacji MyBuderus. Umożliwiają one 
monitorowanie wytworzonej oraz zużytej energii. 
Moduł internetowy jest w standardowym wypo-
sażeniu obu pomp ciepła.

Logatherm WLW166i MBB AR  
– jednostka wewnętrzna stojąca 
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

Jednostki wewnętrzne hydrauliczne o symbolach 
T180 i T180HK mają wbudowany 180-litrowy zasobniki 
ciepłej wody. Zajmują niewiele miejsca, dzięki czemu 
można bez problemu zainstalować je nawet w ma-
łych pomieszczeniach. Wymagają zaledwie 0,4 m²  
powierzchni (wymiary: 600x600x1690 mm). 
Na wyposażeniu mają już zintegrowane elemen-
ty systemu grzewczego np. grzałkę, 3-drogowy 
zawór przełączający, pompę obiegową oraz na-
czynie przeponowe np. w Logatherm WLW166i 
MBB AR T180; w jednostce wewnętrznej zaś 
Logatherm WLW166i MBB AR T180HK dodatko-
wo zainstalowano drugą pompę obiegową oraz 
zawór mieszający. 

Logatherm WLW176i.2 MBB AR  
– jednostka wewnętrzna wisząca 
z dogrzewaczem elektrycznym,  
bez zasobnika c.w.u.

Logatherm WLW176i.2 MBB AR E to wysoka efek-
tywność energetyczna w rozsądnej cenie. Ta wi-
sząca jednostka wewnętrzna o wymiarach 400x297 
x747 mm i subtelnym wyglądzie zapewnia ideal-
ną integrację z innymi komponentami systemu 
w każdej nawet bardzo małej przestrzeni.
Stanowi dobrą bazę do stworzenia nowoczesne-
go systemu grzewczego, z możliwością współ-
pracy z instalacją fotowoltaiczną oraz elastycz-
nego uzupełniania o akcesoria systemowe, np. 
zbiorniki buforowe i zasobniki ciepłej wody.  
To idealne rozwiązanie do nowych i modernizo-
wanych budynków.
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Przejdź  Więcej o WLW166i MBB AR 

Przejdź  Więcej o WLW176i.2 MBB AR 

Pobierz  Prospekt nowych pomp ciepła

Logatherm WLW166i MBB AR

Logatherm WLW176i.2 MBB AR
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https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw166i-mbb-ar-22009947-p
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw176i2-mbb-ar-22009949-p
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