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umożliwia zwiększenie całkowitej mocy systemu 
i jego zastosowanie w obiektach o większym 
zapotrzebowaniu na energię.
Dzięki fabrycznie zamkniętemu obiegowi chłodni-
czemu montaż urządzenia nie wymaga od insta-
latora posiadania uprawnień F-Gas. Upraszcza to 
proces instalacji, skraca czas uruchomienia systemu 
oraz ogranicza formalności związane z montażem. 
MAGIS M TOP mają Certyfikat HP Keymark oraz 
znajdują się na liście ZUM.

Co wyróżnia MAGIS M TOP

Inwestycja w przyszłość. Seria MAGIS M TOP to 
efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwo-
ju technologicznego firmy Immergas. Powstanie 

nowej gamy pomp ciepła było możliwe dzięki 
znaczącym inwestycjom w nowoczesne techno-
logie produkcji oraz uruchomieniu dedykowanej 
linii montażowej. To przełomowy projekt dla 
marki – MAGIS M TOP jest pierwszą serią pomp 
ciepła w całości montowaną i testowaną w za-
kładzie produkcyjnym Immergas w Brescello we 
Włoszech. Dzięki pełnej kontroli nad procesem 
produkcji każda jednostka spełnia najwyższe 
standardy jakości, niezawodności i wydajności.

Nowoczesny i elegancki design. MAGIS M TOP to 
nie tylko zaawansowana technologia, ale również 
dopracowane wzornictwo. Za projekt urządzenia 
odpowiada Dirk Schumann – projektant współ-
pracujący z Immergas od ponad dwudziestu lat. 
Charakterystyczna przednia osłona z elegancką 
kratką, smukłe linie oraz subtelnie zaokrąglone 
kształty tworzą nowoczesną i ponadczasową 
formę, która doskonale komponuje się z archi-
tekturą współczesnych budynków. Przemyślana 
konstrukcja nie tylko podkreśla estetykę urządze-
nia, ale również optymalizuje przepływ powietrza 
i skutecznie maskuje elementy mechaniczne 
wentylatora. Całość wykończono w eleganckim, 
ciemnoszarym kolorze RAL 7030, zapewniając 
harmonijny wygląd i wysoką odporność na wa-
runki atmosferyczne.

MAGIS M TOP – pompa ciepła  
do każdego domu

Pompa ciepła MAGIS M TOP jest dostępna 
w czterech wariantach – dwóch jednofazowych 
oraz dwóch trójfazowych („T”) – o zakresie mocy 
grzewczej od 5 do 16 kW. Tak szeroka oferta po-
zwala na optymalny dobór urządzenia do potrzeb 
zarówno mniejszych, jak i większych budynków 
mieszkalnych, niezależnie od ich standardu ener-
getycznego czy charakteru instalacji.
Dzięki zastosowaniu naturalnego czynnika chłod-
niczego R290 urządzenie osiąga wysoką klasę 
efektywności energetycznej, co sprawia, że Magis 
M TOP stanowi nowoczesne i ekologiczne rozwią-
zanie grzewcze. Urządzenie wyróżnia się szerokim 

zakresem pracy oraz możliwością uzyskania 
temperatury zasilania instalacji nawet do 75°C. 
Pozwala to na efektywną współpracę nie tylko 
z ogrzewaniem płaszczyznowym, ale również z tra-
dycyjnymi grzejnikami wysokotemperaturowymi 
i klimakonwektorami. W rezultacie pompa dosko-
nale sprawdza się zarówno w nowo budowanych 
domach, jak i podczas modernizacji istniejących 
instalacji grzewczych, często bez konieczno-
ści wymiany wszystkich odbiorników ciepła.
MAGIS M TOP oferuje pełną funkcjonalność przez 
cały rok, zapewniając ogrzewanie, chłodzenie la-
tem oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
W zależności od potrzeb inwestycji urządzenie 
może pracować jako pojedyncza jednostka 
lub zostać połączone w układ kaskadowy, co 

Nowa MAGIS M TOP – monoblokowa pompa ciepła z R290
Immergas inwestuje w przyszłość

Nowa monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda MAGIS M TOP została zaprojektowana z wykorzystaniem 
ekologicznego czynnika chłodniczego R290. Naturalny propan już niedługo stanie się rynkowym standar-
dem ze względu na swój bardzo niski współczynnik GWP. Wprowadzając do swojej oferty serię MAGIS M 
TOP, Immergas już dziś oferuje rozwiązanie zgodne z przyszłymi wymaganiami rynku, łączące nowoczesną 
technologię, wysoką efektywność energetyczną oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne.

https://instalreporter.pl/
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oraz intuicyjnym interfejsem z podświetlanymi 
przyciskami dotykowymi. NEXIS pełni również 
funkcję programowalnego regulatora tempera-
tury oraz czujnika temperatury i wilgotności, za-
pewniając komfort i optymalną pracę systemu.

Zdalne sterowanie (opcja). Po zastosowaniu 
opcjonalnej bramki Gateway Wi-Fi V2 pompą cie-
pła można zarządzać zdalnie za pomocą aplikacji 
mobilnej IMMER Comfort. Użytkownik może m.in. 
zmieniać ustawienia temperatury, programować 
harmonogramy pracy, kontrolować poszczególne 
strefy grzewcze oraz otrzymywać powiadomienia 
o alarmach i aktualizacjach oprogramowania.

E-BOX TOP – moduł sterujący w standardzie. 
Każda pompa MAGIS M TOP jest wyposażona 

w moduł E-BOX TOP, który odpowiada za za-
rządzanie pracą całego systemu. Koordynuje 
współpracę pompy ciepła z panelem NEXIS 
oraz dodatkowymi elementami instalacji, ta-
kimi jak pompy obiegowe, zawory, czujniki czy 
grzałki elektryczne. Moduł umożliwia również 
integrację z opcjonalną bramką Wi-Fi V2 i innymi 
akcesoriami.

Zintegrowany separator. Skutecznie usuwa 
powietrze z instalacji, poprawiając jej wydajność, 
stabilność pracy oraz ograniczając hałas i ryzyko 
awarii. Dzięki temu system działa ciszej, efektyw-
niej i pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa 
pracy układu. Dodatkowo gwarantuje on bez-
pieczeństwo w przypadku wycieku czynnika 
roboczego – nie dostanie się on do budynku.

Wysoka wydajność i cicha praca. MAGIS M TOP 
została zaprojektowana z myślą o maksymalnej 
efektywności energetycznej i komforcie użytko-
wania. Zastosowanie technologii inwerterowej 
umożliwia płynną regulację mocy urządzenia. 
Pozwala osiągnąć jeszcze wyższą sprawność, 
szczególnie w okresach przejściowych, gdy ob-
ciążenie instalacji jest mniejsze.
Komfort użytkowania zwiększa również zasto-
sowanie pojedynczego wentylatora o zoptyma-
lizowanej konstrukcji oraz funkcji Silent Mode, 
która ogranicza poziom hałasu podczas pracy. 
Dzięki temu MAGIS M TOP doskonale sprawdza 
się zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak 
i w miejscach, gdzie szczególne znaczenie ma 
cicha praca urządzenia.

Zarządzanie pracą MAGIS M TOP

NEXIS – przewodowy panel sterowania w stan-
dardzie. Pompa ciepła MAGIS M TOP jest standar-
dowo wyposażona w przewodowy panel sterowania 
NEXIS z kolorowym, 4,3-calowym wyświetlaczem 

Parametry techniczne

•	 Praca w trybie grzania i chłodzenia (rewersyjna pompa 
ciepła)
•	 Hermetycznie zamknięty obieg gazu chłodniczego 

R290 (GWP = 0,02)
•	 Maksymalna temperatura zasilania: c.o. 75°C i c.w.u. 

65°C (bez grzałki)
•	 Cicha praca: poziom ciśnienia akustycznego w trybie 

cichym nawet 35 dB(A)
•	 Stopień ochrony IPX4 (zatwierdzony do instalacji na 

zewnątrz budynku)
•	 Klasa energetyczna: w trybie ogrzewania A+++ (35°C), 

A++ (55°C)
•	 Możliwość montażu indywidualnego, kaskadowego oraz 

hybrydowego współpracującego z kotłem Immergas.

…i techniczne wyposażenie

Pompy ciepła zostały wyposażone w nowoczesny układ 
chłodniczy z inwerterową sprężarką – rotacyjną w mo-
delach o mocy 5-8 kW oraz Scroll w wersjach 12-16 kW. 
W połączeniu z elektronicznym zaworem rozprężnym, 
zaworem czterodrogowym oraz kompletem zabezpieczeń 
ciśnieniowych zapewnia on wysoką efektywność i stabil-
ną pracę w szerokim zakresie warunków. Standardowe 
wyposażenie obejmuje również kompletny układ hy-
drauliczny z pompą obiegową, naczyniem wzbiorczym, 
przepływomierzem, filtrem Y, czujnikami oraz elementami 
chroniącymi urządzenie przed zamarzaniem, takimi jak ka-
bel grzejny odgałęzień do naczynia c.o. i grzałka tacy ocie-
kowej. O bezpieczeństwo eksploatacji dbają m.in. zawór 
bezpieczeństwa, wydajny odpowietrznik oraz szczelnie 
zabezpieczona część elektryczna o konstrukcji przystoso-
wanej do pracy z czynnikiem R290. Komfort użytkowania 
zwiększa funkcja SG Ready, umożliwiająca współpracę 
z inteligentnymi sieciami energetycznymi i instalacjami 
fotowoltaicznymi, natomiast komunikacja w protokole 
Modbus pozwala na łatwą integrację z systemami auto-
matyki budynkowej (BMS). Całość uzupełniają pojedyn-
czy, cichy wentylator oraz powłoka ochronna Bluefin na 
wymienniku ciepła, która zwiększa odporność parow-
nika na korozję i niekorzystne warunki atmosferyczne.
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ul. Dostawcza 3a
biuro@immergas.pl

www.immergas.pl

re
kl

am
a

Przejdź  Pompy ciepła 
MAGIS M TOP
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