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System SAMSUNG EHS QUINT (rys. 1) składa się 
z następujących elementów:
• jednostki zewnętrznej pompy ciepła, stano-
wiącej główne źródło energii dla całego układu,
• jednostki wewnętrznej, dostępnej w trzech wa-
riantach wykonania, co umożliwia dostosowanie 
rozwiązania do różnych wymagań użytkowych 
i instalacyjnych,
• jednostek klimatyzacyjnych, oferowanych 
w czterech wariantach, pozwalających na do-
bór odpowiedniego urządzenia w zależności od 
charakterystyki i przeznaczenia obsługiwanych 
pomieszczeń.

Jednostki zewnętrzne z R32

Jednostki zewnętrzne systemu SAMSUNG EHS 
QUINT o mocy grzewczej 12,5 lub 16 kW wyko-
rzystują czynnik chłodniczy R32, charaktery-
zujący się niższym współczynnikiem tworzenia 
efektu cieplarnianego (GWP) w porównaniu 
z czynnikami starszej generacji. Zastosowanie 
R32 pozwala na spełnienie wymagań wynikają-
cych z obowiązujących przepisów dotyczących 
fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. ustawy 
F-gazowej), dzięki czemu urządzenia te będą 
mogły być nadal wprowadzane do obrotu po 
1 stycznia 2027 roku. 

Kompletna jednostka wewnętrzna 
ClimateHub

Jednostka wewnętrzna typu ClimateHub (fot. 2)  
stanowi zintegrowane rozwiązanie łączące funk-
cje ogrzewania budynku oraz przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Jednostka zawiera 
komplet niezbędnych elementów do pracy in-
stalacji. Nie wymaga bufora ani dodatkowej 
przestrzeni na osprzęt hydrauliczny. Dostępna 
jest w wersji obsługującej jeden lub dwa obiegi 

grzewcze + c.w.u., a rodzaj zasilania 1- lub 3-fa-
zowe wybiera instalator podczas montażu. Jeśli 
występują inne wymagania w zakresie c.w.u., 
dostępny jest analogiczny moduł ścienny bez 
zasobnika, ale z wbudowanym zaworem prze-
łączającym c.o./c.w.u.

Pompa ciepła EHS QUINT łączy w sobie dotychczas znane  
i dostępne technologie, ale w taki sposób, że umożliwia pracę 
w trybie jednocześnie ogrzewania i chłodzenia, a dzięki temu  
osiąga wysokie sprawności, eliminując konieczność oddawania  
do otoczenia, odebranego podczas pracy, ciepła lub chłodu.

Pompa ciepła A2A i A2W 
SAMSUNG EHS QUINT

1  Schemat konfiguracji systemu SAMSUNG EHS QUINT 2  Jednostka wewnętrzna typu ClimateHub
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(A2A powietrze-powietrze) lub raczej VRF, gdyż 
ten drugi obieg zbudowany jest na jednym roz-
gałęzionym układzie chłodniczym. W części 
A2W dostępne są funkcje ogrzewania i chło-
dzenia wodnego poprzez systemy podłogowe 
lub klimakonwektory oraz c.w.u. standardo-
wo w zasobniku poprzez wężownicę. W części 
A2A dostępne jest chłodzenie i ogrzewanie, ale 
poprzez jednostki powietrzne bezpośrednio 
w pomieszczeniu lub kanałami dla jednostek 
kanałowych. Systemy A2A i A2W mogą pracować 
jednocześnie (fot. 4).
Urządzenie ma tryb ograniczenia zużycia ener-
gii poprzez wbudowane moduły AI. Aktywacja 
odbywa się przez użytkownika w aplikacji 
SmarThings, a zasada działania polega na roz-
poznaniu przez pompę ciepła typowych obcią-
żań w określonych warunkach i ograniczeniu 
produkcji ciepła do wymaganego minimum. 
Funkcjonalność ta działa zarówno w trybie 
c.o., jak i c.w.u. 

Do zarządzania serwisem i kontroli parame-
trów konfiguracyjnych FSV służy Platforma 
SmartThings Pro, w której jedną z grup obsługiwa-
nych urządzeń są pompy ciepła EHS SAMSUNG. 

Pełna kontrola systemu  
z poziomu SmartThings

Do sterowania pompą ciepła służy 7-calowy 
intuicyjny tablet, który można wynieść do po-
mieszczeń, obrazkowo przekazujący większość 
informacji (fot. 3).
Temperaturę, przepływy, a nawet pracę jed-
nostki zewnętrznej można jednym rzutem oka 
skontrolować na wyświetlanym schemacie in-
stalacji. Wszystkie jednostki wewnętrzne mają 
wbudowany moduł Wi-Fi do bezprzewodowego 
i automatycznego pobierania aktualizacji opro-
gramowania. Sterowanie ze smartfona możliwe 
jest poprzez bezpłatną aplikację SmartThings, 
która oprócz podstawowych funkcji użytkow-
nika, zawiera bogatą informację na temat wy-
twarzanej i konsumowanej energii dla wszyst-
kich skonfigurowanych w aplikacji urządzeń. 
Aplikacja umożliwia również tworzenie scena-
riuszy z kompatybilną elektroniką użytkową, 

w których automatycznie powtarzane są na 
określone zdarzenia zdefiniowane odpowiedzi.  
Np.: Po oddaleniu się domowników aktywo-
wane jest obniżenie temperatury w pomiesz-
czeniach, a po wykryciu ich powracania przy-
wrócenie nastaw do komfortowych, które były 
pierwotnie. 

Jednostki klimatyzacyjne

Wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne o mocy 
od 1,5 do 9 kW to najczęściej spotykane w tym 
zakresie typy: ścienne, kanałowe, kanałowe ze 
zwiększonym sprężem i przypodłogowe. 

Dwa systemy, jedno urządzenie:  
A2W i A2A w technologii QUINT

System QUINT łączy w sobie funkcjonalności 
standardowej pompy ciepła typu monoblok 
(A2W powietrze-woda) z klimatyzacją typu multi  
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4  Jak działa system Quint: funkcjonalność standardowej pompy ciepła + klimatyzacja multi 3  7-calowy intuicyjny tablet do sterowania

Typowym przypadkiem jest jednocze-
sna praca w trybie grzania lub chło-
dzenia A2A i A2W, ale możliwe jest też 
wyłączenie dowolnego z nich i pozo-
stawienie drugiego. Najkorzystniejszy 
jest jednak tryb kiedy w poszczególnych 
częściach systemu jednocześnie wy-
stępuje ogrzewanie i chłodzenie, a jed-
nostka zewnętrzna obsługuje obydwa 
te tryby jednocześnie, odzyskując np. 
ciepło z chłodzenia pomieszczeń latem 
do podgrzewu c.w.u. Taka praca cha-
rakteryzuje się wysoką efektywnością, 
gdyż połączony efekt grzania i chłodze-
nia uzyskiwany jest jednym nakładem 
mocy elektrycznej do napędu sprężarki. 
Osiągalne w ten sposób wskaźniki efek-
tywności oscylują w okolicy wartości 8,0.
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