
3107/2026 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

dla (A7/W35)

A++

D

dla (A7/W55)

A++

D

Rodzina tych pomp ciepła obejmuje modele 
o mocy 8 i 12 kW. Termet Heat Titanium Pro 
charakteryzuje wysoka wydajność – klasa sezo-
nowej efektywności energetycznej ogrzewania 
pomieszczeń A++ (zarówno dla systemów nisko-, 
jak i średniotemperaturowych).
Istotną zaletą urządzenia jest możliwość uzy-
skania wysokiej temperatury wody zasilającej, 
dzięki czemu pompa ciepła doskonale sprawdza 
się zarówno w nowych, niskotemperaturowych 
instalacjach ogrzewania podłogowego, jak i pod-
czas modernizacji istniejących systemów grzej-
nikowych. Urządzenie może dostarczać wodę 
o temperaturze do 55°C bez konieczności wspo-
magania grzałką elektryczną lub dodatkowym 
źródłem ciepła, zapewniając wysoką efektywność 
pracy. W przypadku większego zapotrzebowania 
możliwe jest osiągnięcie temperatury zasilania do 
75°C, przy współpracy z grzałką elektryczną lub 
dodatkowym źródłem ciepła. Tak szeroki zakres 
temperatury zwiększa możliwości zastosowania 
pompy ciepła zarówno w nowych inwestycjach, 
jak i w modernizowanych budynkach wyposażo-
nych w tradycyjne grzejniki. 
Obudowa pompy ciepła Termet Heat Titanium Pro 
została wykonana z wysokiej jakości blachy od-
pornej na działanie niekorzystnych warunków at-
mosferycznych. Zastosowane materiały skutecz-
nie chronią urządzenie przed deszczem, śniegiem, 
promieniowaniem UV oraz zmiennymi tempera-
turami, zapewniając trwałość, estetyczny wygląd 
i niezawodną pracę przez wiele lat eksploatacji. 
Solidna konstrukcja została zaprojektowana z my-
ślą o całorocznej pracy na zewnątrz budynku, na-
wet w wymagających warunkach klimatycznych.

Czynnik R290 i maksymalne bezpieczeństwo 
Pompa ciepła Termet Heat Titanium Pro pra-
cuje na ekologicznym czynniku chłodniczym 
R290 (propan) o doskonałych właściwościach 

Termet Heat Titanium Pro to nowoczesna pompa ciepła typu monoblok, zaprojektowana i wyprodukowana 
w Polsce z myślą o lokalnych warunkach klimatycznych. Urządzenie wykorzystuje ekologiczny czynnik 
chłodniczy R290, który jest bezpieczny dla środowiska i nie wymaga uprawnień F-gazowych.  
Dzięki przemyślanej konstrukcji, pompa wyróżnia się wyjątkową efektywnością i niezawodnością działania 
– również w trudnych warunkach zimowych. Jej wysoką jakość i zgodność z najwyższymi standardami 
potwierdza wpisanie na listę ZUM, co umożliwia dofinansowanie zakupu z programu Czyste Powietrze.

Pompa ciepła Termet Heat Titanium Pro 
gotowa na wyzwania rynku
Nowoczesne, ekologiczne i wydajne źródło ciepła na propan R290

https://instalreporter.pl/
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zoptymalizowana konstrukcja ogranicza ryzyko 
problemów związanych z odszranianiem, dzię-
ki czemu urządzenie pracuje wydajnie również 
w niskich temperaturach.
Wymiennik płytowy. Pompa została również 
wyposażona w nowoczesny wymiennik płytowy, 
wykonany z materiałów najwyższej jakości, gwa-
rantujących trwałość i niezawodność przez wiele lat 
użytkowania. Zastosowana technologia AsyMatrix, 
oparta na asymetrycznej budowie płyt, została 
zoptymalizowana pod kątem pracy z czynnikiem 
R290. Rozwiązanie to zwiększa efektywność prze-
kazywania ciepła oraz ogranicza straty ciśnienia, 
poprawiając ogólną sprawność całego układu.

Inwerter. Całością pracy urządzenia steruje 
zaawansowany technologicznie inwerter, za-
projektowany z myślą o osiąganiu maksymal-
nej efektywności energetycznej. Szeroki zakres 
temperatury pracy pozwala utrzymać wysoką 
sprawność pompy ciepła niezależnie od wa-
runków atmosferycznych, zapewniając komfort 
i oszczędność przez cały rok.

Intuicyjne sterowanie i zdalne zarządzanie
Pompa ciepła Termet Heat Titanium Pro została 
wyposażona w nowoczesny regulator HPmulti 
z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem, który 
zapewnia intuicyjną obsługę oraz szybki dostęp 

termodynamicznych, bardzo niskim współczyn-
niku GWP, oznaczającym minimalny wpływ na 
efekt cieplarniany.
Aby zapewnić mieszkańcom maksymalny kom-
fort podczas użytkowania pompy ciepła pompa 
ciepła Termet Heat Titanium Pro została wypo-
sażona w innowacyjną funkcję ProTect, której 
zadaniem jest zaawansowana ochrona instalacji 
grzewczej przed dostaniem się do niej propanu 
w przypadku rozszczelnienia układu chłodnicze-
go. Skutecznie zapobiega również gromadzeniu 
się propanu w pompie ciepła.
Warto podkreślić że funkcja aktywna jest również 
podczas intensywnego odpowietrzenia insta-
lacji grzewczej przy pierwszym uruchomieniu 
pompy ciepła.

Najwyższej jakości komponenty 
gwarancją niezawodnej pracy
Pompa ciepła Termet Heat Titanium Pro została 
wyposażona w starannie dobrane podzespoły 
renomowanych producentów, które zapewniają 
wysoką wydajność, energooszczędność oraz 
wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.
Sprężarka. Sercem urządzenia jest inwerterowa 
sprężarka scroll marki Mitsubishi, zaprojekto-
wana specjalnie do współpracy z naturalnym 
czynnikiem chłodniczym R290 (propan). Dzięki 
zastosowanej technologii sprężarka utrzymuje 
wysoką temperaturę skraplania, sięgającą nawet 
80°C przez dowolnie długi czas, co przekłada się 
na stabilną i efektywną pracę instalacji.
Wentylator. Za skuteczną i cichą wymianę po-
wietrza odpowiada wentylator wykorzystujący 
technologię HyBlade, która łączy wytrzymały 
aluminiowy rdzeń z aerodynamicznie ukształ-
towanymi łopatkami wzmacnianymi włóknem 
szklanym. Zastosowany silnik EC o płynnie regulo-
wanej prędkości obrotowej zapewnia wyjątkowo 
cichą pracę oraz pozwala ograniczyć zużycie 

energii nawet o 70% w porównaniu z tradycyj-
nymi silnikami AC.
Zawór rozprężny. W układzie chłodniczym za-
stosowano elektroniczny zawór rozprężny, który 
precyzyjnie kontroluje parametry pracy instalacji 
i dostosowuje wydajność pompy ciepła do aktu-
alnego zapotrzebowania. Dwukierunkowa kon-
strukcja zaworu zapewnia optymalną sprawność 
zarówno podczas ogrzewania, jak i chłodzenia 
budynku.
Wymiennik lamelowy. Za efektywną wymia-
nę ciepła z otoczeniem odpowiada wysokiej 
jakości wymiennik lamelowy, wyprodukowany 
w Polsce przez jednego z liderów branży. Jego 

https://instalreporter.pl/
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do wszystkich najważniejszych funkcji urządzenia. 
Sterownik umożliwia kompleksowe zarządzanie 
instalacją, obsługując w standardzie do trzech 
obiegów grzewczych oraz zasobnik ciepłej wody 
użytkowej.
Dodatkowo, dzięki modułowi xCloud, użytkownik 
może w wygodny sposób monitorować parame-
try pracy pompy ciepła oraz zdalnie sterować 
urządzeniem za pośrednictwem Internetu – z do-
wolnego miejsca i o dowolnej porze. Zarówno 
regulator HPmulti, jak i moduł xCloud, stanowią 
standardowe wyposażenie pompy ciepła, dzięki 
czemu nie ma potrzeby dokupowania dodat-
kowych elementów do zdalnego zarządzania 
systemem.

Expert Line
Jednocześnie Termet konsekwentnie rozwija 
grupę urządzeń Ekspert Line stworzonych do 
współpracy z pompami ciepła. Wszystkie jej ele-
menty zaprojektowano i przetestowano pod ką-
tem współpracy z konkretnymi modelami pomp, 
aby ułatwić prawidłową konfigurację i montaż 
instalacji, a także zapewnić optymalną pracę 
systemu, również w przypadku instalacji hybry-
dowych łączących pompy ciepła z fotowoltaiką 
i gazowym źródłem szczytowym.
W skład Expert Line wchodzą:
• pompy ciepła monoblok z serii Termet Heat 
Titanium Pro, Platinum i Gold,
• moduły hydrauliczny T-BOX,
• moduły hydrauliczny T-BLOCK (z wbudowanym 
zasobnikiem),
• Extra Power (gazowe szczytowe źródło ciepła 
dla pomp),
• bufory c.o. Termet Energy (dedykowane do 
pomp ciepła),
• zasobniki c.w.u. Termet Aqua (dedykowane do 
pomp ciepła).

Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13

Infolinia 74 85 60 801 
serwis@termet.com.pl, doradztwo@termet.com.pl

www.termet.com.pl
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Przejdź  Więcej o Heat Titanium Pro

Przejdź  Więcej o Expert Line

Regulator HPmulti 

xCLOUDPanel dotykowy 

InstalSystem 5.5 – nowoczesne 
projektowanie instalacji 
chłodzenia
Czerwcowa fala ekstremalnych upałów, która 
przetoczyła się przez Europę uświadomiła zna-
czenie poprawnie zaprojektowanej i wykonanej 
instalacji chłodzenia. Pakiet InstalSystem od wielu 
lat wspiera projektowanie instalacji wody lodo-
wej zasilającej różne typy odbiorników chłodu. 
Projektować można zarówno instalacje wykorzy-
stujące chłodzenie konwekcyjne (klimakonwek-
tory, belki chłodzące), jak i chłodzenie radiacyjne 
(podłogowe, ścienne i sufitowe). W przypadku 
projektowania systemów płaszczyznowych 
sufitowych i ściennych oprócz tradycyjnych 

systemów mokrych można również zastosować 
zyskujące coraz większą popularność systemy 
panelowe. Bogate biblioteki elementów umoż-
liwiają zaprojektowanie instalacji na realnych 
produktach wielu producentów. Równoważenie 
instalacji, które stanowi wyzwanie przy większych 
obiektach, ułatwiają gotowe predefiniowane 
układy hydrauliczne wiodących producentów 
armatury HVAC. Wspierane są rozwiązania stało- 
oraz zmiennoprzepływowe. Dzięki dostępności 
eksportu zaprojektowanej instalacji do formatu 
IFC możliwe jest projektowanie w metodyce BIM. 
Żeby dowiedzieć się więcej o projektowaniu kon-
wekcyjnych i radiacyjnych instalacji chłodzenia 
w pakiecie InstalSystem obejrzyj ten webinar 
(kliknij).

https://instalreporter.pl/
https://www.termet.com.pl/produkt/termet-heat-titanium-pro/229
https://www.termet.com.pl/porady-i-wiedza/pompy-ciepla/expert-line-nowosc-w-ofercie-termet
https://youtu.be/oWiNbuMCo-8
https://youtu.be/oWiNbuMCo-8

	_GoBack
	_GoBack

