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Nowy wymiar funkcjonalności, komfortu i designu. 
Dzięki kompaktowej konstrukcji i temperaturze zasilania do 70°C 
aroTHERM pro – nowość z oferty marki Vaillant – sprawdzi się 
zarówno w nowych domach, jak i modernizowanych instalacjach.

aroTHERM pro – najbardziej uniwersalna pompa ciepła
Wysoka wydajność na minimalnej powierzchni

Poznaj pompę ciepła powietrze/woda aroTHERM pro  
(5, 7 i 11 kW) – kompaktowe rozwiązanie, które zapewnia 
ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę przez cały rok. aro-
THERM pro to jedna z najbardziej kompaktowych pomp 
ciepła na rynku. Nawet model o mocy 11 kW zmieści się 
pod oknem, bez kompromisów dla wydajności. To roz-
wiązanie stworzone dla domów, w których liczy się każdy 
centymetr przestrzeni – zarówno na małych działkach, 
jak i w zabudowie miejskiej.
• jeden wentylator = mniejsze wymiary
• idealna do ograniczonej przestrzeni
• nowoczesny design dopasowany do architektury domu

https://instalreporter.pl/
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dopasowane do domów jednorodzinnych. Nawet 
jednostka o największej mocy 11 kW jest tak 
mała, że mieści się pod oknem. Jest to zatem 
jedna z najbardziej kompaktowych pomp cie-
pła na rynku. Niezależnie od warunków pompę 
łatwo zamontujesz: w nowych i remontowanych 
budynkach. Łatwo podłączyć ją do grzejników 
i ogrzewania podłogowego. Wstępnie zmonto-
wane jednostki wewnętrzne, dostępne z zasob-
nikiem ciepłej wody lub bez niego, sprawiają,  
że instalacja jest szybka i nieskomplikowana.

Bezpieczeństwo
Dzięki klasie energetycznej A+++, naturalnemu 
czynnikowi chłodniczemu R290 i wysokiemu 
współczynnikowi COP dla ciepłej wody użytkowej 

(do 3,4) użytkownik otrzymuje wydajne, przyszło-
ściowe rozwiązanie. Zintegrowany moduł Wi-Fi 
umożliwia łatwy monitoring urządzenia na żywo 
i zdalny serwis zapewniający stałe wsparcie. 

Wysoka temperatura zasilania
Maksymalna osiągana temperatura zasilania 70°C 
nawet przy temperaturze zewnętrznej do -12°C 
sprawia, że pompa aroTHERM pro świetnie spraw-
dzi się nie tylko w nowych budynkach, ale również 
w przypadkach modernizacji systemu ogrzewania 
współpracując z istniejącymi grzejnikami.

Minimalna strefa ochronna 
– maksymalna swoboda ustawienia
Nowy standard technologii pomp ciepła to nowa 
koncepcja zabezpieczeń, która daje maksymalną 
swobodę ustawienia urządzenia na zewnątrz. 
Niegdyś pompy ciepła powietrze-woda z czyn-
nikiem R290 wymagały większych stref ochron-
nych, co utrudniało wybór miejsca ich ustawienia.  

To już przeszłość, ponieważ Vaillant wprowadził 
funkcję FSF (Flexible Space Function), która po-
zwala na ograniczenie stref ochronnych do mini-
mum. Pompę aroTHERM pro możesz ustawić usta-
wiać obok drzwi, okien czy szybów piwnicznych 
lub gniazd zasilających. Wymagane strefy bezpie-
czeństwa wokół jednostek zewnętrznych zostały 
znacząco zredukowane w stosunku do poprzed-
niej generacji pomp monoblokowych Vaillant.

Szybszy montaż, przy mniejszym wysiłku 
Pompa ciepła aroTHERM pro (o mocach 5, 7 i 11 kW)  
została zaprojektowana tak, aby maksymalnie 
skrócić czas potrzebny na montaż jednostki. 
Jej kompaktowa konstrukcja i temperatura 
zasilania, nawet do 70°C, są wprost idealnie 

Kluczowe zalety

• Najbardziej kompaktowa pompa ciepła 
– wysoka wydajność na minimalnej 
powierzchni.
• Minimalna strefa ochronna  

– maksymalna swoboda ustawienia.
• Temperatura zasilania sięgająca 70°C 

– to świetny wybór dla modernizacji, 
rozbudowy instalacji i do nowych domów.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 195A

02-222 Warszawa
infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Przejdź  Dokumentacja  
aroTHERM pro i zapisy  
na szkolenie

https://instalreporter.pl/
https://www.myvaillantpro.pl/produkty-i-dokumentacja/nowa-arotherm-pro
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