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Optymalne połączenie ceny i wydajności
Nowe pompy ciepła Logatherm zostały zaprojek-
towane z myślą o osobach poszukujących wyso-
kiej efektywności w rozsądnej cenie. Urządzenia 
charakteryzują się wysoką klasą energetyczną (do 
A+++) i cichą pracą, co pozwala na montaż nawet 
na niewielkich posesjach. Dyskretne wzornictwo 
jednostki zewnętrznej idealnie komponuje się 
z otoczeniem, a produkcja w Europie gwarantuje 
najwyższą jakość.

Naturalny czynnik chłodniczy
Oba modele wykorzystują naturalny i przyszło-
ściowy czynnik chłodniczy R290 (propan), który 
charakteryzuje się bardzo niskim współczyn-
nikiem GWP (Global Warming Potential – 0,02). 

Zastosowanie R290 w połączeniu z możliwo-
ścią osiągania wysokiej temperatury zasilania 
(do 75°C) zapewnia najwyższy komfort ciepłej 
wody użytkowej i efektywną pracę instalacji 
grzewczej.

Intuicyjna obsługa i pełna kontrola  
nad systemem
Całym systemem grzewczym zarządza nowocze-
sna jednostka sterującej Logamatic BC400 oraz 
dedykowana aplikacja MyBuderus. Umożliwia 
ona nie tylko zdalną regulację temperatury, ale 
także monitorowanie zużycia i produkcji energii. 
Wszystkie modele są standardowo wyposażone 
w moduł internetowy, co zapewnia stały dostęp 
do urządzenia z dowolnego miejsca.

Buderus prezentuje nową serię pomp ciepła powietrze-woda Logatherm 
WLW166i MBB AR i WLW176i.2 MBB AR, które stanowią inteligentny wybór 
dla ogrzewania domów jedno- i dwurodzinnych. To solidne i wydajne 
rozwiązania systemowe, które łączą w sobie komfort, oszczędność 
i przyszłościowe technologie, a wszystko to w rozsądnej cenie.

Buderus wprowadza nowe powietrzne pompy ciepła

Przejdź  Więcej o Logatherm WLW166i MBB AR

Przejdź  Więcej o Logatherm WLW176i.2 MBB AR

Dwie jednostki wewnętrzne

Seria Logatherm oferuje dwa typy jednostek we-
wnętrznych, które odpowiadają na różne potrzeby. 
Model Logatherm WLW166i MBB AR to kompak-
towa jednostka stojąca ze zintegrowanym 180-li-
trowym zasobnikiem c.w.u., wymagająca zaledwie 

0,4 m² powierzchni. 
Model Logatherm WLW176i.2 
MBB AR to wisząca jednostka 
hydrauliczna, która daje pełną 
elastyczność w doborze kom-
ponentów systemu grzewcze-
go, takich jak zasobniki c.w.u. 
czy zbiorniki buforowe.

https://instalreporter.pl/
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw166i-mbb-ar-22009947-p/
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw176i2-mbb-ar-22009949-p/
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