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Potwierdzona efektywność CO₂
Badania przeprowadzone przez Panasonic 
w Japonii wykazały, że systemy wykorzystujące 
CO₂ zmniejszyły zużycie energii przez zamrażarki 
o 25,4%, a przez urządzenia chłodnicze o 16,2% 
w porównaniu z agregatami inwerterowymi wyko-
rzystującymi R404A. Łączna emisja CO₂, uwzględ-
niająca zarówno wycieki czynnika chłodniczego, 
jak i zużycie energii, była niższa o 67%.
R404A, który w momencie przeprowadzania ba-
dań był standardem branżowym, od 2020 r. nie 
może być stosowany w nowych urządzeniach na 
terenie UE. Wyniki badań pokazują więc potencjał 
CO₂ nawet w porównaniu z czynnikiem, który hi-
storycznie był uznawany za wydajne rozwiązanie 
dla zastosowań w łańcuchu chłodniczym.
CO₂ (R744) ma współczynnik potencjału tworzenia 
efektu cieplarnianego (GWP) wynoszący zaledwie 1,  
dzięki czemu stanowi przyjazną dla klimatu alter-
natywę dla syntetycznych czynników HFC i HFO. 
Rozwój technologii sprężarek, systemów sterowa-
nia i projektowania instalacji sprawił, że naturalny 
czynnik CO₂ jest dziś praktycznym rozwiązaniem 
dla nowoczesnych zastosowań chłodniczych.

Od Japonii do Europy
Historia działalności Panasonic w obszarze łań-
cucha chłodniczego sięga 1960 r., kiedy firma 
wprowadziła w Japonii swój pierwszy magazyn 
do przechowywania lodów. W 1962 r. rozpoczęła 
produkcję pierwszych agregatów skraplających. 
Na europejski rynek chłodnictwa CO₂ Panasonic 
wszedł w 2017 r., rozpoczynając od agregatu 
skraplającego ML/LT o mocy 2 HP. Od tego czasu 
firma konsekwentnie rozwija portfolio rozwiązań 

CO₂ dla segmentu chłodnictwa o małej mocy.
Panasonic oferuje obecnie produkty wytwarzane 
zarówno w Japonii, jak i w Europie. Istotną rolę 
w rozwoju europejskich możliwości produkcyj-
nych odgrywa Panasonic Cold Chain Poland 
(PCCPL) we Wrocławiu, skąd produkty trafiają 
do klientów na europejskim rynku.
Przykładem zastosowania technologii Panasonic 
jest instalacja o mocy 20 HP wykorzystująca na-
turalny czynnik R744 (CO₂) w Dunstaple Farm Ltd 
w hrabstwie Devon w Wielkiej Brytanii, gdzie pro-
dukowane są wielokrotnie nagradzane lody Farmer 
Tom’s Ice Cream. Projekt pokazuje, jak technologia 
CO₂ może zapewnić efektywne i zrównoważone 
chłodnictwo w produkcji żywności.

Naturalny czynnik z długą historią
Choć CO₂ jest dziś postrzegany jako technologia 
przyszłości, jego historia w chłodnictwie sięga XIX 
w. R744 był szeroko stosowany w chłodnictwie 
komercyjnym, przemysłowym i morskim aż do 
lat 20. XX w. W latach 30. XX w. został wyparty 
przez syntetyczne czynniki chłodnicze, takie jak 
R-12, które pracowały przy niższych ciśnieniach 
i były postrzegane jako łatwiejsze w obsłudze.
Rozwój technologii sprawił jednak, że CO₂ powró-
cił jako praktyczny naturalny czynnik chłodniczy.
Wraz z zaostrzaniem unijnych regulacji dyskusja co-
raz wyraźniej przesuwa się z pytania, czy przecho-
dzić na naturalne czynniki chłodnicze, na pytanie, 
jak szybko można przeprowadzić tę transformację.

Od 2027 r. znowelizowane unijne rozporządzenie 
w sprawie F-gazów znacząco ograniczy ilość pier-
wotnych czynników HFC dopuszczonych do obrotu 
w UE z 42,9 mln ton do 21,7 mln ton ekwiwalentu 
CO₂, czyli niemal o połowę (rozporządzenie (UE) 
2024/573). Dla przedsiębiorstw korzystających z sys-
temów chłodniczych opartych na czynnikach o wy-
sokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego 
oznacza to rosnącą presję na znalezienie alterna-
tywnych rozwiązań, zanim dostępność elementów 

jeszcze bardziej się ograniczy, a ich ceny wzrosną.
Kierunek ten wpisuje się w szerszą transfor-
mację europejskiego sektora energetycznego. 
Opublikowany 17 lipca 2026 r. przez Komisję 
Europejską Plan działań na rzecz elektryfikacji 
zakłada osiągnięcie 46% udziału energii elek-
trycznej w końcowym zużyciu energii do 2040 r. 
oraz opracowanie unijnego planu działań na rzecz 
chłodnictwa i ogrzewania. Dla sektora chłod-
niczego oznacza to, że odejście od czynników 
o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplar-
nianego jest częścią długofalowej transformacji 
w kierunku niskoemisyjnych i zelektryfikowanych 
systemów chłodzenia i ogrzewania.

15 lat doświadczenia w technologii CO₂
Panasonic przygotowywał się do tej transforma-
cji od lat. W 2009 r. firma rozpoczęła w Japonii 
produkcję agregatów skraplających wykorzy-
stujących CO₂. Obecny jubileusz 15-lecia tech-
nologii CO₂ jest częścią ponad 65-letniej historii 
Panasonic w dziedzinie technologii łańcucha 
chłodniczego. Firma rozwija również własne sprę-
żarki CO₂, których produkcja sięga 2001 r.
Nie zaczęliśmy rozwijać systemów CO₂ dlatego, że 
zmusiły nas do tego regulacje. Zaczęliśmy, ponie-
waż dostrzegliśmy, w jakim kierunku musi zmierzać 
branża, na długo zanim regulacje zaczęły za tym na-
dążać, powiedział Enrique Vilamitjana, Managing 
Director Panasonic Heating & Air Conditioning 
w Europie. Ta 15-letnia przewaga oznacza dziś 
różnicę między firmami, które dopiero szukają 
alternatywy dla tradycyjnych czynników chłodni-
czych, a tymi, które mają już sprawdzone, zainsta-
lowane i działające rozwiązania, dodał Enrique.

Panasonic – 15 lat technologii chłodniczej CO2

15-letnie doświadczenie Panasonic w technologii 
CO₂ stawia firmę w czołówce rynku, który coraz 
szybciej zmierza w kierunku sprawdzonych rozwią-
zań chłodniczych wykorzystujących czynniki o ni-
skim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.
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https://www.aircon.panasonic.eu/GB_en/cases/case/dunstaple-farm-ltd-becomes-first-to-use-panasonics-20hp-sustainable-cold-chain-condensing-unit-outside-of-japan
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