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Separator magnetyczny to urządzenie, którego 
zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń 
z medium instalacji grzewczej. Drobinki piasku, 
rdzy i przede wszystkim powstającego w wyniku 
korozji metalowych elementów instalacji magne-
tytu mogą przyczynić się do spadku sprawności 
instalacji, a nawet uszkodzenia takich jej elemen-
tów jak pompy czy wymienniki. Separatory za-
nieczyszczeń łączące działanie osadnika z filtrem 
siatkowym oraz silnego magnesu neodymowego 
skutecznie wychwytują krążące w instalacji za-
nieczyszczenia, co pozwala zachować wysoką 
sprawność systemu i wydłużyć żywotność klu-
czowych komponentów.

Gdzie montuje się separator?
 
Separatory montuje się najczęściej na przewodzie 
powrotnym, bezpośrednio przed źródłem ciepła 
(kotłem lub pompą ciepła). Takie usytuowanie 
pozwala zatrzymać cząstki stałe zanim trafią do 
wrażliwych elementów, takich jak pompy obie-
gowe, zawory czy wymienniki ciepła.
W praktyce zaleca się montaż separatora po 
stronie ssącej pompy, w pozycji pionowej, co 
zapewnia optymalną skuteczność separacji 
i ułatwia gromadzenie osadów w komorze. W za-
leżności od konstrukcji urządzenia możliwy jest 
także montaż w poziomie, jednak kluczowe jest 
zachowanie kierunku przepływu oraz dostęp-
ności serwisowej.
Odpowiednio dobrany i zamontowany separator 
chroni elementy instalacji, stabilizuje jej pracę 
i ogranicza wywołany zakłóceniami przepływu 
spadek efektywności i hałas. 

Charakterystyka separatorów FERRO

Oferta FERRO obejmuje trzy modele separatorów 
magnetycznych: FMDS20, FMDS25 i FMDS32, 
które różnią się konstrukcją, siłą separacji oraz 
przepływem.
 
FMDS20 to kompaktowy separator z magnesem 
6500 Gs i pojedynczą siatką filtracyjną, przezna-
czony do instalacji o ograniczonej przestrzeni 
montażowej.

FMDS25 i FMDS32 wyposażone są w mocniejsze 
magnesy neodymowe 12 000 Gs oraz podwój-
ną siatkę filtracyjną, co zwiększa skuteczność 
wychwytywania zanieczyszczeń. Powiększono 
w nich komorę osadnika i dodano zawór spu-
stowy oraz transparentną obudowę, co ułatwia 
kontrolę i serwis.

FERRO ma w ofercie trzy modele 
separatorów magnetycznych: 
FMDS20, FMDS25 i FMDS32. 
Różnią się nie tylko średnicą 
przyłączy, lecz także 
konstrukcją, siłą separacji oraz 
dopuszczalnym przepływem,  
co bezpośrednio przekłada się 
na ich zastosowanie.  
Poniższe zestawienie porządkuje 
te różnice i ułatwia dobór 
separatora do parametrów 
pracy konkretnej instalacji.

Separatory magnetyczne FERRO  
– czym się różnią i który wybrać
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Wszechstronna oferta separatorów magnetycz-
nych FERRO pozwala precyzyjnie dobrać urzą-
dzenie do konkretnej instalacji. Efektem jest 
stabilniejsza praca systemu, mniejsze ryzyko 
awarii oraz łatwy serwis. To praktyczne rozwią-
zanie do nowoczesnych instalacji grzewczych, 
w których liczy się efektywność, niezawodność 
i komfort użytkowania.

Różnice między modelami dotyczą prze- 
de wszystkim przepływu – FMDS25 spraw-
dza się w standardowych instalacjach, 
a jego dodatkową zaletą jest możliwość 
regulacji pozycji montażu (0-180°), co uła-
twia dopasowanie do warunków zabudo-
wy. Model FMDS32 jest przeznaczony do 
układów o wysokim przepływie, w tym 
instalacji z pompami ciepła. 

Parametr FMDS20 FMDS25 FMDS32
Średnica DN20 (3/4”) DN25 (1”) DN32 (5/4”)
Magnes 6500 Gs 12 000 Gs 12 000 Gs
Filtracja pojedyncza podwójna podwójna
Kvs ok. 5,4 m³/h 5,0 m³/h 14,1 m³/h
Serwis okienko rewizyjne 

w osadniku, klucz 
serwisowy

transparentna obudowa 
osadnika, zawór spustowy, 
klucz serwisowy

transparentna obudowa 
osadnika, zawór spustowy, 
klucz serwisowy

Zastosowanie najlepszy do małych 
instalacji i miejsc 
o ograniczonej przestrzeni 
montażowej

uniwersalne rozwiązanie 
do większości instalacji 
domowych i komercyjnych, 
elastyczność montażu, 
zapewnia dobry balans 
pomiędzy wydajnością 
a kompaktową konstrukcją

model do najbardziej 
wymagających systemów 
z dużym przepływem, 
w tym instalacji z pompami 
ciepła

Tabela  Porównanie modeli
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