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– Fabrycznie preizolowane rury Wavin Tigris 
MP łączą wysoką efektywność izolacyjną z ła-
twym montażem. To produkty zgodne z wyma-
ganiami współczesnego budownictwa, które 
odpowiadają potrzebom projektantów, wyko-
nawców i inwestorów. Dlatego rozszerzone port-
folio Wavin umożliwia jeszcze szybszy i łatwiej-
szy montaż instalacji sanitarnych i grzewczych. 

Rury preizolowane Wavin Tigris MP

Nowe, wielowarstwowe rury preizolowane (PE-
RT/AL/PE-RT) dostępne są w średnicach: 16, 20, 
25 mm; w zwojach: 25 i 50 m.b. Oferta Wavin  
Tigris MP stanowi rozszerzenie dotychczaso-
wego katalogu produktów, przeznaczonych do 

instalacji sanitarnych i grzewczych. Zaletą rozsze-
rzonego asortymentu rur Wavin są wysokie para-
metry techniczne. Dobrze przygotowany system 
preizolowany ogranicza bowiem straty energii, 
zapewnia wysoki stopień higieny i wzmacnia 
trwałość instalacji. A co równie ważne, podnosi 
także bezpieczeństwo użytkowe.

W ofercie Wavin pojawiły się nowe rury preizolowane z gamy Tigris MP. Nowo wprowadzone produkty 
wyróżniają się doskonałymi parametrami technicznymi i są wygodne w montażu. Rozszerzona oferta 
Wavin Tigris MP obejmuje rury wielowarstwowe z wysokojakościową izolacją. Nowe rury tworzywowe są 
kompatybilne z ofertą złączek Wavin Tigris K5 / M5 i zostały objęte 10-letnią gwarancją.

Wavin wprowadził nowe rury preizolowane Tigris MP

Rury preizolowane Wavin Tigris MP wypo-
sażone są w wysokiej jakości izolację o gru-
bości 9 mm, wykonaną z pianki polietyle-
nowej (PEF), zgodnej z normą EN 14313. 
Ich współczynnik przewodzenia ciepła wy-
nosi 0,040 W/mK przy temperaturze 40°C,  a izolacja ma klasę odporności ogniowej 

B(L)-s1, d0, odpowiadającą materiałom 
nierozprzestrzeniającym ognia (NRO). 
Izolacja tego typu podnosi poziom bez-
pieczeństwa pożarowego instalacji, co jest 
szczególnie ważne w obiektach o wysokich 
wymaganiach dotyczących ochrony prze-
ciwpożarowej, takich jak: szpitale, szkoły, 
hotele czy budynki użyteczności publicz-
nej. Odpowiednie parametry izolacji są 
również istotne już na etapie projektowa-
nia i realizacji, ponieważ ułatwiają speł-
nienie obowiązujących przepisów i norm.

https://instalreporter.pl/
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Izolacje rur Wavin Tigris MP mają kolor czerwony lub 
niebieski, co gwarantuje niezawodną i szybką iden-
tyfikację instalacji ciepłej lub zimnej wody – mówi 
Jacek Wesołowski, Product Manager w Wavin Polska.

Rury preizolowane a jakość instalacji

Zastosowanie rur preizolowanych w instalacjach 
ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewa-
nia ogranicza straty ciepła. Jednak odpowiednia 
izolacja umożliwia nie tylko utrzymanie wymaga-
nej temperatury w całym systemie, ale również 
wspiera bezpieczeństwo użytkowe – chroniąc 
przed poparzeniem.
W przypadku rur do zimnej wody odpowiednia 
izolacja zapobiega niepożądanemu nagrzewaniu 
się instalacji – pomaga utrzymać temperaturę 
wody poniżej 20°C. Dodatkowo izolacja stanowi 
ochronę przed wykraplaniem się wilgoci na po-
wierzchni zimnych rur. Właściwa izolacja, a więc 
utrzymanie niskiej temperatury wody zimnej, ma 
także kluczowe znaczenie dla zachowania dobrej 
jakości wody i właściwości higienicznych insta-
lacji. Ogranicza ryzyko rozwoju niepożądanych 
mikroorganizmów, np. bakterii Legionella. Warto 
pamiętać, że utrzymywanie właściwej temperatury 
wody i zapewnienie jej ciągłej cyrkulacji – obok 
rozwiązań stosowanych w źródle ciepła, takich jak 
dezynfekcja termiczna – to najważniejsze elementy 
ochrony instalacji przed rozwojem bakterii.

Rury preizolowane – szybkość montażu

Zastosowanie fabrycznie izolowanych rur znaczą-
co skraca czas wykonania instalacji w porównaniu 
z tradycyjnym montażem, który wymaga dodat-
kowego nakładania izolacji na budowie. Dzięki 
zastosowaniu produktów preizolowanych czyn-
ności instalacyjne przebiegają szybciej, sprawniej 
i wymagają mniejszego nakładu pracy.

Izolacja zastosowana w kontrolowanych warun-
kach produkcyjnych zapewnia wysoką jakość 
wykonania oraz powtarzalność parametrów na 
całej długości rury. Dzięki temu instalator unika 
błędów związanych z nieprawidłowym montażem 
izolacji, takich jak: nieszczelności, mostki ciepl-
ne czy niewłaściwa grubość otuliny. Instalator, 
wybierając preizolowane rury Wavin Tigris MP, 
pracuje szybciej. Ma również pewność, że sys-
tem spełni wymagania dotyczące efektywności 
energetycznej oraz trwałości eksploatacyjnej.

Preizolowane rury Wavin Tigris MP to:

• wysoka i powtarzalna jakość: fabrycznie wyko-
nana pianka polietylenowa (PEF) zgodna z normą 
EN 14313, czyli elastyczny, ekstrudowany materiał 
izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej;
• doskonałe parametry izolacyjne: redukcja hałasu 
i eliminowanie strat ciepła (przewodność cieplna 
0,040 W/mK przy temp. 40°C);
• pewny i szybki montaż: brak konieczności do-
datkowego nakładania izolacji na rury;
• trwałość, efektywność i bezpieczeństwo całej 
instalacji.

Wavin Polska S.A. 
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk

tel.: 61 891 10 00
kontakt.pl@wavin.com

www.wavin.pl
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IV Giełda Towarowa GIK – już  
we wrześniu rywalizacja o tytuł 
Mobilnego Instalatora Roku 2026
W dniach 10-11 września 2026 roku w Hali Expo 
w Łodzi odbędzie się IV Giełda Towarowa Grupy 
Instal-Konsorcjum. To wydarzenie przyciąga 
producentów, hurtownie i instalatorów z całej 
Polski, tworząc przestrzeń do rozmów bizneso-
wych, prezentacji nowości i korzystnych zakupów. 
Tegoroczna Giełda to wyjątkowa edycja organizo-
wana w jubileuszowym duchu 30-lecia Grupy IK.
Tegoroczna IV Giełda 
Towarowa zapowiada 
się wyjątkowo. Nie tylko 
z powodu nowości, wy-
jątkowych ofert handlo-
wych, branżowych spo-
tkań oraz innych atrakcji, 
ale również z powodu 
zupełnie nowych zasad 
rywalizacji o nagrodę 
główną. 
Nagrodą główną w kon-
kursie jest nowa Toyota 
Yaris Cross – samochód, 
który doskonale spraw-
dzi się zarówno podczas 
codziennej pracy, jak 
i prywatnych wyjazdów. 
Koniec z losowaniem – 
tym razem organizato-
rzy stawiają nie na ślepy 
traf, ale na wiedzę, do-
świadczenie i zaanga-
żowanie. O zwycięstwie 
zdecydują umiejętności 
uczestników. Głównym 
zadaniem będzie udział 
w multimedialnym quizie 

obejmującym zagadnienia techniczne, produk-
towe i branżowe. Liczyć się będzie nie tylko 
poprawność odpowiedzi, ale również szybkość 
ich udzielania. Rywalizacja nie kończy się jed-
nak na samym quizie. Udział w konkursie bę-
dzie uwarunkowany zrealizowaniem obrotu na 
Ofercie Giełdowej w wysokości min. 30 tys. zł 
netto w terminie od 17.08.2026 do 05.09.2026 
roku. Każdy uczestnik, który osiągnie wyma-
gany obr.t otrzyma nagrodę gwarantowaną 
w postaci markowego kompletu odzieży BHP.
Więcej informacji o IV Giełdzie Towarowej

https://instalreporter.pl/
https://ik.pl/gielda-towarowa-iv
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