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Odprowadzenie kondensatu  
przy różnicy poziomów do 4,5 m

Podstawowym zadaniem pompowni kondensa-
tu jest pokonanie różnicy poziomów pomiędzy 
źródłem kondensatu a kanalizacją. W przypad-
ku Wilo-NovaCON maksymalna wysokość pod-
noszenia wynosi 4,5 m, a maksymalna wydaj- 
ność – 380 l/h. 
W praktyce oznacza to możliwość odprowadze-
nia kondensatu zarówno do pobliskiego pionu 
kanalizacyjnego, jak i do bardziej oddalonych 
punktów zrzutu bez konieczności stosowania 
dodatkowych urządzeń pośrednich.

Odporność na kondensat  
o wysokiej kwasowości pH 2,5 
i temperaturze do 80oC

W przypadku tego rodzaju urządzeń często więk-
szym wyzwaniem niż ilość kondensatu okazuje 
się jego odczyn kwaśny wpływający na trwałość 

materiałów. Dlatego istotnym parametrem Wilo-
NovaCON jest możliwość pracy z cieczami o pH 
od 2,5. Oznacza to przystosowanie urządzenia do 
eksploatacji z kwaśnym kondensatem. W praktyce 
przekłada się to na większą trwałość elementów 
mających kontakt z medium oraz mniejsze ryzyko 
przedwczesnych awarii spowodowanych korozją.
Równie istotna jest dopuszczalna temperatura 
cieczy, która w przypadku Wilo-NovaCON wy-
nosi aż 80°C. Zapewnia to szersze możliwości 
zastosowania i duży margines bezpieczeństwa 
podczas okresowych wzrostów temperatury 
odprowadzanej cieczy.

Konstrukcja ułatwiająca montaż 
i obsługę serwisową

Obudowa Wilo-NovaCON ma powierzchnię do 
przyłożenia poziomicy, co ułatwia prawidłowe 
ustawienie urządzenia i pracę wyłączników pły-
wakowych. Zbiornik można szybko odłączyć od 
zespołu pompy, silnika i elektroniki, dzięki czemu 

W nowoczesnych instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych odprowadzanie kondensatu jest zwykle 
traktowane jako zagadnienie drugoplanowe. Tymczasem awaria niewielkiej pompowni kondensatu 
może zatrzymać pracę kotła kondensacyjnego, doprowadzić do zalania pomieszczenia technicznego 
lub spowodować kosztowne przerwy eksploatacyjne. Z tego względu przy doborze urządzenia 
warto analizować nie tylko wysokość podnoszenia czy wydajność, ale również parametry związane 
z możliwościami eksploatacyjnymi, bezpieczeństwem użytkowania i funkcjonalnością. Jednym z urządzeń 
przeznaczonych do takich zastosowań jest Wilo-NovaCON, kompaktowa pompownia kondensatu. 

Wilo-NovaCON do odprowadzania skroplin 
z kotłów, klimatyzacji, pomp ciepła

Ciecz 
do

 
80°C

Zbiornik 
2,2l

Styk alarmowy 
4A

Parametry eksploatacyjne pozwalają na obsługę przez Wilo-NovaCON kotłów gazowych  
o mocy grzewczej do 50 kW
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3308/2026 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

jego kontrola i czyszczenie nie wymagają demon-
tażu całego urządzenia. Umieszczenie modułu 
z silnikiem i elektroniką powyżej części mokrej 
ogranicza kontakt z kwaśnym kondensatem, 
a tym samym ryzyko uszkodzeń.
 
Szybki montaż i uruchomienie

Z punktu widzenia wykonawcy istotny jest czas 
potrzebny na zamontowanie i przygotowanie 
urządzenia do pracy. Wilo-NovaCON jest dostar-
czany jako urządzenie gotowe do podłączenia, co 
ogranicza zakres prac wykonywanych na miejscu. 
Stożkowy króciec dopływowy można dopasować 
do średnicy przewodu doprowadzającego kon-
densat, natomiast dołączony korek umożliwia 
szybkie i stabilne wprowadzenie węża skroplin 
do rury kanalizacyjnej.

Alarm – sygnalizacja lub wyłączenie 
kotła czy klimatyzatora

Istotnym elementem wyposażenia jest bezpo-
tencjałowy styk alarmowy NC/NO o zwiększonej 
obciążalności 4 A i napięciu 1,5-230 V. Po zmianie 
fabrycznego ustawienia styku z NC – normalnie 
zamkniętego na NO – normalnie otwarty możliwe 
jest podłączenie alarmu zewnętrznego infor-
mującego o osiągnięciu poziomu alarmowego 
w zbiorniku.
Dzięki obciążalności 4 A styk może również zostać 
włączony w obwód zasilania kotła lub klimaty-
zatora i odłączyć urządzenie w przypadku awa-
rii pompowni kondensatu. Rozwiązanie to jest 
szczególnie przydatne, gdy źródło kondensatu nie 
ma wejścia umożliwiającego zablokowanie pracy 
sygnałem zewnętrznym. Zatrzymanie kotła lub 
klimatyzatora ogranicza dalszy napływ skroplin, 
a tym samym ryzyko przepełnienia zbiornika 
i zalania pomieszczenia. 
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Obudowa, powierzchnia przyłożenia poziomicy

Przyłącze tłoczne z zaworem zwrotnym

Przyłącza dopływowe 2 Ø 28 mm

Zbiornik kondensatu 2,2 l brutto

Wyłącznik pływakowy

Pływak do sygnalizacji poziomu alarmowego
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Wilo-NovaCON – zakres dostawy

Wilo-NovaCON

Przewód zasilania 1,5 mb i przewód alarmu

Wąż techniczny Øw 10 mm do skroplin 5 mb

Gumowe przyłącze dopływu Øw 19/32/40 mm

Korek do podłączenia węża skroplin
do rury kanalizacyjnej Ø 50 mm

Obejma mocująca węża technicznego

Wkręty z kołkami mocującymi do ściany
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Budowa Wilo-NovaCON

5  Podstawowe parametry techniczne Wilo-NovaCON

Dzięki akcesoriom dostarczanym wraz z urządzeniem instalator może przeprowadzić montaż bez 
nieplanowanych przerw na poszukiwanie i zakup brakujących elementów

Maks. wysokość podnoszenia 4,5 m
Maks. natężenie przepływu 380 dm3/h
Poj. zbiornika całkowita/
użytkowa 2,2/0,4 dm3

Zakres temperatury do +80°C w trybie S3-15%  
(1,5 min ON, 8,5 min OFF)

Min. odczyn pH skroplin pH > 2,5

Maks. moc kotła do współpracy Gaz: 50 kW,  
Olej opałowy: 30 kW

Zasilanie/Pobór mocy 220-240V/60W [0,5A]
Stopień ochrony IP24
Alarm Styk NC/NO (1,5-230 V, 4A)
Poziom głośności < 45 dBA (1 m)

Liczba dopływów skroplin 2x, gumowe przyłącze ØW 19/32/40 
mm

Wąż techniczny odprowadzenia 
skroplin 5 m, ØW = 10 mm

Przewód zasilający i alarmowy 1,5 m
Masa netto 2 kg
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Dom 1-rodzinny 220 m2

- stary (100 W/m2) + CWU

• Gazowy kocioł 
kondensacyjny
20 kW

• Klimatyzacja
18 kW, 8 h/d

1,5÷2,5  l/h20 kW

3,0÷6,0  l/h 815 x/h

46 x/h

32 l/h (dla H=3 m)
w trybie S3-15%
(ON 9 min./1h)

Przykładowe zastosowanie Wilo-NovaCON w budynku z kotłem o mocy grzewczej 20 kW 
i klimatyzacją 18 kW obrazuje nieznaczne obciążenie pracą (liczba załączeń do 15 x/h  
po około 3 sekundy każde)

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola

tel. 22 702 61 61
wilo.pl@wilo.com, www.wilo.pl
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Przejdź  Więcej o pompowni 
kondensatu Wilo-NovaCON

https://instalreporter.pl/
https://wilo.com/pl/pl/Produkty-i-zastosowania/pl/produkty/novacon_id429
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