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• Nowoczesny panel sterowania zapewnia intu-
icyjną obsługę oraz pełną kontrolę nad parame-
trami pracy urządzenia.

Gold Plus II – nowa generacja 
efektywności

Kocioł Gold Plus II jest odświeżoną wersją kotła kon-
densacyjnego Ecocondens Gold Plus. Wprowadzone 
zostały niezbędne ulepszenia mające istotny wpływ 
na oszczędność energii, efektywność, jakość oraz 
przede wszystkim komfort użytkowania. W nowej 

wersji kotła zmieniła się konstrukcja wymiennika, 
którą charakteryzuje wężownica wykonana ze sta-
li nierdzewnej w postaci pojedynczego zwoju, co 
wpływa na jeszcze bardziej niezawodną oraz ekono-
miczną pracę urządzenia. Sterowanie przez Internet 
umożliwia zarządzanie temperaturą w pomieszcze-
niu za pomocą smartfonu lub tabletu z wykorzy-
staniem pakietu Systemu Termet Comfort. GOLD 
PLUS II wyróżnia się niezwykle szerokim zakresem 
modulacji mocy od 17% do 100%, wysokoefek-
tywną pompą obiegową oraz elektronicznie stero-
wanym wentylatorem z płynną regulacją obrotów.  

Termet Apla – mały kocioł, wielka moc

Termet Apla to kompaktowy kocioł kondensacyj-
ny zaprojektowany z myślą o instalacji w ogra-
niczonej przestrzeni. Jego wymiary – zaledwie 
650x400x310 mm – pozwalają na montaż m.in. 
w niewielkich pomieszczeniach technicznych, 
kuchniach, łazienkach czy zabudowach. Urzą- 
dzenie dostępne jest w wersji jedno- i dwu- 
funkcyjnej oraz w mocach 20 i 25 kW. Model 
jednofunkcyjny współpracuje z zewnętrznym 
zasobnikiem c.w.u., natomiast wersję dwufunk-
cyjną wyposażono w płytowy wymiennik ciepła. 
Wysoką trwałość zapewnia wymiennik ze stali 
nierdzewnej, odporny na korozję i warunki pracy 
w procesie kondensacji. Technologia kondensa-
cyjna umożliwia odzysk ciepła ze spalin, co prze-
kłada się na wysoką sprawność, klasę energetycz-
ną A i niską emisję NOx – klasa 6. Zintegrowany 
adapter powietrzno-spalinowy ułatwia montaż 
i uruchomienie, a łatwy dostęp do kluczowych 

podzespołów upraszcza czynności serwisowe. 
Specjalne pasy ułatwiają transport urządzenia, 
a kompletne wyposażenie ogranicza konieczność 
dodatkowego kompletowania elementów.
Czytelny panel sterowania zapewnia intuicyjną 
obsługę i dostęp do najważniejszych parame-
trów pracy. Termet Apla współpracuje z syste-
mem Termet Comfort, umożliwiając sterowanie 
ogrzewaniem za pomocą smartfona lub tabletu. 
Obsługuje również Open-Therm i sterowanie 
pogodowe. Kompaktowa konstrukcja, wysoka 
efektywność i funkcjonalność sprawiają, że Apla 
jest rozwiązaniem dopasowanym zarówno do 
mieszkań, jak i domów jednorodzinnych.

Zapamiętaj:
• Kompaktowa konstrukcja kotła Termet Apla 
pozwala na montaż w małych przestrzeniach.
• Urządzenie dostępne jest w wersji jedno- i dwu-
funkcyjnej oraz w dwóch zakresach mocy: 20 
i 25 kW. 

Choć elektryfikacja pozostaje jednym z głównych trendów na rynku, 
nowoczesne kotły gazowe nadal odgrywają istotną rolę. Coraz wyższa 
sprawność, precyzyjna modulacja oraz możliwość wykorzystania 
gazów odnawialnych zwiększają ich elastyczność. Kotły mogą również 
współpracować z pompami ciepła i OZE w systemach hybrydowych, których 
pracą automatycznie zarządza inteligentna automatyka. Nowoczesne kotły 
kondensacyjne marki TERMET odpowiadają na potrzeby rynku w zakresie 
efektywności energetycznej i ekologii, zapewniając jednocześnie komfort 
użytkowania, prostą obsługę i elastyczność montażu.

Szeroka oferta kotłów kondensacyjnych Termet
Komfortowe i efektywne ogrzewanie 
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Warto wiedzieć, że w obu urządzeniach nie ma 
niebezpieczeństwa namnażania się bakterii 
Legionella, ponieważ mają one funkcję anty-
legionella. Jak i inne urządzenia marki Termet 
także Integra i Solid oferują sterowanie przez 
Internet – możliwość zarządzania temperaturą 
w pomieszczeniu za pomocą smartfonu lub ta-
bletu dzięki zastosowaniu pakietu do Systemu 
Termet Comfort. Kotły te są więc idealnym roz-
wiązaniem dla każdego, kto ceni sobie wysoki 
komfort ciepłej wody użytkowej, lub też po-
szukuje wielofunkcyjnego urządzenia, które nie 
zajmie wiele przestrzeni.

Zapamiętaj: 
• Wbudowany zasobnik gwarantuje dostęp 
do ciepłej wody niezwłocznie po odkręceniu 
kranu, a dodatkowo wysoka moc wężownicy 
zapewnia natychmiastowe podgrzewanie wody 
w zasobniku.

• Kotły Integra Comfort dostępne są w dwóch 
mocach: 20 i 25 kW, zaś Solid Comfort w trzech: 
20, 25, 35 kW.
• Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej pozwala 
na osiągnięcie bardzo szerokiego zakresu modu-
lacji (już od 13% mocy maksymalnej).

Zastosowano w nim również cylindryczny palnik 
ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6),  
grupę hydrauliczną w postaci hydrobloku mon-
towanego na szybkozłączach oraz kompletny 
system zabezpieczeń. Warto zauważyć, że kocioł 
ma naczynie wzbiorcze z boku urządzenia, po-
zwala to na szybki dostęp od przodu urządzenia, 
co znacznie ułatwia serwisowanie. 

Zapamiętaj:
• Dostępne modele w wersji jednofunkcyjnej: 20, 
25, 36, zaś w wersji dwufunkcyjnej odpowiednio: 
20/20; 25/32; 36/36.
• Klasa energetyczna: A.
• System komunikacji Open-Therm za pomocą 
regulatora CR11011.
• Możliwość pracy z modułami wielostrefowymi 
do systemów grzewczych.
• Możliwość współpracy z pompami ciepła po-
wietrze/woda.

Integra Comfort i Solid Comfort  
– z wbudowanymi zasobnikami

Integra Comfort oraz Solid Comfort to nowo-
czesne kotły z wbudowanymi zasobnikami – 
wiszący kocioł Integra Comfort ma zasobnik 
o pojemności aż 50 litrów, zaś Solid Comfort 
jest kotłem stojącym wyposażonym w zasobnik 
100 litrów. 
W obu urządzeniach znajduje się wymiennik ze 
stali nierdzewnej w postaci pojedynczej, spiral-
nie skręconej wężownicy, która jest odporna na 
zakamienienie. Palnik gwarantuje szeroki zakres 
modulacji, a także niską emisję NOx. Zasobnik 
i znajdująca się w nim wężownica są zbudowane 
ze stali nierdzewnej. Zasobnik ma grubą izola-
cję, która zapobiega szybkiemu wystudzeniu 
się wody, dzięki czemu kocioł nie będzie musiał 
się załączać, żeby dogrzać wodę do ustawionej 
temperatury. 
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Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13

Infolinia 74 85 60 801 
serwis@termet.com.pl

doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl
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