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Kocioł gazowy jako źródło 
szczytowe

W układzie hybrydowym rola kotła kondensa-
cyjnego ulega zmianie. Zamiast pracować przez 
cały sezon grzewczy, wspiera on pompę ciepła 
jedynie w warunkach wymagających większej 
mocy lub wyższej temperatury zasilania. Dzięki 
temu może być dobierany przede wszystkim 
pod kątem pracy szczytowej, a nie pokrywania 
pełnego zapotrzebowania budynku. 

W praktyce instalatorskiej coraz częściej spotyka 
się budynki, w których zastosowanie pompy ciepła 
jako jedynego źródła ogrzewania nie jest optymal-
nym rozwiązaniem. Dotyczy to przede wszyst-
kim modernizowanych budynków wyposażonych 
w instalację grzejnikową wymagającą wyższej 
temperatury zasilania oraz budynków, w których 
przeprowadzenie pełnej termomodernizacji jest 
niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie. 
W takich przypadkach układ hybrydowy pozwala 
skutecznie połączyć zalety obu technologii.

Podział zadań zamiast kompromisu

W systemie hybrydowym pompa ciepła pokry-
wa większość sezonowego zapotrzebowania na 

ciepło, natomiast kocioł gazowy pełni funkcję 
źródła szczytowego, uruchamianego wtedy, gdy 
potrzebna jest większa moc lub wyższa tempera-
tura zasilania. Jeżeli istniejąca instalacja c.o. jest 
sprawna, a jej przebudowa byłaby kosztowna, 
zastosowanie wysokotemperaturowej pompy 
ciepła współpracującej z kotłem może okazać się 
bardziej racjonalnym rozwiązaniem niż projekto-
wanie systemu opartego wyłącznie na jednym 
źródle ciepła. Pozwala to ograniczyć zakres mo-
dernizacji, a jednocześnie poprawić efektywność 
całego systemu. W ofercie Viessmann rozwiąza-
nia tego typu reprezentują m.in. pompy ciepła 
Vitocal 250-SH, Vitocal 250-A Hybrid oraz Vitocal 
150-A Hybrid, zaprojektowane do współpracy 
z dodatkowym źródłem ciepła.

Modernizacja instalacji grzewczej nie musi oznaczać wyboru 
między kotłem gazowym a pompą ciepła. W wielu budynkach 
lepszym rozwiązaniem okazuje się układ hybrydowy, łączący 
oba źródła ciepła. O jego efektywności decyduje jednak 
nie samo zestawienie urządzeń, lecz ich właściwy dobór, 
odpowiednia hydraulika oraz strategia sterowania.

Układ hybrydowy:  
jak efektywnie połączyć 
pompę ciepła z kotłem 
gazowym?

W układzie hybrydowym istotne są zarówno 
możliwość dopasowania mocy kotła do aktual-
nego obciążenia, jak i szeroki zakres modula-
cji. Przykładem urządzenia odpowiadającego 
na te wymagania jest Vitodens 200-W, dostępny 
w zakresie mocy od 1,9 do 32 kW. Dzięki modu-
lacji sięgającej 1:17 skutecznie dopasowuje moc  
do aktualnego zapotrzebowania, ograniczając 
liczbę uruchomień palnika i poprawiając spraw-
ność całego systemu.

Układ hybrydowy z Vitocal 250-SH

https://instalreporter.pl/
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rozwiązanie ogranicza liczbę elementów instala-
cji, skraca czas montażu i zmniejsza wymagania 
dotyczące przestrzeni w kotłowni.
Pompy ciepła Vitocal 250-A Hybrid oraz Vitocal 
150-A Hybrid wykorzystują czynnik chłodniczy 
R290 o bardzo niskim współczynniku GWP (0,02), 
zgodny z kierunkiem zmian europejskich przepi-
sów dotyczących fluorowanych gazów cieplar-
nianych.

Sterowanie decyduje o efektywności

O skuteczności układu hybrydowego decyduje 
nie tylko dobór urządzeń, ale również sposób ich 
współpracy. W rozwiązaniach Viessmann funkcję 
tę pełni system Hybrid Pro Control. Analizuje on 
m.in. temperaturę zewnętrzną i temperaturę 
zasilania, ceny energii, produkcję energii z insta-
lacji fotowoltaicznej, emisję CO₂ oraz aktualne 
zapotrzebowanie budynku na ciepło.
Zintegrowany menedżer energii może pracować 
według różnych strategii. W trybie ekonomicz-
nym wybiera źródło zapewniające najniższy 
koszt wytworzenia ciepła, uwzględniając za-
równo ceny energii, jak i aktualną efektywność 
pompy ciepła. W strategii ekologicznej priory-
tetem jest ograniczenie emisji CO₂, natomiast 
integracja z instalacją fotowoltaiczną pozwala 
wykorzystać nadwyżki własnej energii elek-
trycznej do zasilania pompy ciepła, zwiększając 
autokonsumpcję i poprawiając bilans energe-
tyczny budynku.

Elastyczne rozwiązanie dla 
modernizowanych budynków

Nowoczesny układ hybrydowy nie jest rozwią-
zaniem pośrednim między kotłem gazowym 
a pompą ciepła. To system, który pozwala wy-
korzystać mocne strony obu technologii zgod-
nie z ich charakterystyką pracy. Pompa ciepła 
odpowiada za efektywne pokrycie większo-
ści zapotrzebowania na ciepło, wykorzystując 
energię odnawialną, natomiast kocioł gazowy 
przejmuje pracę jedynie wtedy, gdy wymagają 
tego trudniejsze warunki eksploatacyjne. Dzięki 
temu modernizacja nie musi oznaczać wyboru 
jednej technologii kosztem drugiej. W wielu 
istniejących budynkach odpowiednio zapro-
jektowany układ hybrydowy pozwala zwiększyć 
efektywność ogrzewania, ograniczyć zakres prac 
modernizacyjnych i lepiej wykorzystać potencjał 
obu źródeł ciepła.

Dobór pompy ciepła do modernizacji

Układ hybrydowy można zrealizować zarówno 
z pompą ciepła typu split, jak i monoblok. 

Splitowe pompy ciepła. Do modernizacji ist-
niejących instalacji gazowych przeznaczona jest 
m.in. pompa ciepła Vitocal 250-SH typu split 
o mocy od 2,6 do 10,4 kW i temperaturze zasila-
nia do 60°C. Urządzenie może współpracować 
z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii 
oraz oferuje funkcję aktywnego chłodzenia.

Monoblokowe pompy ciepła. W starszych 
budynkach kluczowym parametrem pozostaje 
temperatura zasilania. Nie zawsze konieczna jest 

wymiana grzejników na niskotemperaturowe. 
W takich przypadkach zastosowanie znajdują 
monoblokowe pompy ciepła Vitocal 250-A Hybrid 
oraz Vitocal 150-A Hybrid, przystosowane do 
współpracy z zewnętrznym źródłem ciepła 
o mocy do 36 kW i osiągające temperaturę za-
silania do 70°C. Model Vitocal 250-A Hybrid ofe-
ruje zakres mocy grzewczej od 2,1 do 18,5 kW, 
natomiast Vitocal 150-A Hybrid – od 2,1 do 14,9 
kW. Oba urządzenia zaprojektowano z myślą 
o współpracy z istniejącymi instalacjami grzej-
nikowymi. Ich istotną zaletą jest zintegrowany 
układ hydrauliczny zapewniający optymalny prze-
pływ wody grzewczej oraz energię niezbędną 
do odszraniania parownika z wykorzystaniem 
zintegrowanego zbiornika buforowego. Takie 
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Przejdź  Więcej o Vitocal 150-A Hybrid

Przejdź  Więcej o Vitocal 250-A Hybrid 

Przejdź  Więcej o Vitocal 250-SH
Układ hybrydowy z Vitocal 250-AH
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