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Dlaczego gotowa grupa pompowa 
przyspiesza pracę?
Gotowa grupa łączy najważniejsze elementy 
obiegu w jednym module. Instalator otrzymuje 
zawory odcinające, termometry, zawór zwrotny 
i dopasowaną izolację, a zależnie od modelu tak-
że pompę, zawór mieszający i siłownik oraz goto-
we elementy mocujące urządzenie. Izolacja EPP 
jest uformowana do konstrukcji urządzenia, więc 
nie trzeba docinać jej wokół każdego połączenia. 
Mniej czynności wykonywanych na budowie nie 
tylko skraca czas montażu, ale oznacza również 
mniejsze ryzyko popełnienia błędu.

Jak dobrać grupę ESBE do rodzaju obiegu?
Do obiegów bez mieszania wody służą grupy 
GDF i GDA. W GDF można zastosować wybra-
ną pompę 180 mm, natomiast GDA jest dostar-
czana z pompą. Jeśli obieg wymaga określonej 
temperatury pracy, można wybrać GFA i GFF 
z termostatycznym zaworem mieszającym, 
a w przypadku, gdy wymaga zmiennej regula-
cji GRA lub GRF z zaworem mieszającym obro-
towym. Zastosowany w tych rozwiązaniach za-
wór VRG432 ma progresywną charakterystykę 
pracy, która wspiera stabilną regulację przy róż-
nych przepływach, osiągając zadaną tempera-

turę znacznie szybciej niż zawory standardowe 
co wpływa na długą żywotność siłownika. Przy 
dwóch obiegach rozwiązaniem mogą być po-
dwójne grupy pompowe DDA100 lub DAA100, 
które mają wbudowany sprzęgłorozdzielacz i są 
jednocześnie tańszym rozwiązaniem niż te trzy 
elementy kupowane osobno.

Co można wymienić i rozbudować 
w grupie ESBE?
Gotowy moduł nie oznacza wymiany całego 
urządzenia w razie awarii. W grupach ESBE moż-
na wymieniać między innymi pompę, siłownik, 
zawory, termometry i izolację. Moduły można 
łączyć z rozdzielaczami GMA, na naszym kana-
le YouTube (kliknij) pokazujemy, jak prawidłowo 
wykonać takie połączenie. Grupę DDA100 można 
też rozbudować zestawem DVA111 do obsługi 
dwóch obiegów mieszanych.

Kiedy układ z osobnych elementów 
daje większą swobodę?
Montaż indywidualny ma przewagę w małych ko-
tłowniach, przy nietypowym rozstawie przyłączy 
albo gdy projekt wymaga określonej pompy lub 
armatury. Pozwala lepiej dopasować układ do 
dostępnej przestrzeni, ale zwykle wymaga więcej 
pracy, połączeń i osobnego wykonania izolacji.

Co porównać przed wyborem rozwiązania?
W standardowej instalacji gotowa grupa pom-
powa zazwyczaj skraca montaż i ogranicza ry-
zyko poprawek. Pojedyncze elementy pozosta-
ją dobrym wyborem dla układów nietypowych. 
Warto więc porównać nie tylko cenę zakupu, lecz 
przede wszystkim czas pracy, możliwość serwi-
sowania i planowaną rozbudowę.

Gotowa grupa pompowa czy montaż  
z pojedynczych elementów
Co wybrać do instalacji?

Przejdź  Więcej o grupach 
pompowych ESBE

Czas pracy w kotłowni to nie tylko skrę-
canie połączeń. Przy budowie układu 
z pojedynczych części trzeba dobrać 
pompę, zawory, siłownik, złączki i izo-
lację. Następnie wszystko rozmieścić, 
połączyć, sprawdzić szczelność i wy-
regulować. Brak jednego elementu lub 
niezgodność komponentów może za-
trzymać dalsze prace.

https://instalreporter.pl/
https://youtube.com/shorts/o2iez1UO2Go?si=mO4bRKDdmf_HTQ0O
https://youtube.com/shorts/o2iez1UO2Go?si=mO4bRKDdmf_HTQ0O
https://esbe.eu/pl/produkty/grupy-pompowe
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