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W nowoczesnych systemach grzewczych ste-
rowanie pogodowe coraz częściej odpowiada 
za automatyczne dostosowanie parametrów 
pracy urządzenia do zmieniającej się tempera-
tury zewnętrznej. Podstawą tego rozwiązania 
jest krzywa grzewcza, czyli zależność między 
temperaturą wody zasilającej instalację a tempe-
raturą panującą na zewnątrz. Gdy temperatura 
zewnętrzna spada, rosną straty ciepła budynku. 
System zwiększa wówczas temperaturę wody 
zasilającej, aby utrzymać wewnątrz oczekiwany 
poziom komfortu. Przy wyższych wartościach 
temperatury zewnętrznej temperatura zasila-
nia może być odpowiednio niższa. Dzięki temu 
użytkownik nie musi ręcznie zmieniać ustawień 
urządzenia przy zmianie pogody.

Nie ma jednej krzywej  
dla każdego domu

Prawidłowe ustawienie krzywej grzewczej wyma-
ga uwzględnienia specyfiki konkretnego budynku. 
Znaczenie ma m.in. rodzaj instalacji grzewczej, po-
ziom izolacji oraz bezwładność cieplna przegród.
Inaczej będzie pracować system ogrzewania 
podłogowego, a inaczej instalacja grzejnikowa. 
Podłogówka wykorzystuje niższą temperaturę 
wody – typowo w zakresie 25-40°C i charakteryzu-
je się dużą bezwładnością cieplną. W przypadku 
ogrzewania grzejnikowego temperatura zasilania 
jest zazwyczaj wyższa i może wynosić około 35-
60°C, zależnie od projektu instalacji.
Istotna jest również charakterystyka samego bu-
dynku. Obiekty masywne, wykonane np. z cegły 
czy betonu, wolniej reagują na zmiany tempera-
tury zewnętrznej. Z kolei budynki lekkie szybciej 
się nagrzewają i wychładzają, co może wymagać 
bardziej dynamicznej regulacji. Na pracę sys-
temu wpływają także zyski ciepła pochodzące 
z nasłonecznienia.

Jak rozpoznać niewłaściwe 
ustawienie?

Jednym z podstawowych sygnałów jest utrzymu-
jąca się zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura 
w pomieszczeniach. Jeżeli w budynku jest stale 
za zimno, należy podnieść krzywą, natomiast gdy 
jest stale za ciepło – wtedy ją obniżyć. W przypad-
ku różnic zależnych od warunków pogodowych 
korekty można wprowadzać tylko dla odpowied-
niej części krzywej.
Zbyt wysoka krzywa może prowadzić do przegrze-
wania budynku, ograniczenia komfortu i zwięk-
szenia kosztów eksploatacji. Z kolei ustawienie 
jej zbyt nisko może skutkować niedogrzaniem 
pomieszczeń. W przypadku ogrzewania podło-
gowego dodatkowym wyzwaniem jest jego duża 
bezwładność, przez co efekty zmian ustawień nie 
są odczuwalne natychmiast.
Kalibracja krzywej jest procesem, który wymaga 
obserwacji zachowania budynku i stopniowego 
wprowadzania korekt. Pełne dostrojenie może 
potrwać nawet cały pierwszy sezon grzewczy.

Czujnik temperatury zewnętrznej  
ma znaczenie

Na prawidłową pracę sterowania pogodowego 
wpływa nie tylko sama krzywa, ale również miej-
sce montażu czujnika temperatury zewnętrznej. 
To właśnie na podstawie jego odczytu sterownik 
określa aktualne położenie na krzywej i dobiera 
temperaturę wody zasilającej.
Błędny pomiar temperatury może więc prowa-
dzić do nieprawidłowej pracy całego systemu. 
Problematyczne może być m.in. umieszczenie 
czujnika na silnie nasłonecznionej ścianie, zbyt 
blisko jednostki zewnętrznej pompy ciepła 
albo w miejscu narażonym bezpośrednio na 
wiatr i opady.

Odpowiednio ustawiona krzywa grzewcza pozwala automatycznie 
dopasowywać temperaturę wody w instalacji do warunków panujących 
na zewnątrz. Jej prawidłowa kalibracja ma bezpośredni wpływ zarówno 
na komfort cieplny mieszkańców, jak i efektywność energetyczną 
systemu grzewczego. Jak podkreślają eksperci Panasonic, nie istnieje 
jedna uniwersalna krzywa odpowiednia dla każdego budynku  
– jej ustawienia powinny uwzględniać m.in. rodzaj instalacji, 
charakterystykę cieplną budynku oraz sposób jego użytkowania.

Krzywa grzewcza  
– klucz do komfortu  
i efektywnej pracy  
pompy ciepła

https://instalreporter.pl/
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Panasonic zaleca umieszczenie czujnika na ścianie 
od strony północnej lub wschodniej, na wysokości 
około 2-2,5 m nad ziemią, z dala od źródeł ciepła 
i bezpośredniego nasłonecznienia. Szczegółowe 
wymagania powinny być jednak zawsze spraw-
dzane w dokumentacji konkretnego urządzenia.

Krzywa grzewcza a efektywność 
pompy ciepła

W przypadku pomp ciepła znaczenie ma dążenie 
do pracy przy możliwie niskiej temperaturze za-
silania, odpowiedniej do aktualnego zapotrzebo-
wania budynku. Sterowanie pogodowe pozwala 
automatycznie dostosowywać ten parametr do 
warunków zewnętrznych.
Jest to szczególnie istotne w okresie grzewczym, 
kiedy temperatura na zewnątrz dynamicznie 
się zmienia. W takich warunkach krzywa grzew-
cza umożliwia systemowi bieżące dopasowanie 
parametrów pracy, bez konieczności ręcznego 
sterowania temperaturą zasilania. W urządze-
niach Panasonic dodatkową funkcję może pełnić 
czujnik temperatury pomieszczenia wyposażony 
w czujnik PI. Jego działanie pozwala kompenso-
wać krzywą grzewczą i korygować temperaturę 
wody zasilającej w zależności od temperatury 
zadanej na sterowniku.
Prawidłowo skalibrowana krzywa grzewcza po-
zwala połączyć komfort cieplny z efektywną 
pracą systemu. Jej ustawienie nie powinno być 
jednak traktowane jako jednorazowa czynność 
wykonywana według uniwersalnego schematu. 
Najlepsze parametry wynikają z dopasowania 
systemu do konkretnego budynku, instalacji i wa-
runków, w jakich pracuje.
Więcej informacji znajdziesz tutaj

Krzywa grzewcza w praktyce:

• Za zimno przez cały czas? Krzywą należy 
podnieść.

• Za ciepło przez cały czas? Krzywą należy 
obniżyć.

• Za ciepło przy wyższych wartościach 
temperatury zewnętrznej, ale dobrze 
podczas mrozów? Należy skorygować 
odpowiednią część krzywej.

• Za zimno przy wyższych wartościach 
temperatury zewnętrznej, ale dobrze 
podczas mrozów? Należy podwyższyć 
odpowiednią część krzywej.

• Ogrzewanie podłogowe wymaga zazwyczaj 
łagodniejszego nachylenia krzywej.

• Ogrzewanie grzejnikowe pracuje zazwyczaj 
przy wyższej temperaturze zasilania 
i wymaga bardziej stromego nachylenia.

• Kalibrację najlepiej przeprowadzać 
stopniowo, obserwując reakcję budynku 
przez kilka dni po każdej zmianie.

Energia – Nowe zasady taryf  
oraz rozliczeń

Pół miliarda złotych rocznie – tyle będą mo-
gły zaoszczędzić zakłady energochłonne dzięki 
rozporządzeniu ministra energii. Od 5 września 
zaczną obowiązywać nowe zasady kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną. Rozporządzenie ministra energii 
wprowadza zmiany w opłatach sieciowych, ogra-
niczając koszty przedsiębiorstw energochłon-
nych. Nowe rozwiązania dostosują rozliczenia do 
zmieniającego się rynku energii, zwiększą wyko-
rzystanie OZE i poprawią efektywność Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego.
Rozporządzenie ministra energii w sprawie spo-
sobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną odnosi się 
zarówno do przedsiębiorstw, jak i gospodarstw 
domowych. Nowe przepisy zmieniają zasady 
naliczania wybranych opłat oraz sposób rozli-
czania odbiorców. Zwiększają także przejrzystość 
rachunków za energię elektryczną.
Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu ministra 
energii w sprawie sposobu kształtowania i kalkula-
cji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną mają m.in.: poprawić przewidywalność 
kosztów energii dla dużych przedsiębiorstw ener-
gochłonnych i lepiej odzwierciedlić ich wpływ na 
koszty systemu elektroenergetycznego, zwiększyć 
możliwości optymalizacji kosztów działalności, 
wspierać elektryfikację polskiego przemysłu, two-
rzyć zachęty do inwestycji w efektywność energe-
tyczną i elastyczność procesów produkcyjnych, 
umożliwiać lepsze wykorzystanie energii dostępnej 
w systemie, w tym energii z OZE.
Nowe rozporządzenie wprowadzi m.in. obniżki 
opłat sieciowych dla dużych odbiorców energii 
elektrycznej. Mniej zapłacą przedsiębiorstwa, które 
w obiekcie przemysłowym zużywają co najmniej 50 

GWh energii rocznie na własne potrzeby. Składnik 
stały stawki sieciowej zostanie obniżony o maksy-
malnie 10%, a składnik zmienny – o maksymalnie 
50%. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać 
ok. 143 odbiorców przemysłowych, a łączna wartość 
oszczędności może wynieść ok. 440 mln zł rocznie.
Rozporządzenie przewiduje też utrzymanie 
w okresie przejściowym na lata 2027-2031 ulgi 
dla dotychczasowych odbiorców specjalnych 
opłaty jakościowej, co oznacza dla nich korzyści 
na poziomie ok. 67 mln zł rocznie.
Mechanizmy te wpisują się w szerszy pakiet roz-
wiązań skierowanych do branży energochłon-
nej, w tym projektowanych przez Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii.
Opłata jakościowa zostanie zróżnicowana w za-
leżności od pory dnia i roku. Wprowadzenie stref 
czasowych pozwoli lepiej dostosować zużycie 
energii do jej dostępności w systemie. Odbiorcy 
otrzymają jasny sygnał, w których godzinach 
korzystanie z energii będzie bardziej opłacalne. 
Stworzy to także zachętę do inwestowania w ma-
gazyny energii, elastyczne procesy produkcyjne 
oraz technologie, które pozwolą lepiej wykorzy-
stać nadwyżki energii z OZE.
Opłata abonamentowa zostanie przeniesiona 
do części obrotowej rachunku. Ułatwi to gospo-
darstwom domowym porównywanie taryf re-
gulowanych z ofertami rynkowymi. Rachunki za 
energię elektryczną w ciągu roku będą bardziej 
przewidywalne, a to ułatwi planowanie domowych 
wydatków i budżetu.
Jeśli u odbiorcy zostanie zainstalowany licznik 
zdalnego odczytu, sprzedawca będzie musiał 
poinformować go o możliwości rozliczania na 
podstawie rzeczywistego zużycia. Pozwoli to od-
biorcy świadomie wybrać sposób rozliczenia – na 
podstawie rzeczywistych odczytów albo prognoz.
Źródło: Ministerstwo Energii
Pełna treść informacji: kliknij
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