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Rury 5-warstwowe F-COMFORT PERT II/AL/PERT 
II łączą elastyczność tworzywa z wytrzymałością 
i stabilnością aluminium. Dzięki takiej konstrukcji 
zapewniają wysokie parametry pracy, ograniczają 
wydłużalność termiczną oraz umożliwiają szybkie 
i wygodne prowadzenie instalacji. Doskonale 
sprawdzają się w instalacjach wody użytkowej, 
centralnego ogrzewania (zarówno podłogowego, 
jak i grzejnikowego), wody lodowej i roztworów 
glikolu. Ich atutem jest również szeroka gama 
dostępnych średnic, pozwalająca dopasować 
rozwiązanie do różnorodnych zastosowań.

PERT II/AL/PERT II na miarę XXI wieku

Rury wielowarstwowe PERT II/AL/PERT II łączą 
najlepsze cechy polietylenu i aluminium, takie 
jak elastyczność i niska wydłużalność termicz-
na, odporność na wysoką temperaturę i ciśnie-
nie, neutralność dla wody pitnej i odporność 
na korozję i inkrustację. Rury FERRO wyróż-
niają się m.in. warstwą aluminium zgrzewaną 
doczołowo oraz zastosowaniem polietylenu 
uszlachetnionego PERT typu II o podwyższo-
nej odporności na temperaturę. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu rury są elastyczne i na tyle wytrzy-
małe, że spełniają wysokie wymagania instalacji 
grzewczych i wody użytkowej, które w określo-
nych sytuacjach pracują przy wysokich parame-
trach temperatury do 90°C i ciśnienia do 10 bar.
System spełnia wymagania normy PN-EN 21003 

Często to właśnie niewidoczne na pierwszy rzut oka detale decydują 
o trwałości i niezawodności domu. Dotyczy to również instalacji ukrytych 
w ścianach lub pod podłogą. Nowość FERRO, 5-warstwowe rury 
F-COMFORT PERT II/AL/PERT II wykonane z polietylenu drugiej generacji 
i aluminium są jednym z tych elementów, które mają kluczowy wpływ na 
jakość całej instalacji sanitarnej i grzewczej. Wyróżniają się stabilnością 
pracy, łatwością montażu oraz wysoką odpornością na temperaturę 
i ciśnienie. To właśnie one stanowią fundament systemu PRESS.

Rury 5-warstwowe F-COMFORT PERT II/
AL/PERT II to nowość w portfolio FERRO 
i integralny element Systemu PRESS. 
W ramach jednego rozwiązania rury, 
złączki, narzędzia i akcesoria tworzą 
kompletny oraz w pełni kompatybilny 
system instalacyjny.

PERT II i aluminium. Połączenie, które pracuje  
na niezawodność instalacji
Systemy rurowe Ferro

Rury 5-warstwowe F-COMFORT PERT II/AL/PERT II PRESS to nowość FERRO

https://instalreporter.pl/
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Otulina pełni kilka ważnych funkcji:
• ogranicza straty ciepła, poprawiając efektyw-
ność energetyczną instalacji,
• zapobiega kondensacji wilgoci i zjawisku tzw. 
potliwości rur,
• chroni rury przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi podczas montażu,
• zwiększa bezpieczeństwo instalacji dzięki od-
powiedniej klasie odporności ogniowej.
System PRESS od FERRO daje wykonawcy swo-
bodę wyboru najwygodniejszego rozwiązania. 
W przypadku większych powtarzalnych insta-
lacji w budynkach mieszkalnych i na większych 
osiedlach lepiej sprawdzą się rury z fabryczną 
otuliną, ponieważ skracają czas montażu, który 
jest cenniejszy niż oszczędności z samodzielnego 
zakładania otuliny. 
Przy mniejszych pracach w nietypowych rozwią-
zaniach lub budynkach z instalacją ogrzewania 
podłogowego trafniejszym wyborem będzie rura 
bez otuliny.

Gwarancja długiego  
i bezpiecznego użytkowania

Rury F-COMFORT PERT II/AL/PERT II zostały za-
projektowane z myślą o wieloletniej, niezawodnej 
pracy. Ich trwałość, potwierdzona badaniami, 
wynosi co najmniej 50 lat. Dzięki wysokim pa-
rametrom użytkowym znajdują zastosowanie 
zarówno w instalacjach wody użytkowej, jak 
i systemach centralnego ogrzewania.
Bezpieczeństwo stosowania potwierdzają certyfi-
katy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
PZH oraz brytyjskiej organizacji Water Regulations 
Advisory Scheme (WRAS). Oznacza to, że rury 
mogą być wykorzystywane w instalacjach wody 
użytkowej.
Trwałość, bezpieczeństwo i niezawodne działanie 
przez lata sprawiają, że rury F-COMFORT PERT II/
AL/PERT II są rozwiązaniem cenionym zarówno 
przez instalatorów, jak i inwestorów poszuku-
jących sprawdzonego systemu instalacyjnego.

i klasy zastosowań 1, 2, 3 i 4 przy ciśnieniu do 
10 bar, co oznacza, że jest dostosowany do pra-
cy w instalacjach nisko- i wysokotemperaturo-
wych do 90°C. Dodatkowo system ma Krajową 
Deklarację Właściwości Użytkowych oraz atest 
higieniczny PZH. Zakres średnic od 16 do 32 mm 
pozwala na zrealizowanie typowych instalacji 
w budownictwie mieszkaniowym, komercyj-
nym, użyteczności publicznej i przemysłowym. 
Ponadto rury PERT II/AL/PERT II w średnicach 16 
i 20 mm mogą być zastosowane w instalacjach 
ogrzewania podłogowego, ze względu na elastycz-
ność i dostępność długich kręgów do 600 m.b.
Zastosowanie warstwy aluminium przekłada się 
na kluczowe korzyści:
• większa wytrzymałość – zastosowanie warstwy 
aluminium pozwala na pracę rur w instalacjach 
do 10 bar;
• bariera antydyfuzyjna – aluminium skutecznie 
ogranicza przenikanie tlenu do wnętrza instalacji, 
chroniąc jej elementy przed korozją;

• niska wydłużalność cieplna – około 0,025 mm/mK,  
czyli wartość zbliżona do rur metalowych, co 
przekłada się na stabilną pracę instalacji;
• zachowanie nadanego kształtu – po wygięciu rura 
nie wraca do pierwotnego położenia, co ułatwia pro-
wadzenie instalacji i poprawia estetykę wykonania.

Wersje w izolacji – otulina 
niebieska i czerwona

W przypadku instalacji rozprowadzającej wodę 
użytkową lub instalacji centralnego ogrzewania 
należy stosować rury z odpowiednią izolacją 
termiczną, która jest dostosowana do wymagań 
przepisów różnicujących grubość i parametry izo-
lacji w zależności od strefy budynku, temperatury 
powietrza oraz sposobu prowadzenia instalacji. 
Izolacja o grubości 9 mm dostępna jest w dwóch 
kolorach: czerwonym i niebieskim, co ułatwia 
identyfikację poszczególnych obiegów instalacji 
oraz usprawnia prace montażowe.

System rurowy F-COMFORT PERT II/AL/PERT II obejmuje pełny asortyment rur i złączek o zróżnicowanych średnicach 16-32 mm. 
Wykonywanie trwałych i szczelnych połączeń z kolei umożliwiają sprawdzone narzędzia takie, jak kalibratory i zaciskarki
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