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Najważniejszą zaletą tego systemu jest bardzo 
mała wysokość zabudowy, dzięki czemu ogrze-
wanie podłogowe można wykonać bez znacznego 
podnoszenia poziomu podłogi oraz bez całkowi-
tego usuwania już istniejącej konstrukcji podłogi.
System dostępny jest w dwóch podstawowych wa-
riantach: płyta o wysokości 15 mm, rura Ø12 mm,  
rozstaw przewodów będący wielokrotnością  
50 mm, wariant z podstawą samoprzylepną oraz wa- 
riant z 6-milimetrową izolacją o wysokiej gęstości.

Spider Slim z klejem – do starych, 
istniejących podłóg

Wersja z klejem przeznaczona jest do moder-
nizacji istniejących, stabilnych podłóg, takich 
jak płytki, beton, jastrych cementowy czy inne 
odpowiednio przygotowane podłoża mineralne.

Montaż systemu jest bardzo prosty. Po sprawdze-
niu i wyrównaniu podłoża elementy płyty Spider 
Slim przykleja się bezpośrednio do istniejącej 
powierzchni. Następnie w trójwymiarowej struk-
turze płyty układamy rury grzewcze systemu. 
Po zmontowaniu systemu wykonujemy próbę 
szczelności i zalewamy całość cienkowarstwo-
wym, płynnym anhydrytem.
Na rynku dostępne są mieszanki anhydrytu 
pozwalające na wykonanie bardzo wytrzymałej 
warstwy nawet od 0,5 cm. W przypadku Spider 
Slim, przy założeniu idealnie wypoziomowane-
go podłoża i odpowiedniej mieszanki anhydry-
tu, możemy uzyskać wysokość systemu zaled- 
wie 1,5-2 cm.
Na tak przygotowanej powierzchni można wyko-
nać końcową warstwę wykończeniową – płytki, 
panele, parkiet itp.

Jednym z rozwiązań, które pozwala na sprawną 
modernizację systemu ogrzewania w budynku, 
jest system Giacomini Spider Slim. Został zapro-
jektowany właśnie z myślą o takich realizacjach. 
To cienkowarstwowy system ogrzewania podło-
gowego wykorzystujący termoformowaną płytę 
3D z wysoko wytrzymałego polipropylenu PPR, 
stanowiącego jednocześnie solidne uzbrojenie 
jastrychu.

Remont czy modernizacja energetyczna starego budynku często kończy 
się tym samym problemem: inwestor chce ogrzewania podłogowego, 
ale dostępna wysokość podłogi nie daje miejsca na klasyczny system. 

Każdy dodatkowy centymetr 
oznacza konieczność podcinania 
drzwi, zmiany poziomu schodów, 
przebudowy progów albo ingerencji 
w sąsiednie pomieszczenia.  
Wtedy pozostają dwa wyjścia: 
uciążliwy remont związany z kuciem 
i rozbiórką całej starej podłogi 
i jastrychu lub odpowiednia 
technologia, która pozwala 
wykonać system bez uciążliwego 
i kosztownego remontu.

Ogrzewanie podłogowe 
Giacomini Spider Slim
Wszędzie tam, gdzie tradycyjna podłogówka się nie mieści

https://instalreporter.pl/


1909/2026 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

Spider Slim z izolacją  
– do stropów drewnianych

Drugim wariantem płyty, rozszerzającym możli-
wości zastosowania ogrzewania podłogowego, 
jest wersja z izolacją o wysokiej gęstości λ = 0,032 
W/mK. Przeznaczona jest do lekkich konstruk-
cji nośnych podłóg, przede wszystkim stropów 
drewnianych i podobnych lekkich konstrukcji.
W tym rozwiązaniu pod systemem Spider Slim 
znajduje się warstwa izolacji akustycznej, która 
ogranicza przepływ ciepła w kierunku stropu 
i zwiększa udział ciepła przekazywanego do po-
mieszczenia, jak również stanowi barierę aku-
styczną dla stropu.
Montaż systemu jest analogiczny do poprzedniej 
wersji. Na przygotowanej konstrukcji z płyt kon-
strukcyjnych, np. z płyt OSB, układamy warstwę 
budowlanej folii izolacyjnej. Następnie montu-
jemy elementy systemu Spider Slim z izolacją 
i analogicznie do poprzedniej wersji układamy 
rury grzewcze.
Po wykonaniu próby szczelności system za-
lewamy odpowiednio dobranym jastrychem 
anhydrytowym, a następnie montujemy war-
stwę wykończeniową podłogi. Rozwiązanie to 
pozwala wykonać ogrzewanie podłogowe na 
stropie drewnianym bez stosowania ciężkiej, 
tradycyjnej wylewki, przy zachowaniu niskiej 
wysokości całej konstrukcji i bardzo małej bez-
władności cieplnej systemu.

Giacomini sp. z o.o.
ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń

Dział Techniczny: +48 56 646 20 60
Dział Handlowy: +48 56 646 20 40 

polska@giacomini.com
https://pl.giacomini.com

r e k l a m a

Spider Slim  
– minimalna wysokość,  
pełna funkcjonalność 
ogrzewania

Najciekawszą zaletą i wyróżnikiem systemu 
Spider Slim nie jest jednak sama wyso-
kość płyty 15 mm, podana w nazwie czy 
katalogu. Najważniejszy w tym systemie 
jest sposób rozwiązania problemu, który 
w renowacjach pojawia się wyjątkowo czę-
sto: jak zmieścić pełnowartościowy wod-
ny system ogrzewania płaszczyznowego 
w miejscu, w którym nie ma przestrzeni na 
klasyczne warstwy podłogowe? A to w re-
nowacji często jest ważniejsze niż sama 
technologia grzewcza.
Bo kiedy mamy do dyspozycji kilkanaście 
milimetrów, nie wygrywa rozwiązanie, któ-
re jest najbardziej rozbudowane. Wygrywa 
rozwiązanie, które potrafi zmieścić się w ist-
niejącym budynku bez utraty kontroli nad 
hydrauliką, termiką, komfortem cieplnym 
i technologią wykonania.

Obejrzyj  Film instruktażowy,  
jak montować Spider Slim

Wielkopolska realizuje  
5 geotermalnych  
projektów badawczych 
z dofinansowaniem NFOŚiGW
573 mln zł z NFOŚiGW trafi do 41 gmin w całej 
Polsce na poszukiwanie wód geotermalnych w ra-
mach programu „Udostępnianie wód termalnych 
w Polsce”. Rządowe wsparcie pozwala samorzą-
dom ograniczyć ryzyko finansowe przy badaniu 
podziemnych zasobów i otwiera drogę do dekar-
bonizacji lokalnych systemów grzewczych. W samej 
Wielkopolsce realizowanych jest 5 takich projektów, 
a jednym z nich są prace we Wrześni. O szczegó-
łach inwestycji oraz znaczeniu geotermii dla regio-
nu poinformowali podczas konferencji prasowej 
ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-
Kloska, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Robert 
Gajda oraz burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.

Bezpieczne poszukiwanie czystej energii 
dla gmin
Wykorzystanie ciepła z wnętrza Ziemi to ogromna 
szansa na czystsze powietrze i odejście od paliw 
kopalnych w lokalnych systemach grzewczych. 
Dotychczas największą barierą dla samorzą-
dów były wysokie koszty pierwszych próbnych 
wierceń oraz ryzyko geologiczne – obawa, że na 
danej głębokości nie uda się znaleźć wód o od-
powiedniej temperaturze.
Odpowiedzią na te wyzwania jest ogólnopolski 
program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, 
w ramach którego NFOŚiGW bierze na siebie ciężar 
finansowy pierwszych badań. W całej Polsce podpi-
sano już 41 umów na łączną kwotę 573 mln zł, z cze-
go 5 projektów realizowanych jest w Wielkopolsce. 
Program przynosi już konkretne rezultaty – za-
kończono realizację 13 umów, w ramach których 
rozpoznano warunki geotermalne: aż 11 otworów 
okazało się pozytywnych, a jedynie 2 negatywne. 

Dane te stanowią najlepszy dowód na to, że rządowe 
wsparcie dla gmin przynosi realne efekty, a z wnętrza 
Ziemi płynie czysta energia, po którą warto sięgać 
w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa.

Czysta energia dla mieszkańców Wrześni
Przykładową inwestycją realizowaną z tego pro-
gramu są prace we Wrześni. Przeznaczone na 
nie dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi aż 10,27 
mln zł (przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia 
wynoszącym 10,37 mln zł netto). Projekt polega 
na wykonaniu odwiertu próbnego Września GT-1 
o głębokości około 1 460 metrów. Szacuje się, że 
płynąca z niego woda może mieć temperaturę 
około 53-54°C. Jeśli wyniki badań potwierdzą od-
powiednie parametry i wydajność podziemnych 
zasobów, woda termalna będzie mogła zostać wy-
korzystana w lokalnym systemie ciepłowniczym.
Rozpoczęcie prac wiertniczych zaplanowano na 
III kwartał 2026 r. Natomiast ich zakończenie ma 
nastąpić w lutym 2027 roku.

Kolejne programy wsparcia
NFOŚiGW przygotowuje uruchomienie instrumen-
tów wspierających rozwój istniejących odwiertów 
i instalacji geotermalnych. Jednym z nich będzie 
Fundusz Transformacji Ciepłownictwa, obejmują-
cy finansowanie budowy, rozbudowy i moderni-
zacji ciepłowni geotermalnych oraz wykonywanie 
i rekonstrukcję otworów geotermalnych.
Z funduszy norweskich finansowany będzie nato-
miast program „Zielona Transformacja – Energia 
geotermalna” (MF EOG 2021–2028). Zakres wsparcia 
obejmie realizację systemów grzewczych opartych 
na energii geotermalnej, w tym budowę i rozbudo-
wę źródeł ciepła wykorzystujących zasoby geoter-
malne oraz dostosowanie istniejących odwiertów 
poszukiwawczych do celów eksploatacyjnych.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna treść informacji: kliknij
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https://www.youtube.com/watch?v=5LQLdNTRd-4
https://www.gov.pl/web/klimat/wielkopolska-realizuje-5-geotermalnych-projektow-badawczych-z-dofinansowaniem-nfosigw
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