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Wielowarstwowe rury OTTOpress

Drugim elementem składowym systemu OTTO-
press są rury. Ich unikalna, wielowarstwowa kon-
strukcja odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi 
na oczekiwania wobec nowoczesnych instalacji 
cieplnych. Taka budowa pozwala połączyć zalety 
poszczególnych komponentów, jednocześnie 
eliminując ich indywidualne ograniczenia.

E – PE-RT typu II (sklasyfikowany zgodnie z nie-
miecką normą DIN16833) to polietylen o pod-
wyższonej odporności temperaturowej. Stanowi 
on warstwę środkową zapewniającą bezpieczną 
pracę przy temperaturze sięgającej nawet 95oC 
(110oC w piku) oraz ciśnieniu wynoszącym 10 bar 
(1MPa). Jego gładka powierzchnia minimalizuje 
opory hydrauliczne i ogranicza ryzyko osadzania 
się kamienia kotłowego w instalacji.

Złączki systemu OTTOpress  
– trwałe i szczelne przez lata

Za prawidłowe wykonanie i trwałość połącze-
nia odpowiadają przede wszystkim złączki. Ich 
geometria, zastosowane materiały oraz sposób 
wykonywania zostały opracowane z myślą o za-
pewnieniu odpowiedniej szczelności połączeń 
przez cały okres funkcjonowania. Na osiągnięcie 
tych właściwości wpływa ich konstrukcja oraz jej 
poszczególne elementy.
 
A – Korpus, w zależności od rodzaju kształtki, 
może przyjmować formę złączki prostej, kolanka, 
trójnika lub innego elementu systemu. Zawsze 
jest wykonany z najwyższej jakości mosiądzu 
CW617N zgodnego z normami PN-EN12164 oraz 
PN-EN12165, a zachowanie wymaganych toleran-
cji wymiarowych gwarantuje powtarzalność wy-
konania i prawidłowe funkcjonowanie w instalacji.
B – Podwójny o-ring wykonany z mieszanki 

EPDM-u sieciowanego nadtlenkowo charakte-
ryzuje się wysoką odpornością na temperaturę 
oraz proces starzenia. Zastosowanie sieciowania 
nadtlenkowego zapewnia wysoką stabilność 
parametrów mechanicznych i ogranicza od-
kształcenie uszczelnienia podczas długotrwałej 
pracy w podwyższonej temperaturze (nawet 
przy 150oC).
C – Tuleja zaciskowa wykonana ze stali nierdzew-
nej AISI304 zgodnej z normą PN-EN10088-2, od-
powiada za trwałe połączenie rury z korpusem 
złączki podczas zaprasowania. W celu zachowania 
nieodwracalności odkształcenia poddawana jest 
procesowi wyżarzania rozpuszczającego, eliminuje 
to ryzyko późniejszego odprężenia plastycznego.
D – Biały pierścień zaciskowy dystansuje warstwę 
aluminiową rury od złączki chroniąc ją przed 
korozją galwaniczną.
Tuleja zaciskowa jak również pierścień są elemen-
tami wymiennymi i w przypadku uszkodzenia 
istnieje możliwość dokupienia ich osobno.

Współczesne systemy grzewcze i sanitarne stawiają przed materiałami 
wysokie wymagania eksploatacyjne – muszą być trwałe, bezpieczne  
oraz niezawodne w zróżnicowanych warunkach pracy. W odpowiedzi  
na te potrzeby powstał system OTTOpress – system złączek i rur, w pełni 
produkowany w Europie z zachowaniem lokalnych standardów jakości. 

System OTTOpress  
– łączy na lata
Do oferty OTTONE dołącza system rurowy ze złączkami

Piotr Sikorski
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Zgodnie z normą PN-EN13501-1 zarówno rura, jak 
i izolacja zostały sklasyfikowane w klasie B-s1,d0, 
co oznacza ograniczony udział materiału w roz-
woju pożaru, niską emisję dymu oraz brak po-
wstawania płonących kropli lub cząstek. 
Uzupełnieniem właściwości użytkowych jest fakt, 
że cały system OTTOpress ma atest higieniczny 
PZH, który umożliwia jego zastosowanie nie tylko 
w instalacjach grzewczych i chłodniczych, ale 
również w systemach wody pitnej i ciepłej wody 
użytkowej. Oznacza to pełne bezpieczeństwo 
zdrowotne dla użytkowników oraz zgodność ze 
wszystkimi wymaganiami prawnymi dla instalacji 
sanitarnych. 

Poniższy wykres umożliwia dobór rurociągu na 
etapie wstępnych obliczeń hydraulicznych.

F – Dwie warstwy specjalnego kleju zapewniają 
zachowanie właściwości adhezyjnych w pełnym 
zakresie temperatury pracy, zapobiegając tym 
samym rozwarstwieniu się rury oraz gwarantując 
niską rozszerzalność cieplną niwelującą naprę-
żenia mechaniczne.
G – Aluminium to warstwa środkowa łączona me-
todą zgrzewania doczołowego na całej długości 
rury, dzięki czemu stanowi szczelną barierę dla 
tlenu, pary wodnej i innych cząsteczek gazowych. 
Całkowicie eliminuje dyfuzję gazów z otoczenia 
do wnętrza instalacji, chroniąc ją przed korozją 
oraz zmniejszając ryzyko kawitacji.
I – PE-MD, czyli polietylen stabilizowany ter-
micznie stanowi zewnętrzną warstwę ochron-
ną, zabezpieczającą pozostałe warstwy przed 

bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania 
ultrafioletowego (anty-UV). Jej zadaniem jest 
ograniczenie degradacji fotochemicznej.
 
Rury w izolacji

W ofercie Ottone znajdują się też rury wypo-
sażone w specjalną izolację o grubości 6 mm 
wykonaną z ekologicznej pianki polietylenowej 
o zamkniętych komórkach. Materiał ten charak-
teryzuje się wysoką gęstością (30 kg/m3) oraz 
niskim współczynnikiem przewodzenia (λ= 0,040 
W/mk), dzięki czemu znacznie ogranicza straty 
ciepła, zwiększając tym samym efektywność 
energetyczną systemu. Innym istotnym aspek-
tem jest również bezpieczeństwo pożarowe.  

OTTONE Brzegowa 
Szczygieł Sidełko Sp. J.
32-444 Głogoczów 996

tel.: 600 892 333 
biuro@ottone.pl 

www.ottone.pl 
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Warta szczególnej uwagi jest technologia Ottone Press Control, umożliwiająca szybkie 
wykrycie nieprawidłowo wykonanych połączeń. W przypadku zastosowania szczęk typu 
TH, H bądź B, złączki, które nie zostały prawidłowo zaciśnięte lub nie zostały zaciśnięte 
w ogóle, podczas próby ciśnieniowej (w zakresie 1-4,5 bara) natychmiastowo wykazują 
nieszczelność. Zastosowanie kompletnego systemu OTTOpress wraz z dedykowanymi 
szczękami TH objęte jest 10-letnią gwarancją na cały system.
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